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Legenda detalhada

Caixa de passagem

ICaixa de passagem - embutir

Aco pintada (ref Cemar)

K

CONECTOR PARA HASTE DE TERRA
PARA CONEXAO ENTRE O CABO NU
E O VERGALHAO DE @5/8" x 240 cm
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EXISTENTE

CX PASSAGEM QD1

65X41X80cm

TAMPA FERRO FUNDIDO 25 16

70x46cm - 125 Kn
Passarela
existente

TAMPA DE FERRO FUNDIDO (PEDESTRES)
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NOTAS:
a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica subterranea.
b) A tampa devera estar de acordo com a norma NBR 10160.
c) A resisténcia mecéanica da tampa deve ser de 400 kN e a resisténcia a tragcdo devera ser 450Mpa.
d) Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificagbes:

- logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, “raio tipico” de eletricidade, a inscricdo “cuidado eletricidade”, a inscrigao “energia”,
- ainscricdo “NBR 10160”, a inscricdo “pedestre”, més, ano de fabricagéo e lote (parte inferior), material (cinzento/nodular) e carga de
controle minima (400kN).
e) A tampa e o aro deverdo receber uma protegéo superficial com tinta betuminosa.

f) As tampas dever&o possuir ensaios em laboratorios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT.
g) Os fabricantes deveréo ser cadastrados e ter seus produtos certicados pela Celesc.

h) Medidas em milimetros (mm), quando n&o indicado em contrario.

CORTE

‘ 2
65x41x80 1pg I :
Tampa de ferro 76x46 (125 KN) 1pg| ‘ o] ‘ ‘ ‘
Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso ™
IAcessorios p/ eletrodutos CABO DE COBRE NU i o«
Caixa PVC
4x2" 1pg|
=0 Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4" 4 %
Placa p/ 1 fungao retangular 1pg
S/ placa B
Interruptor 1 tecla simples 1pg] SAIDA DE
Lampada Led 22 W ENERGIA
IAcessorios p/ eletrodutos (OPCIONAL) S i
Caixa PVC octogonal (I
3 _ — g HASTE DE TERRA o - L %
Luminaria e acessorios
Q Luminaria @5/8" x 240 cm H f
tubular LED 1pg|
Soquete V ‘ A'
1 ~
Dase 513 29 DETALHE DE CONEXAO ENTRE CABO
Lampadas Led
Tubular Led E HASTE DE TERRA - -
20w 1pg j [
0
Ponto p/ Ar-condicionado a 2,20m do piso “ -
IAcessorios p/ eletrodutos \
Caixa PVC |
ax2" 1o ENTRADA DE ENERGIA
D—% Dispositivo Elétrico - embutido DRIVER ) (OPCIONAL)
Placa 2x4" — CAIXA PLASTICA OCTOGONAL
Placa p/ 1 fungso 1pd CONECTOR COM FUNDO MOVEL PLANTA CORTE B-B
S/ placa LAJE OU FORRO [ B'
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pg|
Quadro de distribuigdo L 71
IQuadro distrib. plastico - embutir [ 3,2 3,2
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager) ELETRODUTO @p:‘:'\\ 11,8 L 41 L 11,8
Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 1pg| ‘ ‘ ‘ ‘
Sensor de Presenga 220 V - (300 W LED) 360° embutir - teto
IAcessorios p/ eletrodutos H H H O H H H 2— V .
Caixa PVC octogonal NOTAS:
[Hb A g 1- AS ESPESSURAS DAS PAREDES SAO:
Dispositivo de Comando
Interruptor autom. por presenca 150mm PARA TIJOLOS MACICOS
Sensor de Presenga Bivolt 127/220 V - (300 W LED) 360° - Teto  1pg LUMINARIA LED 100mm PARA CONCRETO
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A embutir - teto - . 2 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES
[Acessérios pl eletrodutos \ISQASE;E@‘AGAO DA LUMINARIA DE LED MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM
Caixa PVC octogonal CENTIMETROS.
3x3" 1pg
Di itivo Elétri butid: %
ispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4" \
Placa p/ 1 fungao 1pdg| A 4‘ N %
S/ placa én V
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pg|
Tomada hexagonal 2P+T 10A a 0,30m do piso BRITA
D Dispositivo Elétrico - embutido ELETRODUTO
S/ placa 48
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pg|
Tomada hexagonal 2P+T 10A a 1,80m do piso - EDE
IAcessorios p/ eletrodutos PARAFUSO DE
e FIXAGRO ’ CAIXA DE PASSAGEM - PADRAO CELESC
Cax o I
D—’ Dispositivo Elétrico - embutido \ CORTE A-A' /
Placa 2x4"
PLACA 2"x4"
Placa p/ 1 fungao 1pg = X .
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pg|
e
— el §
Legenda das indica¢des TOMADA | | S| 8 g
ARC60000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar Split 60000BTU. 2P+T I 8
2PT Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A . ';'
Tub Luminaria LED Tubular CAIXA 2'x4" % °§I <
L g 32
OBSERVAGOES:
- ELETRODUTOS NAO COTADOS = SEGAO 3/4"
- FIAGAO NAO COTADA = SECAO 1.5 mm? O/
- NOTA: TODOS OS RAMAIS SUBTERRANEOS EXTERNOS 1S AC@xDogﬁ
A EDIFICAGAO TERAO 30cm DE PROFUNDIDADE. ~
CAG - DETALHE INSTALAGCAO TOMADAS
DEVERA SER UTILIZADO FITA DE ADVERTENCIA s el
"CUIDADO ELETRICIDADE" A 15 cm ACIMA DOS Y SOMENTE ILUSTRATIVO €D14ngdrgdeg|stﬂbu@ao
ELETRODUTOS DESSES RAMAIS, A FIM DE EVITAR (34528 W)
ACIDENTES, CASO ALGUEM TENTE CAVAR O LOCAL. 10A
\ 3 KA T (924 W) o
»—h 1'!._—) ool PVC 70°G) =—1 (luminagéo Sala Ill, IV e corredor)
\ 10A | =
Legenda de Altura dos condutos
kA
| I | L 2 ‘ H ——C 0T (704\"3 2 (lluminag&o Sala | e Il)
——————— Pelo Piso A 1.5 nipolar - ( )
‘ 10 A 20 A ‘
——————————— Na Parede a 30 cm do piso 3 KA l-n-l 12
»—A DR ] :T - - (1200W) . (Tomadas Sala I)
Pelo Teto — Unipolar - PVC (70°C) S
| I ELETRODUTO | | \ 10A 0a | 2°
) L Nske S o (1200 W)
%
Z/ | IDRI } |2|5 Unipolar ~PVC (70°C) = 4 (Tomadas Sala II)
PARAFUSO DE PAREDE ‘ 10A 20 A ‘ '
Legenda de fiagao ELETRODUTO | | W iy — o3 KA IDRI UT (1200 W) 5 (Tomadas Sala Ill)
9 10 123 45 6 | e | | l2l5 Unipolar - PVC (70°C) S
® 10 A 20 A ’
25 25 25252525 PLACA 2"x4" l_n_l
78 PARAFUSO DE . | 70 A —(’\«-3 KA DR Lt - 3 (1200 W) 6 (Tomadas Sala IV)
2.3 48 Do Facio | 6 AREDE] LTR+S+T N 10kA — 1) Unipolar - PVC (70°C) T
- = == > -
® ®252525 2525 A Unipolar - EPRIXLPE (90°C) | 10A 20A |
5252, o "
1568 b 02'(PVC L N B g QOOW) o oo
3 o) | 2T 1T Unipolar - PVC (70°C) R/ (Tomadas corredor)
PLACA 2'x4" 25
® 1R 252525 _— ToMADA_ £ 10A
. +
Y { N 3kA 700 W N P
4 1.8 h | o T - = (700 W) 8 (lluminagao de emergéncia)
@ - - < l2| Unipolar - PVC (70°C) R
@ - 25 v caxazar |7 5 | 16 | 28
25
1%61 L u3KA T (6800 W) —
23 @ L INTERRUPTOR | ) | T |2|!5 Unipolar - PVC (70°C) RiST 9 (Ar-condicionado Sala I)
® d 25 2.5 E 16 A '
, 156 8 - S \ FN3 kA Lt (6800 W) —
@ 22 caxazxa’| ” | O/ |2| !5 Unipolar - PVC (70°C) ReSIT 10 (Ar-condicionado Sala I1)
e 252525 c/ \ 16 A |
25 ISO ACABADO
— kA .
7 6 '_("\‘_3 “ :T - = (6800 W) 11 (Ar-condicionado Sala Il1)
) X \ \ Unipolar - PVC (70°C) ~ R+S+T
@ T ) DETALHE INSTALAGAO 16A 25
25 ' TOMADAS ARCONDICIONAD KA
T 8 11 12 e S CO Cio 0 ‘ »—(‘.\«-3 ‘ : : :T - s (6800 W) 12 (Ar-condicionado Sala IV)
PISOACABADO | SOMENTE ILUSTRATIVO 7L Unipolar-PVC (70°C)  R+S+T
c 25 25 - '
2525 DETALHE INSTALACAO - - - |J
® § \_ INTERRUPTORES =
DIAGRAMA UNIFILAR
Quadro de Demanda (AL1) - Térreo
. Poténcia instalada  |Fator de demanda |Demanda
Tipo de carga (KVA) (%) (KVA)
Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 30.22 100.00 30.22
lluminagdo e TUG's (Escolas e semelhantes) 9.59 100.00 9.59
TOTAL 39.81
Quadro de Cargas (AL1) - Térreo . - .
. = : Edificacao existente
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tensao Pot. total. | Fases Pot. -R Pot.-S Pot. - T Segdo | lcc | Disj | Status Edificacdo a construir
de inst. V) W) (W) (W) (W) (mm2) | (kA) | (A)
QM1 | Quadro de medigao 3F+N B1 380/220 V 34528 | R+S+T | 11595 11467 11467 25 | 10 | 70 | OK
TOTAL 34528 R+S+T 11595 11467 11467
Quadro de Cargas (QM1) - Térreo
Circuito Descrigdo Esquema | Método Tensao Pot. total. | Fases Pot. -R Pot.-S Pot. - T Segado | lcc | Disj | Status QUADRO DE
de inst. W) W) W) W) W) (mm?) | (kA) | (A) DISTRIBUICAO
QD1 |Quadro de distribuigdo 3F+N+T B1 380/220 V 34528 R+S+T 11595 11467 11467 10 | 70 OK
TOTAL 34528 R+S+T 11595 11467 11467
Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrigdo Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Segado | lcc | Disj | Status
de inst. V) 22 100 | 6800 (W) (W) (W) (W) (mm2) | (KA) | (A)
1 lluminagao Sala lll, IV e corredor F+N B1 220V 42 924 R 924 15 3 10 OK
a 16 352 R 352 15 OK
b 16 352 R 352 15 OK
c 10 220 R 220 15 OK
2 lluminagédo Sala l e Il F+N B1 220V 32 704 R 704 15 3 10 OK
d 16 352 R 352 15 OK
e 16 352 R 352 15 OK
3 Tomadas Sala | F+N+T Bl 220V 12 1200 S 1200 25 3 10 OK
4 Tomadas Sala Il F+N+T B1 220V 12 1200 T 1200 25 3 10 OK
5 Tomadas Sala lll F+N+T B1 220V 12 1200 S 1200 25 3 10 OK
6 Tomadas Sala IV F+N+T B1 220V 12 1200 T 1200 25 3 10 OK
7 Tomadas corredor F+N+T Bl 220V 2 200 R 200 25 3 10 OK
8 lluminagéo de emergéncia F+N+T B1 220V 7 700 R 700 25 3 10 OK ‘
9 Ar-condicionado Sala | 3F+T B1 380V 1 6800 R+S+T 2267 2267 2267 25 3 16 OK ~
10 Ar-condicionado Sala Il 3F+T B1 380V 1 6800 R+S+T 2267 2267 2267 25 3 16 OK
11 Ar-condicionado Sala IlI 3F+T B1 380V 1 6800 R+S+T 2267 2267 2267 25 3 16 OK
12 Ar-condicionado Sala IV 3F+T B1 380V 1 6800 R+S+T 2267 2267 2267 25 3 16 OK
TOTAL 74 57 4 34528 R+S+T 11595 11467 11467 S E M E S CALA
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