QUADRO ESQUADRIAS i . .
BLOCO SALA DE AULAS ESTATISTICAS ESTATISTICAS ESTATISTICAS
: . _ BLOCO EXISTENTE BLOCO SALAS DE AULA - LABORATORIOS 1. AREATOTAL (A CONSTRUIR + EXISTENTE) 4.920,89 m2
u - 2. AREA TOTAL (A CONSTRUIR + EXISTENTE) 2.32747m2 2. AREA TOTAL A CONSTRUIR 1.892,60 m2 2. AREATOTAL - A CONSTRUIR 2.830,90 m2
32 35 | CORRER 04 | 385x150/110 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |TRINCO A ) . . 3 AREA TOTAL DE PROJECED 230755 m2
B | oL |FXO 0L | 370x2601575 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |INEXISTENTE 3. AREATOTAL A CONSTRUIR 237,47 m2 2.1. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO TERREO 896,97 m2 Al EC . 22050 M
4 01 |CORRER 04 550x150/110 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO | TRINCO 3.1. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO TERREO 66,41 m2 2.2. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO SUPERIOR 898,97 m2 31 AREA DE PROJEGAO - BLOCO DE SALAS DE AULA/LABORATORIOS 898,97 m2
J5 04 | CORRER 02 2565x150/110 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |TRINCO 3.2. AREA A CONSTRUIR - PRIMEIRO PAVIMENTO 85,53 m2 2.3. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO BARRILETE 52,92 m2 3.2. AREA DE PROJEGAO - BLOCO ADMINISTRATIVO 361,13 m2
J6 01 | BASCULANTE 03 250x50/210 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |TRINCO 3.2. AREA A CONSTRUIR - SEGUNDO PAVIMENTO 85,53 m2 2.2. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO SUBSOLO 41,74 m2 3.3. AREA DE PROJEGAO - BLOCO EXISTENTE 1.049,06 m2
37 | o1 [BASCULANTE 02 | 170x50210 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |TRINCO 4. AREATOTAL EXISTENTE 2.089,99 m2 4. AREA TOTAL DO TERRENO 13.540,88 m2
J8 02 | CORRER 02 170x150/110 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |TRINCO 4.1. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO TERREO 936,33 m2 ESTATISTICAS 4.1 »xm> DO TERRENO 01 4.445,74 m2
J9 01 BASCULANTE 02 150x50/210 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |TRINCO 4.2. AREA A CONSTRUIR - PRIMEIRO PAVIMENTO 936,33 m2 w_looo >U—<_ _ Z_m._|x>._|_<o 4.2. AREA DO TERRENO 02 9.095,14 m2
J10 | 02 |BASCULANTE 02 150x50/150 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO TRINCO ; ) _ 5. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 033
4.2. AREA A CONSTRUIR - SEGUNDO PAVIMENTO 936,33 m2 L NOMERG TOTAL DE PAVIMENTOS o \
PJL | 0L | CORRER 04 | 550x260 ALUMINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |TRINCO N 6. TAXA DE OCUPACAO 1704%
2. AREATOTAL A CONSTRUR \ 700,82 m2 = TAXA DE PERMEABILIDADE
P1 16 | DOBRADIGA 01 90x210 MADEIRA COMPENSADA LISA BRANCO GRANITO |FECHADURA 2.1. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO TERREO 361,13 m2
P2 01 | DOBRADICA 01 | 70x210 MADEIRA COMPENSADA LISA BRANCO GRANITO |FECHADURA 2.2. AREA A CONSTRUIR - PAVIMENTO SUPERIOR 339,69 m2 O_wmm_u<>00mm
P3 07 | DOBRADICA 02 140x210 MADEIRA COMPENSADA LISA BRANCO GRANITO |FECHADURA | 1 FOLHA 80cm/1 FOLHA 40cm 1. QUANTO A VENTILAGAO E ILUMINACAO DAS SALAS DE AULA E LABORATORIO:
P4 01 | DOBRADICA 02 140x210 ALUINIO ANODIZADO BRANCO GRANITO |FECHADURA . . . . y
o oL [D0BRADIGA T o0 LU ANODIZADO SRANGO CECHADURA VISANDO ATENDER A QUESTOES ESTRUTURAIS E ESTETICAS, O PRESENTE PROJETO NAO ATINGE O QUE ESTABELECE
) 4530 ) 0 ART. 98, DO CODIGO DE EDIFICAGOES DO MUNICIPIO DE LUZERNA, QUE REFERE-SE A VENTILAGAO E ILUMINAGAO
] I NATURAL. CONTUDO, ESSA DEFICIENCIA E SUPRIDA ATRAVEZ DA UTILIZAGAO DE ILUMINAGAO ARTIFICIAL, BEM COMO
N N ATRAVEZ DA UTILIZAGAO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME VERIFICA-SE, NAS PLANTAS BAIXAS DOS PROJETOS
MURO DE CONTENCAO H=150CM ARQUITETONICO E ELETRICO.
2. QUANTO A VENTILAGAO E ILUMINACAO DO AUDITORIO:
5 5095 ATENDENDO A NECESSIDADES ESPECIFICAS DE PROJETO, O AUDITORIO (LOCALIZADO NO SEGUNDO PAVIMENTO DA
e - - 4340 755 AMPLIAGAO DO BLOCO EXISTENTE), SERA DOTADO DE ILUMINACAO E VENTILAGAO ARTIFICIAL, SENDO ESTE ULTIMO
ﬁ 550 15 1150 mmﬁ 1283 mmﬁ 1283 mm 170 E 555 mm POR MEIO DE CONDICIONADORES DE AR, SUPRINDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DE VENTILACAO E ILUMINACAO
C® ) % 2 C®2 ) 2o %) 2o ) ) e NATURAL.
- - 385x150 , - 255x150 . - 385x150 , - 385x150 , - 385x150 . - 385x150 , - 385x150 , - 385x150 , - 385x150 , - 385x150 , - 3 OC>Z._.O AOS PROJETORES DE IMAGEM:
=1 T | I | | I ] | I T T | It | | It T T | I | | I T 3 . ~ ~ o
T o1 i il TS TS T il TS T 50 — TODAS AS SALAS DE AULA, E O AUDITORIO, RECEBERAO SISTEMA DE PROJEGAO DE IMAGENS, O QUAL FICARA FIXADO,
DE MANEIRA ADEQUADA, EM PONTO ESPECIFICO NO TETO DESTES AMBIENTES.
4. QUANTO A ACESSIBILIDADE:
PARA GARANTIR A ACESSIBILIDADE A TODOS, OS BLOCOS A SEREM CONSTRUIDOS, CONTARAO COM SISTEMA DE
ELEVADORES, SENDO PREVISTO, PARA O BLOCO DE SALAS DE AULA / LABORATORIOS, ELEVADOR COM CAPACIDADE
PARA OITO PESSOAS, E NO BLOCO ADMINISTRATIVO, COM CAPACIDADE PARA SEIS PESSOAS. O ACESSO A ESTES
BLOCOS FICA GARANTIDO ATRAVES DE DESNIVEL MAXIMO (ENTRE INTERIOR E EXTERIOR) DE 5 CENTIMETROS, SENDO
256 ESTE SUPRIDO POR MEIO DE RAMPA.
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o3 Responsavel pela execucio:
RAMPA 1,49% 4340 = 755 PLANTA BAIXA TERREO
SOBE N N 5095 = AS BUILT
PATAMAR N N . QUADRO DE ESTATISTICAS
PISO CONCRETO DESEMPENADO 6cm RAMPA 8,33% INCLINAGAO 1% QUADRO DE ESQUADRIAS A
\ DESCE > OBSERVAGOES ARQUITETONICO
CALCADA CONCRETO DESEMPENADO -
PISO CONCRETO DESEMPENADO 6cm 4 ¢ Area a Construir| Escalas: Prancha:
7 MURO DE CONTENGAO H=50CM 1.892.60 m?| Indicad
. m<| Indicadas
MURO EXISTENTE '
BLOCO SALAS DE AULA - LABORATORIOS > m
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50 —
AREA PAVIMENTO SUPERIOR : 898,97 m2 Proprietario: Data: Desenho:
»?_Nmb, PAVIMENTO TERREO : 898,97 m2
AREA PAVIMENTO SUBSOLO : 41,74 m2 .
AREA PAVIMENTO BARRILETE : 52,92 m2 SET /2015 Rodnei
AREA TOTAL : 1.892,60 m2 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CNPJ: 10.635.424/0008-52




