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Circulação

ESQUEMA ELÉTRICO

ESC.: 1:60

Legenda detalhada

Caixa de passagem

Caixa de passagem - embutir

   Aço pintada (ref Cemar)

   65x41x80
1pç

   Tampa de ferro 76x46 (125 KN)
1pç

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função retangular 1pç

   S/ placa

   Interruptor 1 tecla simples 1pç

Lâmpada Led 22 W

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   3x3"
1pç

Luminária e acessórios

   Luminária

   tubular LED
1pç

   Soquete

   base G 13
2pç

Lâmpadas Led

   Tubular Led

   22W
1pç

Ponto p/ Ar-condicionado a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pç

Quadro de distribuição

Quadro distrib. plástico - embutir

   Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)

   Cap. 34 disj. unip. - In Pente 100A 1pç

Sensor de Presença 220 V - (300 W LED) 360° embutir - teto

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   3x3"

1pç

Dispositivo de Comando

   Interruptor autom. por presença

   Sensor de Presença Bivolt 127/220 V - (300 W LED) 360° - Teto 1pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A embutir - teto

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   3x3"

1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada hexagonal 2P+T 10A a 0,30m do piso

Dispositivo Elétrico - embutido

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Tomada hexagonal 2P+T 10A a 1,80m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2"
1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

Legenda de Altura dos condutos

Na Parede a 30 cm do piso

Pelo Teto

Pelo Piso 

8
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NOTAS:

1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO:

100mm PARA CONCRETO

CENTÍMETROS.

150mm PARA TIJOLOS MACIÇOS

2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES

MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM
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CAIXA DE PASSAGEM - PADRÃO CELESC

PLANTA

NOTAS:

a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica subterrânea.

b) A tampa deverá estar de acordo com a norma NBR 10160.

c) A resistência mecânica da tampa deve ser de 400 kN e a resistência à tração deverá ser 450Mpa.

d) Deve ser gravado de forma legível e indelével em alto relevo as seguintes identificações:

- logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, “raio típico” de eletricidade, a inscrição “cuidado eletricidade”, a inscrição “energia”,

- a inscrição “NBR 10160”, a inscrição “pedestre”, mês, ano de fabricação e lote (parte inferior), material (cinzento/nodular) e carga de

controle mínima (400kN).

e) A tampa e o aro deverão receber uma proteção superficial com tinta betuminosa.

f) As tampas deverão possuir ensaios em laboratórios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT.

g) Os fabricantes deverão ser cadastrados e ter seus produtos certicados pela Celesc.

h) Medidas em milímetros (mm), quando não indicado em contrário.

TAMPA DE FERRO FUNDIDO (PEDESTRES)

PAREDE

PLACA 2"x4"

CAIXA 2"x4"
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SEM ESCALA

DETALHE INSTALAÇÃO TOMADAS

SOMENTE ILUSTRATIVO
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LAJE OU FORRO

ELETRODUTO

LUMINÁRIA LED

CONECTOR

DRIVER

CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL

COM FUNDO MÓVEL

INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE LED

SEM ESCALA

 PARA CONEXÃO ENTRE O CABO NU

Ø5/8" x 240 cm

HASTE DE TERRA

CABO DE COBRE NU

E HASTE DE TERRA

DETALHE DE CONEXÃO ENTRE CABO

E O VERGALHÃO DE Ø5/8" x 240 cm

CONECTOR PARA HASTE DE TERRA

CELESC

CELESC

CX PASSAGEM

65X41X80cm

TAMPA FERRO FUNDIDO

70x46cm - 125 Kn

CX PASSAGEM

65X41X80cm

TAMPA FERRO

FUNDIDO

70x46cm - 125 Kn

CELESC

Sala de Aula III Sala de Aula IV

Sala de Aula I
Sala de Aula II

DIAGRAMA UNIFILAR

PAREDE

PLACA 2"x4"

CAIXA 2"x4"

INTERRUPTOR

PARAFUSO DE 
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TOMADAS ARCONDICIONADO

SOMENTE ILUSTRATIVO

DETALHE INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO

Passarela
existente

Legenda das indicações

ARC60000
Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 60000BTU.

2PT Tomada hexagonal (NBR14136) - 2P+T 10 A

Tub Luminária LED Tubular

OBSERVAÇÕES:

- ELETRODUTOS NÃO COTADOS = SEÇÃO 3/4"

- FIAÇÃO NÃO COTADA = SEÇÃO 1.5 mm²

- NOTA: TODOS OS RAMAIS SUBTERRÂNEOS EXTERNOS

À EDIFICAÇÃO TERÃO 30cm DE PROFUNDIDADE.

DEVERÁ SER UTILIZADO FITA DE ADVERTÊNCIA

"CUIDADO ELETRICIDADE" A 15 cm ACIMA DOS

ELETRODUTOS DESSES RAMAIS, A FIM DE EVITAR

ACIDENTES, CASO ALGUÉM TENTE CAVAR O LOCAL.

LOCAÇÃO

SEM ESCALA

Edificação a construir Edificação existente
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Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T
Seção

Icc Disj Status

de inst.
(V)

22 100 6800
(W) (W) (W) (W) (mm²) (kA) (A)

1
Iluminação Sala III, IV e corredor

F+N B1 220 V 42 924 R 924 1.5 3 10 OK

a 16 352
R

352 1.5 OK

b 16 352 R 352 1.5 OK

c 10 220 R 220 1.5 OK

2
Iluminação Sala I e II

F+N B1 220 V 32 704 R 704 1.5 3 10 OK

d 16 352
R

352 1.5 OK

e 16 352 R 352 1.5 OK

3 Tomadas Sala I F+N+T B1 220 V 12 1200 S 1200 2.5 3 10 OK

4 Tomadas Sala II F+N+T B1 220 V 12 1200 T 1200 2.5 3 10 OK

5 Tomadas Sala III
F+N+T B1

220 V
12

1200 S 1200 2.5 3 10 OK

6 Tomadas Sala IV F+N+T B1 220 V 12 1200 T 1200 2.5 3 10 OK

7 Tomadas corredor F+N+T B1 220 V 2 200 R 200 2.5 3 10 OK

8
Iluminação de emergência

F+N+T B1 220 V 7 700 R 700 2.5 3 10 OK

9 Ar-condicionado Sala I 3F+T
B1

380 V
1

6800 R+S+T 2267 2267 2267 2.5 3 16 OK

10 Ar-condicionado Sala II 3F+T B1 380 V 1 6800 R+S+T 2267 2267 2267 2.5 3 16 OK

11 Ar-condicionado Sala III 3F+T B1 380 V 1 6800 R+S+T 2267 2267 2267 2.5 3 16 OK

12 Ar-condicionado Sala IV 3F+T B1 380 V 1 6800 R+S+T 2267 2267 2267 2.5 3 16 OK

TOTAL
74

57
4

34528 R+S+T 11595 11467 11467
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R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø2"(PVC)

70 A

10 kA

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(924 W)

R

1 (Iluminação Sala III, IV e corredor)

10 A

3 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(704 W)

R

2 (Iluminação Sala I e II)

10 A

3 kA

20 A

DR

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)

S

3 (Tomadas Sala I)

10 A

3 kA

20 A

DR

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)

T

4 (Tomadas Sala II)

10 A

3 kA

20 A

DR

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)

S

5 (Tomadas Sala III)

10 A

3 kA

20 A

DR

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)

T

6 (Tomadas Sala IV)

10 A

3 kA

20 A

DR

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(200 W)

R

7 (Tomadas corredor)

10 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)

R

8 (Iluminação de emergência)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(6800 W)

R+S+T

9 (Ar-condicionado Sala I)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(6800 W)

R+S+T

10 (Ar-condicionado Sala II)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(6800 W)

R+S+T

11 (Ar-condicionado Sala III)

16 A

3 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(6800 W)

R+S+T

12 (Ar-condicionado Sala IV)

QD1 (Quadro de distribuição)

(34528 W)

Quadro de Cargas (QM1) - Térreo

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T
Seção

Icc
Disj

Status

de inst.
(V) (W) (W) (W) (W) (mm²) (kA) (A)

QD1

Quadro de distribuição

3F+N+T
B1

380/220 V 34528 R+S+T 11595 11467 11467 25 10 70 OK

TOTAL 34528 R+S+T 11595 11467 11467

Quadro de Cargas (AL1) - Térreo

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T
Seção

Icc
Disj

Status

de inst.
(V) (W) (W) (W) (W) (mm²) (kA) (A)

QM1

Quadro de medição

3F+N
B1

380/220 V 34528 R+S+T 11595 11467 11467 25 10 70 OK

TOTAL 34528 R+S+T 11595 11467 11467

Quadro de Demanda (AL1) - Térreo

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
30.22 100.00 30.22

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
9.59 100.00 9.59

TOTAL 39.81
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