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CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo especificar e definir os critérios que orientam a execucao, as unidades de
medicdo, a aceitacao e/ou recebimento dos servicos, bem como os procedimentos a serem observados quando da

sua execucao e fiscalizacédo referente 4 obra SALAS DE AULA COM AREA DE 332,64M2.

O termo CONTRATANTE refere-se ao IFC - CAMPUS CONC()RDIA/ SC, o termo CONTRATADO indicara
a firma coletiva, firma individual ou pessoa fisica, contratada para execucdo de qualquer construcdo ou servico

técnico de engenharia ou arquitetura nas suas varias modalidades.

O CONTRATADO devera na execucédo das construcgdes e/ou servicos, obedecer a todas as condicoes
contidas neste Memorial, ainda que elas ndo constem no contrato, documento, condicdo ou item do ato

convocatorio.

O CONTRATADO devera antes do inicio dos servicos analisar todos os documentos relacionados aos
Projetos, memoriais e orcamento a fim de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos e equidade

dos mesmos.

Quando se fizer necessaria qualquer alteracdo de Projeto, substituicido de material ou qualquer outra
alteracdo na execucdo da obra em questdo devera ser apresentada solicitacdo a CONTRATANTE por escrito, em
tempo habil e devidamente justificado, para que em conjunto com a FISCALIZACAO a mesma possa ser analisada

e devidamente autorizada.

1. RELACAO DE PROJETOS

Abaixo estdo relacionados os projetos os quais sdo parte integrante deste Caderno de Encargos:

- Projeto Arquiteténico;

- Projeto de fundacobes e estrutura;

- Projeto elétrico interno;

- Projeto de cabeamento estruturado;

- Locacao de pontos elétricos e drenos para climatizacao;
- Projeto pluvial;

- PPCI;

2. PROFISSIONAIS TECNICOS RESPONSAVEIS
O CONTRATADO mantera, no canteiro das obras, equipe técnica tal como definida no contrato de

execucao da construcdo ou servicos, ou como exigido no documento convocatério da licitacao.

Quando o contrato ou o documento convocatério da licitacdo ndo explicitar a composicdo da equipe

técnica minima, a ser mantido nas obras, o CONTRATADO obedecera ao exigido neste Memorial.

A substituicao de qualquer membro da equipe técnica devera ser previamente aprovada pela
CONTRATANTE, com o objetivo de assegurar as qualificacées minimas exigidas no ato convocatério, no contrato

ou neste Memorial.
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3. DOS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS
Os servicos contratados devem ser executados rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais
descritivos e especificacoes fornecidas, exceto os questionamentos e as adaptacdes necessarias definidas em

conjunto com a fiscalizacédo.
Serao executados por mao de obra qualificada e deverdo obedecer as instrucées contidas neste memorial.

A presenca da FISCALIZACAO na obra nao diminuira a responsabilidade da empresa CONTRATADA em
quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissoes verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou relacionadas aos

mesmos.

Quando, houver necessidade de alguma alteracdo nas especificacdes, utilizacdo ou substituicdo de
material ou qualquer outra alteracdo na execucao daquilo que esta projetado, devera ser apresentada solicitacdo

justificada por escrito com antecedéncia para que a FISCALIZACAO possa avaliar e posicionar-se a respeito.

Se as solicitacdes acima citadas nao forem feitas dentro do prazo habil para julgamento e aprovacao da
modificacdo e/ou substituicdo, o atraso no cronograma e servicos da obra serdo de total responsabilidade da

CONTRATADA, nao justificando solicitacdo de aditivo de prazos.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS

Os servicos contratados deverdo ser executados de acordo com os projetos e especificacoes fornecidos.
Durante a execug¢do dos servicos e obras a CONTRATADA devera:

e Ter a frente dos servicos: responsavel técnico devidamente habilitado, mestre de obras ou
encarregado, que devera permanecer no canteiro, durante todas as horas de trabalho e pessoal

especializado de comprovada competéncia.

e A empresa mantera no canteiro de obras um DIARIO DE OBRA para o registro de todas as
ocorréncias de servico e troca de comunicacgbes rotineiras entre a CONTRATADA e a

FISCALIZACAO.
e A CONTRATADA devera obter todas as licencas exigidas por lei anteriormente ao inicio da obra.

e Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. Os prazos

e servicos que nao tiverem sido cumpridos resultardo no atraso do pagamento.

e E responsabilidade da CONTRATADA providenciar as ligacdes de energia e Agua necessarias ao
funcionamento da obra, bem como as instalacées para Escritorio, Vestiario e demais

dependéncias necessarias aos funcionarios que ficardo na obra.

e Manter no local da obra os equipamentos de protecdo individual (EPI), em ntimero e especificacao

adequados aos trabalhos que serdo desenvolvidos.

e Qualquer servico terceirizado pela CONTRATADA sera avaliado dentro dos mesmos padrdes
exigidos aos demais servicos. Os funcionarios terceiros também serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.
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e Providenciar para que materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos
locais de execucao, de modo a satisfazer as necessidades previstas no CRONOGRAMA e plano de

execucao dos servicos e obras.

e Alocar recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e obras, inclusive os

destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais.

e Realizar, se for o caso, através de laboratorios previamente aprovados pela FISCALIZACAO, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

e A CONTRATADA ficara responsavel por quaisquer danos a que venha causar a terceiros ou ao
patriménio, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apés a execucdo dos servicos

contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizacao por parte da CONTRATANTE.

e Elaborar os relatoérios periédicos de execucao dos servicos e obras, elaborados de conformidade

com os requisitos pré-estabelecidos.

e Retirar em até 05 (cinco) dias apds a entrega definitiva dos servicos e obras, todo o pessoal,
maquinas, equipamentos, materiais e instalacdes provisérias do local dos trabalhos, deixando

todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.

e A CONTRATADA devera custear e exercer completa vigilancia no canteiro de obras, e a guarda de
materiais, maquinas, equipamentos, ferramentas, utensilios e demais componentes necessarios
a execucao da obra. a mesma € responsavel por qualquer sinistro que acarrete prejuizo material

e/ou financeiro que possa ocorrer durante a execucao dos servicos.

5. DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA

A CONTRATADA responsabiliza-se pela aquisicao, entrega e pagamento de todos os materiais necessarios

a execucdo da obra.

Todos os materiais a empregar na obra deverdao ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e

deverao estar de acordo com as especificacées dos Projetos € Memorial Descritivo.

A CONTRATADA utilizara os materiais somente depois de submeté-los, através de amostra, ao exame e
aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com a qualidade

exigida ou divergente as especificacdes contidas neste Memorial ou Projeto.

6. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO
A empresa CONTRATADA devera viabilizar a coleta seletiva de residuos no canteiro de obras, além da
conscientizacdo e sensibilizacdo da mao de obra e introducdo de rotina de segregacdo/armazenamento dos

residuos e a organizacdo dos seus fluxos.

Também é dever da CONTRATADA contratar, gerenciar e efetuar o pagamento de formas de retirar todos

os residuos seja ele lixo reciclavel, restos de construcdo ou outros.
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7. PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS
A CONTRATADA devera executar os servicos e obras em conformidade com os desenhos técnicos,
memorias descritivos e demais especificacoes e elementos dos projetos, bem como as informacdes e instrucoes

contidas neste caderno.

A planilha orcamentaria materiais, servicos, quantitativos e precos apresentados sdo meramente
orientativas, cabendo a CONTRATADA, antes do fechamento da proposta, analisar, endossar todos os dados,
diretrizes e equidade destes, apontando com antecedéncia os pontos que eventualmente possa discordar, para

que a equipe técnica da CONTRATANTE efetue a analise desses e emita um parecer indicando a solucao adotada.

Recomenda-se a CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso exame das
condicdes locais, averiguarem os servicos e materiais a empregar. Qualquer duvida ou irregularidade observada

nos projetos, especificacdes e planilha orcamentaria devera ser previamente esclarecida.

A CONTRATADA submetera previamente a aprovacao da FISCALIZACAO toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras, devendo

comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condicdes estabelecidas.

8. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO
Cabera a CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Seguranca, Higiene e Medicina
do Trabalho, fornecendo as suas custas todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) visando a prevencao

de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra.

A CONTRATADA devera implantar em torno dos locais onde os servicos estiverem sendo executados os

elementos de sinalizacédo e protecdo atendendo as Normas Regulamentares.

Devem ser atendidas as medidas para atendimento de emergéncia e protecao contra incéndio, de forma a

resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejuizo dos servicos em andamento.

As vias de circulacdo e acesso ao canteiro, bem como as demais instalacdes, devem ser mantidas
organizadas, limpas e em bom estado de higiene. Devem ser removidos todos os entulhos e materiais descartaveis

que venham a atrapalhar o funcionamento do canteiro ou a seguranca de seus usuarios.

Todo o estoque de material deve ser identificado, sinalizado e organizado de maneira a nao atrapalhar o
transito de pessoas ou veiculos dentro do canteiro. Os estoques de materiais ndo podem prejudicar o acesso aos

primeiros socorros ou equipamentos de prevencdo e combate ao incéndio.

Cabera & CONTRATADA comunicar a FISCALIZACAO e demais 6rgdos, os casos de acidentes, fatais ou
nao, de maneira detalhada e por escrito. Inclusive devem ser relatados os principios de incéndio ou quaisquer

acidentes que tenham apenas danos materiais.

Serao realizadas inspecoes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das medidas
de seguranca adotadas, o estado de conservacdo dos equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de
protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais

condicoes estabelecidas pelas normas de seguranca e satide no trabalho.



493442.7607

Rua L ednidas Favero, 259 7
Sala 03 Bairro Jardim CEP: 89703-024

Concordia-SC

maga@magaengenharia.com.br ENGENHARIA

9. FISCALIZACAO, MEDICAO E RECEBIMENTO
A fiscalizacdo da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a regularidade dos atos praticados

e a plena execucdo da obra.

A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da FISCALIZACAO,
permitindo o acesso aos servigos e obras em execucao, bem como atendendo prontamente as solicitacoes que lhe

forem efetuadas.
No acompanhamento e fiscalizacdo do objeto serdo verificados:
e A comprovacao da boa e regular aplicacdo dos recursos;

e A compatibilidade entre a execucao e o que foi estabelecido, bem como os pagamentos conforme

os cronogramas apresentados;
A FISCALIZACAO realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

e Manter um arquivo completo e atualizado de toda a obra, incluindo orcamentos, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncias, relatérios diarios, certificados de ensaios e testes de
materiais e servicos, protétipos e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servicos e

obras;

e Analisar e aprovar o projeto de Instalacdées Provisorias e Canteiro de Servicos, que serdo

apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

e Promover reunides periédicas no canteiro de servico para analise e discussao sobre o andamento

dos servicos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

e [Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdoes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacoes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrucoes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que ndo sejam executados em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

e Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

e Solicitar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle de

qualidade dos servicos e obras;

e [Exercer controle rigoroso sobre o cronograma de execucdo de servicos e obras, aprovando

eventuais ajustes que ocorram durante o desenvolvimento da obra;

Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZACAO na interpretacdo dos Projetos, Memorial Descritivo e
especificacoes e demais elementos de projeto, bem como na conducdo dos trabalhos, ndo podera ser invocado

para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execucédo dos servicos e obras.

8



493442.7607

Rua L ednidas Favero, 259 7
Sala 03 Bairro Jardim CEP: 89703-024

Concordia-SC

maga@magaengenharia.com.br ENGENHARIA

MEDICOES E RECEBIMENTO

Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a rigorosa correspondéncia com o

projeto.

A discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicao deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas aos projetos, salvo em caso de verificacao de divergéncias ou

equivocos.
10.SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA E DEMAIS DOCUMENTAQOES
A CONTRATADA devera providenciar a suas custas a confeccao e instalacédo, antes do inicio dos servicos,

de placa da obra, conforme modelo exigido pela CONTRATANTE e seguindo as orientacdes da FISCALIZACAO.
Devera ser mantida em local de facil acesso e visualizacdo, toda documentacao relativa a obra.

As paralisacdes dos servigcos que por ventura venham a ocorrer, por falta de documentacdo, ndo serao

aceitas como justificativa para aditivos de prazo.

INSTALACOES PROVISORIAS
Todas as instalacdes necessarias ao funcionamento da obra serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive a implantacdo de Container para depésito, que devera ser dimensionado segundo suas

necessidades, porém nao podem suprimir as necessidades previamente citadas neste Memorial.

Também é responsabilidade da CONTRATADA fazer todas as ligacdes de agua, luz e tratamento de

efluentes das instalacdes que serdo utilizadas pelos seus colaboradores.

LIMPEZA DO TERRENO
A limpeza do terreno devera ser executada de maneira a retirar toda a camada superficial de terra vegetal,
utilizando equipamento mecanico de porte apropriado, tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos

a terceiros.
As areas deverao ficar completamente limpas e desprovidas de tocos, raizes etc.
O entulho removido devera ser transportado para local apropriado.

BARRACO DE OBRA
Devera ser implantado um Container onde serao depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e
ferramentas, que serao utilizados durante a execucao dos servigcos. Junto ao Container devera também haver um

espaco destinado a vestiario dos funcionarios, bem como instalacoes sanitarias para os mesmos.
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TAPUME DA OBRA
Devera ser implantado tapume onde a fiscalizacdo do IFC solicitar, considerando a quantidade de
137,00m?, composto de estrutura de madeira e fechamento com telha Galvanizada de aco modelo 40x1020 x 0,43

mm.

LOCACAO DA OBRA
Sera procedida a locacdo planimétrica e altimétrica, com os devidos instrumentos de acordo com a planta
de locacdo. Havendo qualquer discrepancia entre as reais condi¢cées do local e os elementos projetados, a

ocorréncia sera objeto de comunicacao por escrito a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

O lancamento das medidas sera sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e sarrafos

firmemente travados e pregados.

Serao aferidas as dimensoes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicac¢des constantes no projeto
com as reais condi¢cdes encontradas no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia devera ser comunicada a

Fiscalizacao para as devidas providéncias.

Serado mantidos, em perfeitas condicoes, todas e quaisquer referéncias de nivel (RN) e de alinhamento, o

que permitira reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.

ESCAVACOES
Sera executa as escavacdes para preparar o terreno conforme apresentado em projeto, o material
excedente devera ser descartado em local apropriado. Apés a execucdo dos baldrames e muros de contencdo

devera ser aterrado a area para nivelar com o terreno existente.

11.INFRAESTRUTURA

As fundacoes da obra devem ser executadas de acordo com as cargas definidas no projeto estrutural,

devendo ser em sistema de fundacoées diretas tipo sapatas.

As sapatas deverao ser assentadas em superficie plana, sobre camadas de concreto magro, com
profundidade minima de 1,00 metro. Caso haja rocha esta devera ser detonada ou rompida com rompedor

hidraulico para que sejam atendidas as exigéncias desta descricao.

As vigas de baldrame serdo de concreto armado e executadas com as dimensdes especificadas no Projeto

Estrutural.

As formas poderdo ser em chapa compensada, tdbuas de pinho de terceira qualidade ou pinus
devidamente secos, sem desbitolamentos e deverado ser executadas de acordo com as necessidades para suportar
os esforcos resultantes do lancamento do concreto. Devem ter fixacdo e apoio de tal forma que nao sofram

deformacdes, nem pela acdo desses esforcos, nem pela acdo de fatores de ambiente e exigéncias de projeto.

As férmas devem estar isentas de impurezas que possam prejudicar a qualidade da peca acabada. Antes
da concretagem as férmas devem ser molhadas abundantemente para que nao absorvam parte da agua presente

no concreto.

10
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As barras de aco se possivel devem ser estocadas sem contato direto com o solo e nao deverao apresentar
excesso de ferrugem, manchas de 6leo ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao

concreto.

O concreto devera ser usinado respeitando a resisténcia caracteristica a compressao apresentada em
projeto estrutural. O lancamento, adensamento e recebimento, devem seguir as normas da ABNT (Associacdo

Brasileira de Normas Técnicas).
Sob todas as sapatas sera executada uma camada de concreto magro de pelo menos 5,0 cm.

A execucédo das fundacoes devera obedecer as especificacoes de localizacdo, geometria, dimensionamento,

armadura e resisténcia solicitadas no projeto estrutural.

Para a execucao das fundacgoes a Contratada devera satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao servico,

especialmente as seguintes:
NBR-6118 - Projeto e Execucédo de Obras de Concreto Armado;
NBR-6122 - Projeto e Execucdo de Fundacoes;
NBR-7678 - Seguranca na Execucao de Obras e Servicos de Construcao.

12. SUPRAESTRUTURA

A execucado da estrutura devera obedecer as especificacdes de geometria, dimensionamento, armadura e

resisténcia solicitados no projeto estrutural.

Nas férmas dos pilares externos a edificacdo devera ser utilizada chapa de madeira compensada
plastificada juntamente com a aplicacdo de desmoldante para que apés a desforma seja garantido seu perfeito
acabamento. Durante a concretagem também devera ser observado o perfeito adensamento do concreto a fim de

evitar a formacao de vazios de concretagem, podendo prejudicar o desempenho estrutural e visual da peca.

Para as demais pecas as formas poderdo ser em chapa compensada, tabuas de pinho de terceira qualidade
ou pinus devidamente secas, sem a presenca de nés soltos, desbitolamento e umidade excessiva. As férmas
deverao ser executadas de acordo com as necessidades para suportar os esforcos resultantes do lancamento e
das pressdes do concreto. Devem ter fixacdo e apoio de tal forma que nao sofram deformacdes, nem pela acdo

desses esforcos, nem pela acdo de fatores de ambiente e exigéncias de projeto.

As lajes do pavimento serdo pré-moldadas com tavelas de EPS, e as lajes do forro serdo pré-moldadas e
trelicadas com tavelas ceramicas, desta forma as armaduras e resisténcia do concreto serdo definidas pela
empresa produtora, que aplicara a tecnologia que utiliza e dispde, respeitando sempre as sobrecargas e espessuras
previstas em Projeto. A empresa devera fornecer ART de projeto e fabricacdo destas lajes. A laje de cobertura

recebera posteriormente revestimento em argamassa.

A execucao das formas deve facilitar o seu decimbramento (desférma), evitando assim esforcos e choques

violentos sobre o concreto.
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Antes do lancamento do concreto devem ser vedadas as juntas das féormas e feita a limpeza para que as
superficies em contato com o concreto fiquem isentas de impurezas que possam prejudicar a qualidade da peca

acabada. As formas deverdo ser molhadas imediatamente antes do lancamento do concreto.

As formas devem ser retiradas apos os seguintes periodos:

* Faces laterais.........ccovvvvviiiiiiiiiiniini 3 dias
* Faces inferiores com pontaletes.........c..cceevenieiennn... 14 dias
* Faces inferiores sem pontaletes.............ccocovevennenienne. 21 dias

A execucdo de aberturas, furos e colocacdo de pecas deverdo ser providenciadas antes da concretagem. O
escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer, sob a acdo do peso préprio, do peso da estrutura e das
cargas acidentais durante a obra, deformacdes prejudiciais a geometria da estrutura ou que possam causar

esforcos no concreto na fase de endurecimento, mantendo as formas em sua posicao.

As barras de aco deverao ser estocadas sem contato direto com o solo e ndo deverdo apresentar excesso
de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita

aderéncia ao concreto.

O tipo, bitola e resisténcia do aco devem obedecer as especifica¢coes do projeto estrutural, respeitando as
medidas, engastes e dobras, compreendendo o fornecimento, corte dobramento, amarragcdo com arame recozido,

colocacao nas formas, posicionamento e escoramento da armadura e outros elementos de fixacao.

O concreto devera ser usinado respeitando a resisténcia caracteristica a compressao apresentada em
projeto estrutural. O lancamento, adensamento e recebimento, devem seguir as normas da ABNT (Associacao

Brasileira de Normas Técnicas).

Nao deve ocorrer a utilizacdo de concreto remisturado. Para evitar a desagregacdo ndo é aconselhavel a

lancamento em queda livre superior a 2,00m de altura.

O adensamento podera ser manual ou com agulha de imersédo e ainda podera ser utilizado o concreto

dosado em central (usinado), desde que garanta os requisitos de projeto.

Para a execucédo da supra estrutura a Contratada devera satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao

servico, especialmente as seguintes:
NBR-6118 - Projeto e Execucédo de Obras de Concreto Armado;
NBR-7678 - Seguranca na Execucao de Obras e Servicos de Construcao.

13.ALVENARIA
As alvenarias da edificacdo serdo executadas com tijolo ceramico 09 (nove) furos, com espessura de 14
cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves e sonoros, duros, com as faces planas, em cor uniforme, conforme

indicacdo em planta de arquitetura.

Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao pode ultrapassar 15mm. As
paredes serdo argamassadas com a mistura de cimento, areia e aditivo plastificante as quais posteriormente

receberao revestimento.

12



493442.7607

Rua L ednidas Favero, 259 7
Sala 03 Bairro Jardim CEP: 89703-024

Concordia-SC

maga@magaengenharia.com.br ENGENHARIA

Sobre as paredes sera feito o encunhamento, com o emprego de tijolos macicos em forma de cunha ou

com uso de técnica equivalente.

A classificacdo tanto dos tijolos 06 furos como tijolos macicos, devera seguir os seguintes parametros:
e Tolerancias dimensionais de +3mm;
e Desvio de Esquadro < 3mm;

e Empenamento < 3mm;

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contravergas (este ultimo,

evidentemente, ndo sera empregado em portas).

Estes elementos deverdo exceder a largura do vao em pelo menos 30 cm para cada lado e terdo altura
minima de 10 cm. Quando os vaos forem relativamente préoximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica

verga sobre todos.

Se houver algum outro componente, como vaos e elementos estruturais, que impecam a passagem em 30

cm das vergas e contravergas, a FISCALIZACAO devera ser comunicada para que possa deliberar a respeito.

14.IMPERMEABILIZACOES

Os servicos obedecerao rigorosamente aos procedimentos previstos e as normas de ABNT, no que for

aplicavel.

Sob a designacao usual de “Servicos de Impermeabilizacdo”, tem-se em mira realizar obra estanque. Tais
servicos deverao, portanto, assegurar, mediante emprego de materiais impermeaveis permanentes e de outras

disposicoes, a perfeita protecdo da construcéo contra a infiltracao de agua.

DOS CUIDADOS NA APLICACAO E MODO DE APLICAR
Durante a realizacdo da impermeabilizacao, sera estritamente vedada a passagem, no local dos trabalhos,

de pessoas ou operarios estranhos aqueles servicos.

A impermeabilizacdo s6 sera aceita, se feita em superficies limpas, firmes, resistentes e secas,

apresentando angulos e cantos arredondados.

Serdo adotadas todas as medidas de seguranca necessarias contra o perigo de intoxicacédo ou inflamacao
de gases, quando da execucao de trabalhos de impermeabilizacdo betuminosa ou de elastdmeros em ambientes
confinados, devendo-se assegurar ventilacao suficiente e proibindo-se a aproximacao de chamas, brasa de cigarro

etc.

Quando as condigcoes locais tornarem aconselhavel o emprego de sistema diverso do previsto nas
especificacoes, serd adotado aquele mais adequado ao caso, mediante prévios entendimentos entre a

CONTRATADA e a FISCALIZACAO.

As impermeabilizacdes serdo executadas por empresa especializada que ofereca garantia dos produtos e

trabalhos a realizar.

Na estrutura de baldrame, muros e demais contencoes ou estruturas em contato direto com a terra, sera

executada impermeabilizacdo através de emulsdo asfaltica, conforme deméaos e demais orientacoes do fabricante.
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Devem-se tomar os cuidados para nao danificar o material impermeabilizante quando se executar os servicos de

reaterro e outros.

15.REVESTIMENTO DE PAREDES

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, agua e outros, deverao ser

da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a CONTRATADA, adotar providéncias para que todas
as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcido nesse sentido sera

feita antes da aplicacdo do revestimento.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de po6, graxas, 6leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia
firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através de

escovamento a seco, antes do inicio da aplicacao do revestimento.

Todas as instalacoes elétricas serdo executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma, retoques no

revestimento.

Qualquer camada de revestimento sé podera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme.

A aplicacao de cada nova camada de revestimento exigira a umidificacao da anterior.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra necessarios

para a perfeita execucao dos servicos acima discriminados.

CHAPISCO
Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O
chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traco de 1:3 e ter espessura maxima

de S5Smm.

Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra necessarios

para a perfeita execucao dos servicos acima discriminados.

MASSA UNICA
O revestimento de parede “massa Unica” sera executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura

maxima de 20 mm.

O revestimento de cada pano de parede somente sera iniciado apés a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. Antes de ser iniciado este revestimento, dever-se-a verificar se os contra marcos ja se
encontram perfeitamente colocados. A massa Unica devera ser regularizada e desempenada, a régua e
desempenadeira, devendo apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo
tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na superficie. O acabamento final devera ser executado com

desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia.
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Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacao do revestimento externo nao sera iniciada ou, caso
ja o tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os revestimentos

externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos trabalhos.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios

para a perfeita execucao dos servicos acima discriminados.

16.COBERTURA
A cobertura da edificacdo sera executada em telha de fibrocimento 6 mm, com inclinacao de 20%, e
deverao ser utilizadas somente pecas e complementos necessarios para a cobertura da mesma marca da telha
aplicada. Serao implantados cumeeiras, calhas, algeroz e demais itens de funilaria necessarios para o perfeito

funcionamento da cobertura e recolhimento de aguas pluviais.

Toda estrutura de sustentacdo da cobertura sera executada em madeira, conforme indicacdo em projeto

arquitetonico.

17.PAVIMENTACOES
PISOS INTERNOS
Sera aplicado piso em porcelanato 45 x 45 cm de primeira qualidade, com resisténcia a trafego comercial
pesado, apresentando coloracdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia
suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo. Os mesmos serdo assentados com argamassa colante

especifica para o piso em questdo (AC-III) e nas cores e modelos indicada pela Contratante.
Para a colocacéo dos pisos as orientacdes sdo as seguintes:

e Verificar a regularidade e limpeza do substrato onde sera aplicado o revestimento;

e Espalhar com o lado liso da desempenadeira a argamassa na parte posterior da peca;

e Retirar com o lado dentado da desempenadeira, o excesso de argamassa deixando uma espessura
de aproximadamente 4 mm,;

e Aplicar a peca na orientacdo indicada em projeto e com o espacamento minimo indicado pelo
fabricante. E obrigatéria a utilizacdo de espacadores padronizados;

e Depois de colocadas todas as pecas o ambiente devera ficar interditado ao acesso de pessoas por
pelo menos 02 dias;

e Depois dos 02 dias de colocagéo das pecas, sera entdo aplicado o rejunte;

e O rejunte sera aquele indicado pelo fabricante e preparado de acordo com as instrucdes da
embalagem;

e A limpeza do rejunte sera feita com pano seco e limpo apés iniciada a pega do mesmo;

e As pecas que por ventura apresentarem manchas devem ser limpas, se nao for possivel remover
as manchas as pecas serdo substituidas;

e A colocacédo dos rodapés deve seguir as mesmas instrucdes para a colocacao de pisos;

PISOS EXTERNOS

A passarela de acesso a edificacdo sera executada em concreto armado e desempenado.
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18.SOLEIRAS E PINGADEIRAS

Deverao ser instaladas soleiras, nos locais previstos em projeto, e executadas em granito cinza ocre, com

espessura minima de 2 cm.

As dimensobes devem ser verificadas in loco, a fim de evitar diferencas e erros. A base das soleiras deve

passar pelo menos 2 cm para o lado externo da edificacdo, garantindo assim a execucao correta da pingadeira.

Todas as soleiras terdo acabamento polido e as soleiras externas acabamento boleado em ambos os lados.

19.RODAPES

Em todos os ambientes onde ndo houver revestimento ceramico nas paredes, serdo aplicados rodapés

ceramicos h= 7 cm. Nao sera admitida utilizacdo da ceramica cortada e aplicada como rodapé.

20.PONTOS DE CLIMATIZACAO
Todos as salas receberdo climatizadores conforme projeto, do tipo Split System (unidade evaporada e

unidade condensadora).

Esclarecemos que os climatizadores deverdo seguir as especificacoes de projeto, testadas e aprovadas pela

fiscalizacdo do IFC — Campus Concérdia.

21.PLUVIAL
Apés a conclusdo da obra e instalacdo de todos os componentes do sistema de coleta pluvial, a instalacdo

sera posta em funcionamento para verificacdo na presenca da FISCALIZACAO.

Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a agua proveniente
de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servicos ja executados. Se houver qualquer dano a outros servigos,

sera de responsabilidade da CONTRATADA, o conserto, reparo ou até mesmo substituicao dos itens.

A instalacao sera executada rigorosamente de acordo com as normas pertinentes e detalhes previstos em
projeto e de acordo com as exigéncias do Campus. Se houver qualquer necessidade de alteracdo de parte do

projeto, cabe a FISCALIZACAO, depois de contatada por escrito deliberar a respeito.

As colunas de pluviais passardo por chaminés falsas (shafts), devendo, neste caso, serem fixadas por
bracadeiras, perfilados em “U”, bandejas, etc. — estas serdo determinadas de acordo com o didmetro, peso e posicao

das tubulacoes.

As declividades serdo consideradas como minimas 2%. Os tubos — de modo geral - serdo assentados com

a bolsa voltada para o sentido oposto ao do escoamento.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizacbes, s6 poderao ser fechadas apés a verificacao,

pela FISCALIZACAO, das condicbes das juntas, tubos, protecdo dos mesmos, niveis de declividade.

Antes da entrega da obra sera convenientemente testada, pela FISCALIZACAO, toda a instalacio.
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22.PORTAS E JANELAS
As portas e janelas seguirdo obrigatoriamente as especificacdes de projeto. Ficando sob responsabilidade
da CONTRATADA verificar as medidas in loco e compara-las com as presente em projeto, se houver diferencas a

FISCALIZACAO deve ser consultada para autorizar possiveis modificacoes.

Serao recusadas todas as pecas que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras,

lascas, desigualdade de madeira ou qualquer outro defeito.

Os arremates das guarnicdes, como rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, merecerdo, por
parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Tais arremates serdo objeto serdo submetidos a prévia aprovacao da

FISCALIZACAO.

PORTAS DE MADEIRA

As portas internas serdo confeccionadas em MDF de espessura 6 mm, terdo suas superficies lixadas e

finalizadas com massa.
Depois de prontas, receberdo pintura com pistola, na cor branca (material: esmalte sintético).

Todos os marcos e molduras serdo de madeira macica de boa qualidade, seca e sem nés. Serdo lixados e
plainados, de maneira a garantir o acabamento perfeito para receber pintura na cor branca (material: esmalte

sintético).

Para as ferragens, dobradicas e demais acabamentos das portas, serdo exigidas as seguintes

especificacoes:

e Fechaduras cromadas do tipo cilindro da marca STAN ou similar;
e Dobradicas cromadas: 3 x 2’ ¥2;
e Borracha de batente;

e Para as portas que tiverem vidros, sera utilizado o vidro comum de 4 mm;

PORTAS DE VIDRO

A porta destinada a entrada/saida do bloco de salas de aula P2 sera de vidro temperado incolor de 12
mm, conforme caracteristicas e demais especificacoées contidas no projeto e no quadro de esquadrias. A mesma
devera conter puxador do tipo alavanca, possuir pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem
arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distancia minima de 40 mm da superficie da

porta. Devem ser instaladas a uma altura que pode variar entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado.

A porta de vidro que sera retirada, item do orcamento 8.6, devera ser entrega a fiscalizacdo para que

proceda o armazenamento da mesma.

JANELAS DE ALUMINIO

Todas as janelas serdo de aluminio e vidro do tipo correr, com locais, caracteristicas e dimensoes

indicados em Projeto e no quadro de esquadrias.
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O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definicdes dos projetos
arquitetonicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia

quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas pecas e nos encontro
dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacéo perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem

qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverao ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente
desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de laminagdo com acabamento superficial

uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados ou limados,
permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias ndo serdo jamais forcadas nos rasgos
porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as armacdes nao

sofram distor¢oes quando aparafusadas aos chumbadores.

Para execucao das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e medi¢oes no local
para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando

prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Serao recusadas todas as pecas que apresentarem arranhoes, vestigios de pancadas ou pressodes, ou

qualquer outro defeito caracteristico do aluminio.

VIDROS

Todas as vidracarias da obra deverao ser cuidadosamente manipuladas, de maneira que nao entrem em

contato com materiais que possam danificar suas superficies ou bordas.

Nao serao aceitas pecas diferentes das especificacdes de projeto, bem como pecas com defeitos ou de

qualidade diferente da solicitada.

Os dispositivos de colocacdo deverdo assegurar total seguranca de colaboradores e posteriormente dos

usuarios da edificacao.

Nao deverao ser utilizados selantes ou silicones que contenham sulfetos ou acido acético, assim como as

massas de vidraceiro que contenham 6leo de linhaca.
Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a S mm entre o vidro e as esquadrias.

23.PINTURA

As superficies de alvenaria a serem pintadas devem estar secas, limpas, retocadas e lixadas, sem partes

soltas, mofo, ferrugem, 6leo, graxa, poeira ou outra impureza, totalmente preparada para receber o revestimento.

As paredes internas e o teto deverdo ser emassadas com massa acrilica para se obter um acabamento fino

antes da pintura.
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Tanto nas paredes internas quanto nas externas devera ser aplicada uma deméao de fundo selador e
posteriormente duas demaos de tinta para dar um cobrimento adequado. Cada demao de tinta somente podera
ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demdaos sucessivas,

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

As paredes internas e externas da edificacdo receberdo Pintura Acrilica semibrilho, nas cores a serem
definidas pela CONTRATANTE.

Serao adotadas precaucodes especiais e protecoes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas

plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporcoes

recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

24.LIMPEZA E VERIFICAQAO FINAL DA OBRA
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar funcionamento

perfeito de todas as suas instalacdes e aparelhos e com as instalacdes definitivamente ligadas.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar os ralos e demais sistemas para que os detritos

provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e loucas deverao ficar totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o

material aderente (adesivos de fabricantes e outros).

Todo o entorno da edificacdo devera ser vistoriado e limpo pela CONTRATADA, sendo removido todo o

entulho da obra e demais materiais que por ventura fiquem depositados.

25.CONSIDERACOES FINAIS

A CONTRATADA ainda na condicdo de proponente tera analisado os servigos, projetos, memoriais e

demais documentos a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias.

Fica acertado também que a liberacdo da ultima parcela do pagamento somente sera feita mediante a

apresentacdo das CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS.
Nao serdo admitidos aditivos de servicos ou materiais ja previstos.

Somente serdo aditados servicos e materiais extras, alteracoes e melhorias solicitadas diretamente pela
CONTRATANTE.
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