PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - 10

As instalagdes de combate ou prevencado a incéndios serdo executadas rigorosamente de acordo
com as normas da ABNT e com o projeto fornecido o qual devera ser aprovado pela
municipalidade e Corpo de Bombeiro local. As normas brasileiras atinentes ao assunto sdo as
NBRs de nimeros 6125, 6135 e 8222, conforme segue:

A

As caracteristicas descritas a seguir buscam apresentar condi¢Ges basicas para um
perfeito fornecimento, cabendo a Contratada sua avaliacdo, adaptacdo aos seus
especificos equipamentos e complementacdo de forma a garantir a obediéncia as
normas, as exigéncias de seguranca e a eficiéncia operacional da instalag&o.

A fabricagdo dos equipamentos estara rigorosamente dentro dos padrdes de projeto e de
acordo com a presente especificacdo. As técnicas de fabricacdo e a mdo-de-obra a ser
empregada, serdo compativeis com as normas mencionadas na sua Ultima edicao.

Todos os materiais empregados na fabricagdo dos equipamentos serdo novos e de
qualidade, composicdo e propriedade adequados aos propositos a que se destinam e de
acordo com os melhores principios técnicos e préticas usuais de fabricacdo, obedecendo
as ultimas especificacdes das normas de referéncia.

. A Contratada comunicara ao Contratante os casos de erros e/ou omissdes relevantes

nesta Especificagdo Técnica, solicitando instrucdes antes de iniciar a fabricacdo.

10.1 HIDRANTES

A rede de hidrantes sera abastecida pelo reservatorio superior. As canalizagdes serdo em tubos
de aco galvanizado, embutidos no piso ou alvenaria, com diametro de 2.1/2”, executadas
conforme projeto e em obediéncia as Normas do Corpo de Bombeiros Local.

A

Havera hidrantes de incéndio nos locais previstos em projeto, dotadas dos respectivos
componentes.

A cada hidrante correspondera uma caixa de incéndio equipada com mangueira e esguicho.
Os hidrantes serdo localizado em caixas metélicas com dimensfes de 0,60x0,90x017m
embutidas em alvenarias, com porta em vidro temperado.

As portas das caixas de incéndio deverdo dispor de sistema de facil abertura conforme
Normas do Corpo de Bombeiros local.

Toda area da Escola seré atendida por 07 hidrantes mais um hidrante de passeio (I.R.).

Os hidrantes foram distribuidos de maneira que qualquer ponto de risco a proteger
esteja, no maximo, a 30 metros da ponta do esguicho acrescidos de 10 metros de jato.



Os hidrantes terdo saida de @ 2x1/2", possuindo registro com engate do tipo utilizado
pelo Corpo de Bombeiros.

Os hidrantes internos serdo do tipo “Sé Tomadas” com diametro de 2 1/2” com a
tomada situada a uma altura maxima de 1.50 metros e dimensdes de 0,60x0,90x0,17m.

. As mangueiras em cada abrigo de hidrante terdo (02) dois lances de 15 (quinze) metros

em cada caixa conforme projeto anexo com didmetro interno de 1 1/2", serdo flexiveis,
de fibra resistente a umidade revestidas internamente de borracha, capaz de suportar a
pressdo minima de 20Kg/cm? e dotadas de junta Stroz.

10.2 EXTINTORES

Obriga-se a contratada a fornecer e instalar extintores portateis em toda a area de risco para
combate manual a incéndio incipiente, distribuidos em todos os ambientes (natureza do fogo
CIaSSES”A”, l‘B’l e l‘C’l).

A

F.

Os extintores serdo do tipo p6 quimico PQS classe ABC, com capacidade extintora de 6
Kg.0Os mesmos deverdo ser instalados em suportes de fixacdo em paredes.

Os extintores serdo distribuidos de forma que cada unidade extintora (considerando a
definigdo de unidade extintora prevista nos regulamentos pertinentes) cubra uma area
de risco ndo superior a 250 m?2 e ainda que o operador ndo percorra, do extintor até o
ponto mais afastado, uma distancia superior a 15 m.

O extintor deve ser instalado de maneira que haja menor possibilidade de o fogo bloquear
Seu acesso.

O extintor deve ser instalado de maneira que seja visivel, para que todos os usuérios fiquem
familiarizados com sua localizacao.

O extintor deve ser instalado de maneira que ndo fique obstruido por pilhas de material de
qualquer natureza.

A localizagédo dos extintores deve obedecer ainda aos seguintes principios:

Todos os extintores deverao ser instalados através de suportes apropriados, de tal forma que

G.

sua parte superior ndo ultrapasse uma altura de 1,60 m em relagéo ao piso acabado.

Os Extintores deverdo ser fabricados em chapa de a¢o carbono n.° 16 de acordo com a
ABNT laminada a frio, soldada eletronicamente nos sentidos longitudinal e
transversalmente, pelo processo "mig"”, com acabamento feito com tinta a base de
poliuretano. A valvula sera em latdo forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados. A
mangueira serd de tela de nylon, com duas camadas de PVC flexivel, extremeadas com
tecidos de fios poliester.

Os Extintores com capacidade para 6Kg com cilindros fabricado em ago carbono sem
costura, com valvula tipo latdo estampado, de descarga intermitente, dotada de



dispositivo de seguranca calibrado de 180 a 200kgf/cm? e difusor plastico inquebravel
pintado na cor vermelho padrdo corpo de bombeiro e fornecido com carga inicial e
suporte de fixacdo. Devera ter sua fabricacdo baseada na Norma EB-160, com selo de
aprovacao conforme Norma EB-150 da ABNT.

10.3 SINALIZACAO

A. A sinalizacdo serd com placas em chapa metalica galvanizada nas dimensfes (12x18)

cm, pintadas na cor vermelha com fundo branco fosforescente.
A sinalizacdo devera atender as exigéncias do Corpo de Bombeiros Local.
A sinalizagdo deveré ser instalada em parede ou sobre portas e deverd indicar o sentido

da rota de fuga, existéncia de escadas, rampas, etc, quando for o caso ou 0s
equipamentos a que a mesma estiver destinada.

Generalidades

0 As instalagOes deverdo ser executadas por pessoal especializado e habilitado para
servicos da presente natureza e serdo executadas de acordo com estas
recomendagdes:

0 Antes da pintura e revestimento, todas as canalizagGes deveréo ser testadas, a fim de
constatar possiveis vazamentos.

0 As canalizagdes instaladas nos tetos deverdo ser suportadas por bragadeiras de
fixacdo de modo a ficar assegurada a permanéncia da declividade e do alinhamento.

o Toda tubulacdo aparente devera receber fundo anti oxidante em epdxi, antes da
pintura.

0 A tubulagdo embutida, além do fundo anti oxidante epOxi, deverd receber
revestimento em fita plastica para prote¢do contra fungos e corrosdes.

Limpeza

D.

Todo sistema de tubulagdo serd limpo internamente antes dos testes. A limpeza sera
realizada através de bombeamento continuo de agua na tubulacdo, até que esta fique
completamente limpa.

Toda a tubulacdo sera livre de escorias, salpicos de solda, rebarbas ou matérias
estranhas.

Caso a limpeza da tubulacdo necessite ser realizada por meios quimicos, as solugoes de
detergentes, acidos, etc., serdo submetidas a avaliacdo prévia.

. Apbs o término, a tubulagdo sera completamente lavada com &gua para remover todos e

quaisquer tracos desses produtos quimicos.



H. Especial cuidado sera observado, caso nas linhas estejam instalados componentes que
conforme seu material, possam ser danificado pela limpeza quimica.

I. Durante a montagem e principalmente apds a limpeza, as tubula¢bes serdo
adequadamente protegidas ou fechadas com tampas provisorias para evitar a entrada de
corpos estranhos que venham a comprometer as linhas, quando de sua colocagdo em
operacao.

J. Sealimpeza com agua se tornar impraticavel devido a contaminacdo ou qualquer outra
objecdo, serd usado ar. Na limpeza, toda restricdo ao fluxo deve ser removida.

K. As partes retiradas serdo limpas separadamente e se necessarios substituidas por pecas
provisorias.

L. Todas as valvulas do sistema estardo totalmente abertas, com exce¢do das valvulas de
bloqueio dos instrumentos que estardo fechadas; preferencialmente os instrumentos
serdo retirados.

M. Durante a limpeza, sera tomado cuidado para que as pressdes sejam sempre menores
que as de operagéo.

N. O servigo sera feito até que seja constatada a limpeza total do sistema.
O. As valvulas de seguranca e de disco de ruptura serdo isoladas ou retiradas.
P. Todos os "vents" e drenos do sistema seréo abertos.

Q. As valvulas de controle serdo retiradas; para substitui-las, o fluxo sera feito por "by-
pass" ou "carretel".

R. A metodologia adotada devera ser previamente aprovada.
S. Apdbs o término das operacdes de limpeza e quando do enchimento das linhas para a

fase de pré-operacdo, deverd ser realizada uma analise completa da &gua, executada no
local por um engenheiro qualificado.

10.4 ILUMINACAO DE EMERGENCIA - LE.

BLH 20/55 - 4hs.

Previsdo em norma: 3 lux para locais aberto e 5 lux para escada e locais com obstaculo. A
alimentacdo da luminaria de emergéncia serd sempre por disjuntor exclusivo, sem interrup-
¢do, durante 24hs.



O bloco dimensionado para o sistema foi 0 BLH 20/55, Aereolux, com sistema de comuta-
cao automatica, sistema de protecdo de bateria contra carga excessiva. Na falta de energia o
sistema de comutacdo automatico sera ativado, mantendo os fardis acessos até o fim de sua
autonomia que é de 4 horas.

10.5 ALARME

A

C.

D.

Deveré funcionar com lagco (cabeamento) do tipo classe “A”, onde os elementos de
deteccdo podem ser supervisionados, alimentados e comandados pelos dois lados do
laco de deteccéo;

Todos os acionadores deverdo possuir internamente um isolador de linha, sem que haja
a necessidade de instalagdo de isoladores independentes em trechos diversos do lago de
deteccdo.

O sistema de alarme deveré possuir as seguintes caracteristicas basicas abaixo:

Microprocessado: Fungdes de controle, sinalizagdo e comando do sistema
gerenciadas e supervisionadas por controladores microprocessados semelhantes
aqueles utilizados em computadores pessoais, onde a comunicagdo realiza-se em
padrdes RS232/RS485 por processadores associadas a memorias volateis e nao-
volateis;

Analdgico: Capacidade intrinseca de ajustar de niveis de sensibilidade na detecgdo
de fumaca e elevacdo de temperatura através da avaliagdo continua e automatica das
condicdes especificas dos ambientes monitorados;

Enderecavel: Capacidade intrinseca de atribuir, reconhecer e comandar cada
equipamento (detectores, acionadores e mddulos) interligado pela linha de
sinalizagdo do sistema, através de um enderego numeérico Unico e ndo-passivel de
ser compartilhado por dois equipamentos distintos;

Estdo também previstos indicadores visuais — tipo flash estroboscopico - nas saidas
principais de rota de fuga. Serdo previstos interna e externamente as areas e entrardo em
funcionamento sempre que o sistema de detecgéo estiver em condicdo de alarme.

A protecdo fisica, i.e, mecénica, da linha de sinalizag&o devera ser provida por uma rede
de eletrodutos metalicos pesados galvanizados, que se encaminha a partir da central de
detecgdo e alarme, por toda a rea coberta pelo sistema e retorna a central por caminho
distinto. A rede é totalmente aérea, suportada por fixadores adequados aos elementos
construtivos e estruturais da edificacéo.



F. A alimentagdo elétrica do sistema de alarme resume ao fornecimento pelo Contratado
de Instalagcdes Elétricas de um ponto de forga estabilizado, a partir de um circuito
exclusivo para os sistemas de seguranca (disjuntor de 10A no QDG). (Vide projeto
elétrico)

G. Deverdo ser refeitos todos os trabalhos rejeitados, logo apds recebida comunicagéo
correspondente, ficando por conta da empresa CONTRATADA as despesas decorrentes
de desmontagem e custos dos materiais. Caso necessério, a fiscalizagdo da Claro podera
suspender as obras e 0s pagamentos até que sejam corrigidas as falhas apontadas.

Central de Alarme

A. A central de deteccdo e alarme serd fabricada em caixa metalica, com pintura
eletrostatica em epdxi na cor cinza (preferencialmente), com capacidade para atender os
circuitos de deteccdo a serem instalados na area protegida, sendo provida de fonte de
alimentacéo e carregador flutuador de baterias, alimentada por rede elétrica comercial e,
na falta da mesma, por um conjunto de baterias 24 Vcc, dimensionado para 24 horas de
funcionamento normal e mais 15 minutos em estado de alarme.

B. Painel devera ser do tipo analégico/enderecavel.

C. Devera ser capaz de supervisionar, via moédulos de entrada, qualquer tipo de
equipamento ou sistema que possua saida do tipo contato seco e devera ser capaz de
acionar, quando em alarme de incéndio, outros equipamentos ou sistemas, através de
mddulos de saida;

D. Devera possuir fungdo de varredura que o torne capaz de se auto-inspecionar e auto-
verificar e aos elementos de deteccdo do sistema (acionadores manuais);

E. Devera possuir fonte de alimentagdo propria compativel com as necessidades do
sistema, com carregador e flutuador de baterias e com autonomia de 24 horas com o
sistema em supervisao e 15 minutos em alarme;

F. Devera permitir ao operador ter acesso simplesmente a reconhecimento e silenciamento
do alarme, reset do sistema e alarme de evacuacdo e ABORTAGEM do sistema de
alarme.

G. Todo alarme visual devera ser acompanhado de um sinal sonoro, diferenciado para
defeito e/ou alarme.

H. Todas as mensagens, comandos e manual da central deverdo ser totalmente em
portugues;
Acionadores manuais

A. Os acionadores manuais de incéndio serdo do tipo “quebre o vidro e aperte o botdo” e
funciona como dispositivo auxiliar do sistema de detecgéo, ou seja, caso o incéndio seja



percebido antes da atuacdo dos detectores, o sistema deve ser acionado através desse
dispositivo, bastando para isso apertar o botéo.

Indicadores Audio Visuais

A. O indicador visual fabricado em material plastico ABS, providos de acrilico frontal na
cor vermelha. O indicador serd do tipo Flash e a sirene tera alcance de 85 db. a 01
metro. O conjunto teré alimentagdo em 24 Vcc.

Eletrodutos e fiagdes

A. Todos os eletrodutos para protecdo mecanica dos circuitos elétricos dos detectores e
equipamentos periféricos serdo de pvc embutido com bitola minima de 3/4”, Quando
aparentes serdo em ferro galvanizado, providos de conduletes em aluminio e suportados
através de fixacOes apropriadas.

B. As fiacGes instaladas sdo do tipo antichama na bitola minima 1.50 mm? (para sistema de
acionamento) e 2.5mm? (para circuitos de comando dos avisadores). Todas as
interligacGes sdo executadas atraves de conectores apropriados.



SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA-SPDA - 11

O sistema utiliza a cobertura metélica com espessura de 0,5mm como captor natural em to-
dos os blocos inclusive a quadra de esporte e um sistema de para-raio tipo Franklin para
protecdo da caixa d’agua elevada. As descidas serdo por meio barra de aco galvanizado
com diametro de 10mm que passam pelo interior dos pilares de concreto sdo interligados a
estrutura metalica da coberta e as hastes de aterramento através de cabos de cobre ni de
35mm. Todo o sistema sera interligado através de cabo de cobre ni de 50mm entorno da
edificacéo.

Normas de execuc¢do de Instalagdes Elétricas

A. As instalagOes serdo executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso,
onde houver omissdo da ABNT, serdo consideradas as normas internacionais aplicaveis.
De maneira geral serd obedecida a NBR - 5410/2004. Para tanto deverdo ser
empregados profissionais devidamente habilitados e ferramental adequado a cada tipo
de servigo. As normas de construcdo dos materiais e equipamentos serdo as da ABNT,
IEC ou ANSI/NEMA. Além das NBR's citadas, deverdo também serem observadas as
Normas do Corpo de Bombeiros.

B. Para instalacbes do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas devera ser
obedecida a NBR 5419/2005 — Prote¢do de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

C. Deverdo ser observadas e seguidas todas as prescrigdes da norma regulamentadora
NR10 do Ministério do Trabalho.

D. Além das vistorias e testes exigidos pela fiscalizacdo, a instalagdo, como um todo,
deverd ser submetida as seguintes verificagdes:

E. Verificagdo das caracteristicas elétricas;
F. Testes de funcionamento;

G. Conformidade dos materiais e equipamentos empregados;



H. Acabamento civil em geral;
I. Verificagdo visual da montagem;
J. Qualidade da m&o-de-obra aplicada (e fiscalizagéo);

K. Testes de continuidade do aterramento.

Condutos

O fornecimento dos eletrodutos devera contemplar todos os acessdrios para a instalagéo tais
como luvas, curvas, entre outros, acessorios de fixacao e sustentacdo dos eletrodutos fixa-
dos em piso, parede e laje.

Eletrodutos PVC

A. As extremidades dos eletrodutos, quando ndo roscadas diretamente em caixas ou
conexBes com rosca fémea propria ou limitadores tipo batente devem ter
obrigatoriamente buchas e arruela fundido, ou zamack.Serdo rigidos, de cloreto de
polivinil ndo plastificado (PVC), auto-extinguivel, rosqueaveis, conforme NBR 6150.

B. Os eletrodutos obedecerdo ao tamanho nominal em polegadas e terdo paredes com
espessura da “Classe A*.

C. Para desvios de trajetoria s6 sera permitido o uso de curvas, ficando terminantemente
proibido submeter o eletroduto a aquecimento.

Equalizagéo do Aterramento

A. Todas as conexdes do sistema de aterramento deverdo ser feitas por processo de solda
exotérmica.

B. As conexdes devem incluir, porém sem estarem limitadas a todas as emendas cabo a
cabo, em forma de T, em X, hastes de aterramento, cabo para aco e ferro fundido e
ainda terminais de cabo.

C. Devem ser seguidas todas as instrucOes relativas aos procedimentos adequados para
realizacdo dos métodos e processos de solda definidos pelos respectivos fabricantes.

D. Todos os materiais utilizados (moldes, metal de solda em pd, ferramentas, acessorios,
etc.), devem ser de um Unico fabricante a fim de se evitar misturas e incompatibilidade
de materiais que possam comprometer a qualidade da solda.



E. Deverdo ser executadas as conexdes da malha de aterramento sob o piso elevado e do
sistema de equipotencializacdo dos demais sistemas de aterramento existentes.

Cordoalha de Cobre Nu

A. Para as instalacdes de SPDA deverdo ser utilizados condutores elétricos em cobre sem
isolagdo (cordoalha de cobre nu) com caracteristicas em conformidade com a NBR
5419 e demais normas pertinentes

B. O diametro dos condutores é definido em projeto.



