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1. Introducao:

Este documento tem como objetivo descrever o processo de instalacdao de dois exaustores na
cozinha industrial do IFC — IBIRAMA.

2. Descricao dos equipamentos e materiais por area.

Serdo instalados dois exaustores na area de cocgdo. Esse deverdo ser posicionados acima das areas
de maior emissdo de calor, vapores e gorduras conforme indicado na prancha 01 e 02 — (Sistema de
Exaustdo).

Area do forno e panela de pressao

*Coifa-1 de parede sem filtro fabricada em aco inox 304 - Dimensdes: 1,9m x 1,2m x 0,5m.

*Duto de Exaustdo fabricado em ago inox 304. DimensOes: 25cm de didametro e 3m de
comprimento.

*Chapéu Chinés fabricado em ago inox 304 - 25cm de diametro.
*Exaustor axial 250mm, Voltagem 220V; Vazdo min: 1200 m3/h

*Suportes e parafusos de aco serdo para fixar as coifas, dutos e exaustores de forma segura ao teto e
as paredes, garantindo estabilidade e seguranca.

Fita isolante e selante.

Area da fritadeira e fogiio

*Coifa de parede com filtro fabricada em aco inox 304 - Dimensdes: 2,25m x 1,05m x 0,5m
*Filtro: Metélico inercial para captura de particulas de gordura e fumaca.

*Duto de Exaustdo fabricado em aco inox 304. Dimensdes: 45cm de diametro e 3m de
comprimento.

*Chapéu Chinés fabricado em aco inox 304 - 45cm de diametro.
eExaustor de transmissao: Poténcia: 3/4HP ; Tensao: 220V; Vazao: 6000m3/h.

*Suportes e parafusos de ago serdo para fixar os coifas, dutos e exaustores de forma segura ao teto e
as paredes, garantindo estabilidade e seguranca.

Fita isolante e selante.



3. Normas e Regulamentacoes

*Norma NBR 14518: Todos os componentes e procedimentos de instalagdao seguirao as exigéncias
da norma NBR 14518, que estabelece os principios gerais para projeto, instalacdo, operacao e
manutenc¢do de sistemas de ventilagdao para cozinhas profissionais.

4. Procedimento de Instalacao

4.1 Preparacdo: Verificar a estrutura do local para suportar os exaustores. Desligar a energia elétrica
da area de instalacao.

4.2 Fixacdo dos Suportes: Marcar e perfurar o teto/parede para instalar os suportes que sustentardo
as coifas, dutos e exaustores.

4.3 Instalacdo da Tubulagdo: Conectar os segmentos dos dutos, utilizando juntas de vedacdo para
garantir a integridade do sistema de exaustdo. Conectar a tubulagdo aos exaustores utilizando
abracadeiras de metal para assegurar uma conexao firme e estavel. Direcionar a tubulacao para a
saida de ar externa respeitando o alinhamento e a inclinagdo necessaria para uma boa vazao.

4.4 Fixacdo do Chapéu Chinés: O chapéu chinés serd fixado no topo do duto de exaustdo,
assegurando protecdo contra intempéries e garantindo que haja um caminho claro e sem obstrugoes
para o ar exaurido.

4.5 Conexao Elétrica: Realizar a conexao elétrica respeitando as normas de seguranca.

4.6 Teste: Apo6s a instalacdo, realizar um teste para verificar o funcionamento adequado dos
exaustores e a eficiéncia dos filtros.

4.7 A contratada de vede instruir o responsavel da area de cocgdo sobre o funcionamento dos
exaustores e entregar a ele o plano manutencdo dos equipamentos conforme exigéncias do
fabricante e da NBR14518.

5. Recomendacoes
*Assegurar que a instalacao seja realizada por um profissional qualificado.

*Todas as instalacOes serdo realizadas seguindo as normas de seguranca do trabalho e utilizando
equipamentos de protecao individual (EPIs).
*Realizar manutengao periddica para garantir a eficiéncia e seguranca dos exaustores.



6. Consideracoées Finais
Ap0s a instalacdo do sistema de exaustdo é esperado os seguintes resultados:

*Reducdo de Odores: Os odores provenientes da cozinha sdo eficientemente eliminados,
proporcionando um ambiente mais agradavel para os funcionarios e clientes.

*Melhoria na Qualidade do Ar: A remocao da fumaca e dos vapores contribui para a qualidade do ar
interno, evitando acimulo de particulas e melhorando a satide dos ocupantes.

*Conformidade com Normas: O sistema atende as normas da ABNT e as regulamentagdes
especificas para cozinhas industriais.
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