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REFERÊNCIA:

ARQ 01/

AR01

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

 CRISTIANE RODARTE VARGAS

REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

01

ELLEN CRISTINA DE ANDRADE THOMAZO

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14342329; PROJETO URBANÍSTICO

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 12570170; PROJETO ARQUITETÔNICO

Implantação e situação

INDICADA NO DESENHO

296,73
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A011

MATRÍCULA 29.870

ÁREA DO LOTE 9095,140

ÁREAS CONSTRUÍDAS (M²)
GUARITA (EXISTENTE) 40,00

BLOCO ADMINISTRATIVO  (EXISTENTE) 700.84

RAMPA COBERTA (PROJEÇÃO)
(EXISTENTE)

394.00

REFEITÓRIO A SER CONSTRUÍDO 291.02

CENTRAL DE GÁS E ABRIGO DE LIXO A

SEREM CONSTRUÍDOS
5.71

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 1431.57

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO 0.157

PROJEÇÕES DAS EDIFICAÇÕES (M²)
GUARITA (EXISTENTE) 107,70

BLOCO ADMINISTRATIVO  (EXISTENTE) 361.130

RAMPA COBERTA (PROJEÇÃO)
(EXISTENTE)

645.90

REFEITÓRIO A SER CONSTRUÍDO 359.78

CENTRAL DE GÁS E ABRIGO DE LIXO A

SEREM CONSTRUÍDOS
12.51

ÁREA TOTAL DAS PROJEÇÕES 1487.020

TAXA DE OCUPAÇÃO (%) 16.35

TAXA DE PERMEABILIDADE MÁXIMA (10%) 909.51

QUADRO DE ÁREA POR AMBIENTE DO REFEITÓRIO

AMBIENTE ÁREA (M²)

Salão de refeições 168.70

Sanitário feminino 13.83

Sanitário masculino 13.83

Sanitário PcD feminino 3.06

Sanitário  PcD masculino 3.06

Hall dos sanitários 5.78

Recepção de alimentos 5.47

Depósito de alimentos 9.47

Área de cocção 20.78

Lavação de louças 8.67

Circulação 6.73

DML 2.08

Vestiário de funcionário masculino 2.58

Vestiário de funcionário feminino 2.58

Abrigo de lixo 1.67

Central de gás 1.97

Área técnica 1.25

Pátio descoberto / carga e descarga 34.54

QUADRO DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

AMBIENTE

ÁREA
DO

PISO
(M²)

ÁREA TOTAL
DE

ESQUADRIAS
(M²)

TIPO DE

PERMANÊNCIA

RAZÃO

MÍNIMA
DAS

ÁREAS

RAZÃO REAL

DAS ÁREAS

Recepção de alimentos 5.47 2.100 Temporária 0.125 0.384

Depósito de alimentos 9.47 1.884 Temporária 0.125 0.199

área de cocção 20.78 5.684 Permanente 0.167 0.274

Lavação de louças 8.67 1.458 Permanente 0.167 0.168

DML 2.08 0.540 Temporária 0.125 0.260

Vestiário  para
funcionário feminino

2.58 0.540 Temporária 0.125 0.209

Vestiário  para
funcionário masculino

2.58 0.540 Temporária 0.125 0.209

Salão de refeições 168.85 35.490 Permanente 0.167 0.210

Sanitário feminino 13.83 2.100 Temporária 0.125 0.152

Sanitário masculino 13.83 2.100 Temporária 0.125 0.152

Sanitário pcd feminino 2.58 1.020 Temporária 0.125 0.395

Sanitário pcd masculino 2.58 1.020 Temporária 0.125 0.395

LEGENDA:

TERRENO A SER CONSTRUÍDO: MATRÍCULA 29.870;

EDIFICAÇÃO EXISTENTE;

EDIFICAÇÃO A SER CONSTRUÍDA

EDIFICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO

RIO DO PEIXE

FAIXA DE PRESERVAÇÃO DO RIO DO PEIXE

COTAS DE NÍVEL DO PISO ACABADO EM METROS;

POSTE DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE;

LINHA DE PROJEÇÃO;

DEMOLIR

URBANIZAÇÃO PLANEJADA

0,10 0,10

SITUAÇÃO
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02

N

implantação
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QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43
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CALHA SOBREPOSTA À
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QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

0.03 0.02

0.02

0.030.02

0.02

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

TELHA METÁLICA
TRAPEZOIDAL

TERÇA METÁLICA

TESOURA METÁLICA

CALHA SOBREPOSTA À
PLATIBANDA

ESTRUTURA DE
APOIO DA CALHA

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
DA PLATIBANDA

PLATIBANDA EM TELHA
METÁLICA TRAPEZOIDAL

REFERÊNCIA:

ARQ 02/

AR02

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

planta de cotas (térreo) e cortes

indicada no desenho

296,73

pavimento térreo (único)
PLANTA DE COTAS
ESCALA 1:50

04

pavimento térreo (único)
CORTE FF
ESCALA 1:50
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pavimento térreo (único)
CORTE BB
ESCALA 1:50

06

pavimento térreo (único)
CORTE CC
ESCALA 1:50

07
pavimento térreo (único)
CORTE DD
ESCALA 1:50

08
pavimento térreo (único)
CORTE GG
ESCALA 1:50

12

pavimento térreo (único)
CORTE AA
ESCALA 1:50

05

pavimento térreo (único)
CORTE EE
ESCALA 1:50

10

det.01: laje impermeabilizada
pingadeira
ESCALA 1:10

09

N
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Realizar os recortes necessários no
fechamento do oitão para a passagem
das terças, calhas.
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Realizar os recortes necessários no
fechamento do oitão para a passagem
das terças e calhas.
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QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.
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REFERÊNCIA:

ARQ 03/

AR03

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

planta de cotas (cobertura) e fachadas

indicada no desenho

296,73

pavimento térreo (único)
PLANTA DE COTAS
ESCALA 1:50

13

pavimento térreo (único)
FACHADA FRONTAL
ESCALA 1:50

14

pavimento térreo (único)
FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1:50

15

pavimento térreo (único)
FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1:50

16

pavimento térreo (único)
FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1:50

17

N
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QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS AMBIENTES

ORDEM NOME AMBIENTE NOME AMBIENTE EM BRAILLE QUANTIDADE FIXAÇÃO

A Salão de refeições Salao de refeicoes 1.00 Parede

B Lavatórios Lavatorios 1.00 Parede

C Área de cocção Area de coccao 2.00 Parede

D Devolução bandejas Devolucao de bandejas 1.00 Parede

E Acesso de serviços Acesso de servicos 2.00 Parede

F Bebedouros Bebedouros 1.00 Parede

G Sanitário feminino Sanitario feminino 1.00 Parede

H Sanitário masculino Sanitario masculino 1.00 Parede

I Sanitário PcD Fem. Sanitario PcD feminino 1.00 Parede

J Sanitário  PcD Masc. Sanitario  PcD masculino 1.00 Parede

K

Recepção alimentos Recepcao de alimentos

1.00 Parede

K-1 1.00
Pedestal: ver  Det.

03 prancha ARQ 04/11

L Depósito alimentos Deposito de alimentos 1.00 Parede

M DML DML 1.00 Parede

N Vest. func. masulino Vestiario de funcionario masculino 1.00 Parede

O Vest. func. feminino Vestiario de funcionario feminino 1.00 Parede

P Abrigo de lixo Abrigo de lixo 1.00 Parede

Q Central de gás Central de gas 1.00 Parede

R Carga e descarga Carga e descarga 1.00 Parede

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

REFERÊNCIA:

ARQ 04/

AR04

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

plantas layout e pag. piso e dets. acessibilidade

indicada no desenho

296,73
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A011

pavimento térreo (único)
PLANTA DE LAYOUT
ESCALA 1:50

18

pavimento térreo (único)
PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO
ESCALA 1:50

19

DET 02 - MAPA TÁTIL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:10

21 DET 02 - MAPA TÁTIL
VISTA POSTERIOR
ESCALA 1:10

22 DET 02 - MAPA TÁTIL
VISTA LATERAL
ESCALA 1:10

23DET 02 - MAPA TÁTIL
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:5

20

DET 00 - SINALIZAÇÃO TÁTIL
PISO DE ALERTA
ESCALA 1:10

24

DET 00 - SINALIZAÇÃO TÁTIL
PISO GUIA
ESCALA 1:10

25

DET. - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS

AMBIENTES (30 x 15)
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:1

26

DET 03 - PEDESTAL: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

DOS AMBIENTES (K-1)
VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:10

27
DET 03 - PEDESTAL: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

DOS AMBIENTES (K-1)
VISTA FRONTAL
ESCALA 1:10

28

DET 03 - PEDESTAL: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

DOS AMBIENTES (K-1)
VISTA LATERAL
ESCALA 1:10

29
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lavatório com coluna suspensa em louça
branca com válvula metálica.

Barra de apoio em "U" em aço
inox com acabamento polido, com
resistência mínima de acordo
com a norma ABNT NBR9050
vigente.

Torneiras metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado,
com alavanca e com acabamento
cromado.

Espelho plano cristal 45 cm x 100 cm
com moldura em alumínio.

Barra de apoio reta vertical em aço
inox com acabamento polido, com
resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação
com distância mínima de 4 cm entre a
parede e a face interna da barra.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com
chave.
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Puxador horizontal metálico
com Ø=3cm.

revestimento em inox resistente
a impacto.
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papeleira plástica para papel
higiênico tipo rolão, na cor branca,

com visor acrílico transparente,
fechamento com chave.

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,

com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo; atingir altura com

assento de 46 cm;

Barras de apoio retas em aço inox com
acabamento polido, com resistência

mínima de acordo com a norma ABNT
NBR9050 vigente. Fixação com distância
mínima de 4 cm entre a parede e a face

interna da barra.

Ducha higiênica metálica;
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90lavatório com coluna suspensa em louça

branca com válvula metálica.

Barra de apoio em "U" em aço
inox com acabamento polido, com
resistência mínima de acordo
com a norma ABNT NBR9050
vigente.

Torneiras metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado, com
alavanca e com acabamento cromado.

Espelho plano cristal 45 cm x 100 cm
com moldura em alumínio.

Barra de apoio reta vertical em aço
inox com acabamento polido, com
resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação
com distância mínima de 4 cm entre a
parede e a face interna da barra.

Dispenser plástico para papel
toalha interfolhada, na cor
branca, com visor acrílico
transparente, fechamento com
chave.

botoeira para alarme
sonoro e visual.

papeleira plástica para papel higiênico tipo
rolão, na cor branca, com visor acrílico

transparente, fechamento com chave.

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,

com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo; atingir altura com

assento de 46 cm;

Dispenser plástico para sabonete
líquido, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento
com chave, depósito fixo,
possibilitando a reposição do
sabonete.

Barras de apoio retas em aço inox com
acabamento polido, com resistência mínima

de acordo com a norma ABNT NBR9050
vigente. Fixação com distância mínima de 4

cm entre a parede e a face interna da
barra.
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90 lavatório com coluna suspensa em louça

branca com válvula metálica.

Barra de apoio em "U" em aço
inox com acabamento polido, com

resistência mínima de acordo
com a norma ABNT NBR9050

vigente.

Torneiras metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e

fechamento automático temporizado, com
alavanca e com acabamento cromado.

Espelho plano cristal 45 cm x
100 cm com moldura em alumínio.

Barra de apoio reta vertical em aço
inox com acabamento polido, com

resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação

com distância mínima de 4 cm entre a
parede e a face interna da barra.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com

visor acrílico transparente,
fechamento com chave.

botoeira para alarme
sonoro e visual.

papeleira plástica para papel higiênico tipo
rolão, na cor branca, com visor acrílico
transparente, fechamento com chave.

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,
com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo; atingir altura com
assento de 46 cm;

Dispenser plástico para sabonete
líquido, na cor branca, com visor

acrílico transparente, fechamento
com chave, depósito fixo,

possibilitando a reposição do
sabonete.

Barras de apoio retas em aço inox com acabamento
polido, com resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação com
distância mínima de 4 cm entre a parede e a face
interna da barra.
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inox com acabamento polido, com
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com a norma ABNT NBR9050

vigente.

Torneiras metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e

fechamento automático temporizado, com
alavanca e com acabamento cromado.

Espelho plano cristal 45 cm x 100 cm
com moldura em alumínio.

Barra de apoio reta vertical em aço
inox com acabamento polido, com

resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação

com distância mínima de 4 cm entre a
parede e a face interna da barra.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com

chave.
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papeleira plástica para papel
higiênico tipo rolão, na cor branca,
com visor acrílico transparente,
fechamento com chave.

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,
com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo; atingir altura com
assento de 46 cm;

Barras de apoio retas em aço inox com
acabamento polido, com resistência
mínima de acordo com a norma ABNT
NBR9050 vigente. Fixação com distância
mínima de 4 cm entre a parede e a face
interna da barra.

Ducha higiênica metálica;
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As quinas das paredes com
revestimento cerâmico ou
porcelato deverão receber
acabamento com  cantoneiras de

aluminio anodizado branco, 3/4"

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

REFERÊNCIA:

ARQ 05/

AR05

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

planta pag. de forro e dets. sanitários PcD

indicada no desenho

296,73

pavimento térreo (único)
planta de paginação de forro
escala 1:50
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det. sanitário PcD feminino
planta de cotas
escala 1:25

31

det. sanitário PcD feminino
vista 01
escala 1:25

32
det. sanitário PcD feminino
vista 02
escala 1:25

33
det. sanitário PcD feminino
vista 03
escala 1:25

34
det. sanitário PcD feminino
vista 04
escala 1:25

35

det. sanitário PcD masculino
planta de cotas
escala 1:25

36
det. sanitário PcD masculino
vista 01
escala 1:25

37

det. sanitário PcD masculino
vista 02
escala 1:25

38
det. sanitário PcD masculino
vista 03
escala 1:25

39

det. sanitário PcD masculino
vista 04
escala 1:25

40
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1.26

1.
00

Barra de apoio em "U" em aço inox com
acabamento polido, com resistência mínima de
acordo com a norma ABNT NBR9050 vigente.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado,

com alavanca e com acabamento
cromado.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e

fechamento automático temporizado, sem
alavanca e com acabamento cromado.

divisória em granito cinza
Andorinha, acabamento polido;
espessura de 3 cm.

papeleira plástica para papel higiênico
tipo rolão, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com
chave.

Vaso sanitário com caixa acoplada
em louça branca, SEM abertura
frontal, com sifão oculto.
Consumo de 3 a 6 litros por fluxo;

Barra de apoio reta vertical em aço
inox com acabamento polido, com

resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação

com distância mínima de 4 cm entre a
parede e a face interna da barra.

Espelhos planos do tipo
cristal com moldura em
alumínio.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com

chave.
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80

Espelho plano cristal 45 cm x 90 cm
com moldura em alumínio.

Espelho plano cristal 45 cm x 100 cm
com moldura em alumínio.

bancada com cubas esculpidas para pia
de banheiro e roda banca em granito
cinza Andorinha, acabamento polido;

0.
80

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado, sem
alavanca e com acabamento cromado.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com
chave.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado,

com alavanca e com acabamento
cromado.

3.
00

Barra de apoio em "U" em aço inox com
acabamento polido, com resistência mínima de
acordo com a norma ABNT NBR9050 vigente.

Dispenser plástico para sabonete líquido, na cor
branca, com visor acrílico transparente, fechamento
com chave, depósito fixo, possibilitando a reposição
do sabonete.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com

chave.
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10

divisória em granito cinza Andorinha,
acabamento polido; espessura de 3 cm.

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,
com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo;

0.
30

0.
80

papeleira plástica para papel higiênico tipo
rolão, na cor branca, com visor acrílico

transparente, fechamento com chave.

Puxador vertical metálico com
Ø=3cm.
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divisória em granito cinza Andorinha,
acabamento polido; espessura de 3 cm.

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,

com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo;
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divisória em granito cinza Andorinha,
acabamento polido; espessura de 3 cm.

divisória em granito cinza
Andorinha, acabamento polido;

espessura de 3 cm.

Vaso sanitário com caixa acoplada em louça
branca, SEM abertura frontal, com sifão

oculto. Consumo de 3 a 6 litros por fluxo;

0.
75

Torneira metálica de parede
para jardim, com acionamento

rosqueável, com opção para
encaixe de mangueira,

acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.
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135°

Barra de apoio em "U" em aço inox com
acabamento polido, com resistência mínima de
acordo com a norma ABNT NBR9050 vigente.

Torneira metálica de mesa para banheiro, acionamento por
pressão e fechamento automático temporizado, com alavanca
e com acabamento cromado.

0.15

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado, sem
alavanca e com acabamento cromado.

divisória em granito cinza
Andorinha, acabamento polido;
espessura de 3 cm.

Espelhos planos do tipo cristal com
moldura em alumínio.

Dispenser plástico para papel
toalha interfolhada, na cor branca,
com visor acrílico transparente,
fechamento com chave.

Barra de apoio reta vertical em aço
inox com acabamento polido, com
resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação
com distância mínima de 4 cm entre a
parede e a face interna da barra.
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Espelho plano cristal 45 cm
x 90 cm com moldura em

alumínio.

Espelho plano cristal 45 cm x 100 cm
com moldura em alumínio.

bancada com cubas esculpidas para pia
de banheiro e roda banca em granito
cinza Andorinha, acabamento polido;

0.
80

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e

fechamento automático temporizado, sem
alavanca e com acabamento cromado.

Dispenser plástico para papel
toalha interfolhada, na cor

branca, com visor acrílico
transparente, fechamento

com chave.Torneira metálica de mesa
para banheiro, acionamento
por pressão e fechamento
automático temporizado,
com alavanca e com
acabamento cromado.

3.
00

Barra de apoio em "U" em aço inox com
acabamento polido, com resistência mínima de
acordo com a norma ABNT NBR9050 vigente.

Dispenser plástico para sabonete líquido, na cor
branca, com visor acrílico transparente, fechamento
com chave, depósito fixo, possibilitando a reposição
do sabonete.

Dispenser plástico para papel
toalha interfolhada, na cor
branca, com visor acrílico
transparente, fechamento com
chave.

Barra de apoio reta vertical em aço
inox com acabamento polido, com
resistência mínima de acordo com a
norma ABNT NBR9050 vigente. Fixação
com distância mínima de 4 cm entre a
parede e a face interna da barra.
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Mictórios de louça com sifão integrado, saída de
esgoto horizontal, material cerâmico na cor

branca; com válvula de acionamento automático
com sensor bivolt, acabamento cromado, resistente

a corrosão.

divisórias em granito cinza
Andorinha, acabamento polido;
espessura de 3 cm.

Barras de apoio retas verticais em aço inox com
acabamento polido, com resistência mínima de de

acordo com a norma ABNT NBR9050 vigente.
Fixação com distância mínima de 4 cm entre a

parede e a face interna da barra.

Puxador vertical metálico
com Ø=3cm.

0.
30

0.
80

0.
75

Torneira metálica de parede
para jardim, com acionamento

rosqueável, com opção para
encaixe de mangueira,

acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.

Mictórios de louça com sifão integrado,
saída de esgoto horizontal, material

cerâmico na cor branca; com válvula de
acionamento hidromecânico e fechamento

automático, acabamento cromado,
resistente a corrosão
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As quinas das paredes com
revestimento cerâmico ou
porcelato deverão receber
acabamento com  cantoneiras de

aluminio anodizado branco, 3/4"

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

REFERÊNCIA:

ARQ 06/

AR06

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

detalhamentos sanitários coletivos

indicada no desenho

296,73
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A011

det. sanitário feminino
planta de cotas
escala 1:25

41

det. sanitário feminino
vista 01
escala 1:25

42
det. sanitário feminino
vista 02
escala 1:25

43

det. sanitário feminino
vista 03
escala 1:25

44
det. sanitário feminino
vista 04
escala 1:25

45

det. sanitário masculino
planta de cotas
escala 1:25

46

det. sanitário masculino
vista 01
escala 1:25

47

det. sanitário masculino
vista 02
escala 1:25

48

det. sanitário masculino
vista 03
escala 1:25

49

det. sanitário masculino
vista 04
escala 1:25

50

N

N



PC01

80x210

VEST. FUNC.
FEM.

A= 2,58 m²

1 2 1

vista 01

vista 03
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st

a 
02
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st

a 
04

1.85

0.40

0.801.00

JB01

90x60/200

1.85

0.
55

0.
80

1.
40

0.80

0.
40

1.
10

0.
95

2.
10

3.
00

Puxador horizontal

0,10

2

início

1.
10

2.
00 2.

10

3.
00

Chuveiro elétrico.

Box de vidro com esquadria de
aluminino anodizado com
pintura eletrostática branca.

1.
00

0,080,10

2

início

2.
00

3.
00

1.
001.

10

Chuveiro elétrico.

Box de vidro aramado
transparente com esquadria de

aluminino anodizado com pintura
eletrostática branca.

1.
00

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,
com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo;

papeleira plástica para papel
higiênico tipo rolão, na cor branca,

com visor acrílico transparente,
fechamento com chave.

0,100,08

2

início

1.
10

1.
00

3.
00

Vaso sanitário com caixa acoplada
em louça branca, SEM abertura

frontal, com sifão oculto. Consumo
de 3 a 6 litros por fluxo;

papeleira plástica para papel
higiênico tipo rolão, na cor
branca, com visor acrílico
transparente, fechamento com
chave.

0,10

2

início

1.
10

2.
002.

10

3.
00

Chuveiro elétrico.

Box de vidro com esquadria de
aluminino anodizado com

pintura eletrostática branca.

1.
00

0,08 0,10

2

início

2.
00

3.
00

1.
00 1.

10

Chuveiro elétrico.

Box de vidro aramado transparente
com esquadria de aluminino
anodizado com pintura
eletrostática branca.

1.
00

Vaso sanitário com caixa acoplada em
louça branca, SEM abertura frontal,

com sifão oculto. Consumo de 3 a 6
litros por fluxo;

papeleira plástica para papel
higiênico tipo rolão, na cor branca,
com visor acrílico transparente,
fechamento com chave.

0,080,10

2

início

1.
10

1.
00

3.
00

papeleira plástica para papel
higiênico tipo rolão, na cor branca,
com visor acrílico transparente,
fechamento com chave.

0,10

2

início

Vaso sanitário com caixa acoplada
em louça branca, SEM abertura
frontal, com sifão oculto. Consumo
de 3 a 6 litros por fluxo;

1.
10

0.
95

2.
10

3.
00

0,10

2

início

Puxador horizontal
metálico.

PC01

80x210

VEST. FUNC.
MASC.

A= 2,58 m²

1 2 1
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0.80 1.00

JB01

90x60/200

1.85

0.
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0.
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1.
40

0.80

0.
40

0.
25

0.
65

0.
10

0.02

0.03

0.10

0.
10

0.
03

0.02

0.
90

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e

fechamento automático temporizado, sem
alavanca e com acabamento cromado.

0.
02

Embutir 3 cm na parede.

Rodabacanda em granito cinza
andorinha polido com acabamento

retificado. Embutir 1 cm na parede.

Saia em granito cinza
andorinha polido, bordas com

acabamento retificado.

Bancada com pia esculpida em granito
cinza andorinha com acabamento polido
retificado, espessura da chapa de 2 cm.

Pingadeira de 0,5 cm.

Ponto de água.

Sifão de copo
flexível em PVC.

0.
15

0.
65

0.
10

0.02

0.03

0.10

0.
10

0.
03

0.02

0.
80

Torneira metálica de mesa para banheiro,
acionamento por pressão e fechamento

automático temporizado, com alavanca e
com acabamento cromado.

0.
02

Embutir 3 cm na
parede.

Rodabacanda em granito cinza
andorinha polido com acabamento

retificado. Embutir 1 cm na
parede.

Saia em granito cinza
andorinha polido, bordas

com acabamento retificado.

Bancada com pia esculpida em
granito cinza andorinha polido com
acabamento retificado, espessura

da chapa de 2 cm.

Pingadeira de 0,5 cm.

Ponto de água.

Sifão de copo
flexível em PVC.

0.
10

0.
25

0.
65

0.
90

0.
10

0.
15

0.
65

0.
80

0.03

Torneira metálica de mesa para banheiro,
acionamento por pressão e fechamento

automático temporizado, com alavanca e
com acabamento cromado.

apoio lateral em granito
cinza andorinha polido com

acabamento retificado.

Rodabacanda em granito
cinza andorinha polido com

acabamento retificado.
Embutir 1 cm na parede.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e

fechamento automático temporizado, com
alavanca e com acabamento cromado.

Rodabacanda em granito cinza
polido andorinha com acabamento

retificado. Embutir 1 cm na parede.

Sifões de copo
flexível em PVC.

Bancada com pia esculpida em
granito cinza andorinha polido com
acabamento retificado, espessura
da chapa de 2 cm.

0.
02
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08
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0.05
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0.05 0.05

0.40 0.40
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2.00 0.80

H
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0.
80 0.

90

0.
10

0.
10

Rodabacanda em granito cinza
polido andorinha com acabamento

retificado. Embutir 1 cm na parede.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado, com
alavanca e com acabamento cromado.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado, sem
alavanca e com acabamento cromado.

Bancada com pia esculpida em
granito cinza andorinha polido
com acabamento retificado,
espessura da chapa de 2 cm; apoio
lateral composto por mesmo
material e acabamento com
espessura de 3 cm.

As quinas das paredes com
revestimento cerâmico ou
porcelato deverão receber
acabamento com  cantoneiras de

aluminio anodizado branco, 3/4"

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

REFERÊNCIA:

ARQ 07/

AR07

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

dets. vestiário funcionários e bancadas em granito

indicada no desenho

296,73
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A011

det. vestiário func. feminino
planta de cotas
escala 1:25

51
det. vestiário func. feminino
vista 01
escala 1:25

52
det. vestiário func. feminino
vista 02
escala 1:25

53

det. vestiário func. feminino
vista 03
escala 1:25

54
det. vestiário func. feminino
vista 04
escala 1:25

55

det. vestiário func. masculino
planta de cotas
escala 1:25

56
det. vestiário func. masculino
vista 01
escala 1:25

57

det 04 - bancada sanitário coletivo
vista superior
escala 1:10

61

det. vestiário func. masculino
vista 02
escala 1:25

58
det. vestiário func. masculino
vista 03
escala 1:25

59
det. vestiário func. masculino
vista 04
escala 1:25

60

det 04 - bancada sanitário coletivo
vista frontal
escala 1:10

62

det 04 - bancada sanitário coletivo
vista lateral
escala 1:10

65det 04 - bancada sanitário coletivo
corte hh
escala 1:10

63
det 04 - bancada sanitário coletivo
corte ii
escala 1:10

64

N

N
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Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido com
paneleiro inferior e uma cuba de 25 x 50 x 40 cm
(AxLxC) centralizada; bancada reforçada; pés
tubulares em aço inoxidável AISI 304, com sapata
metálica regulável.

Torneira de bancada para cozinha, com bica
alta giratória e rotação de 360°, arejador
articulável, com acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.
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Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento polido com
paneleiro inferior e uma cuba de 25 x 50 x 40 cm

(AxLxC) centralizada; bancada reforçada; pés
tubulares em aço inoxidável AISI 304, com sapata

metálica regulável.
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estantes em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com  4 praneleiras;

pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.
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estante em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com  4 prateleiras;

pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.
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Torneira metálica de parede para tanque, com
acionamento rosqueável, com arejador e opção
para encaixe de mangueira, acabamento
cromado de alta resistência a corrosão.

Tanque de louça branca com
coluna, capacidade

aproximada de 40 litros.
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Torneira metálica de parede para
tanque, com acionamento
rosqueável, com arejador e opção
para encaixe de mangueira,
acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.

Tanque de louça branca com
coluna, capacidade aproximada de
40 litros.

estante em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com  4 prateleiras;
pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.
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estante em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com  4 prateleiras;

pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.
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As quinas das paredes com
revestimento cerâmico ou
porcelato deverão receber
acabamento com  cantoneiras de

aluminio anodizado branco, 3/4"

QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

REFERÊNCIA:

ARQ 08/

AR08

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO
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vista 01
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vista 02
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As quinas das paredes com
revestimento cerâmico ou
porcelato deverão receber
acabamento com  cantoneiras de

aluminio anodizado branco, 3/4"
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Torneira metálica de parede
para jardim, com acionamento

rosqueável, com opção para
encaixe de mangueira,

acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.
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00

Torneiras de bancada para cozinha, com bica
alta giratória e rotação de 360°, arejador
articulável, com acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.

Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e duas cubas
de 25 x 50 x 40 cm (AxLxC) localizadas ao
lado esquerdo; bancada reforçada; pés
tubulares em aço inoxidável AISI 304, com
sapata metálica regulável.

Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e uma cuba de 25
x 50 x 40 cm (AxLxC) centralizada; bancada
reforçada; pés tubulares em aço inoxidável
AISI 304, com sapata metálica regulável.

aquecedor elétrico para torneira;
especificação técnica conforme projeto

elétrico.

Misturador duplocomando de bancada para
cozinha, com bica alta giratória e rotação
de 360°, arejador articulável, com
acabamento cromado de alta resistência a
corrosão.
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Ventilação permanente na
janela, ver detalhamento de

esquadria JC03

Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e uma cuba de 25 x

50 x 40 cm (AxLxC) centralizada; bancada
reforçada; pés tubulares em aço inoxidável AISI

304, com sapata metálica regulável.

Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e duas cubas de 25
x 50 x 40 cm (AxLxC) localizadas ao lado
esquerdo; bancada reforçada; pés tubulares em
aço inoxidável AISI 304, com sapata metálica
regulável.

Ventilação permanente na parede
com tela mosqueteiro.

Ventilação permanente na parede
com tela mosquiteiro.

estante em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com  4 prateleiras;

pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.

0,10

3

início

Ventilação permanente na parede
com tela mosquiteiro.

Dispenser plástico para papel
toalha interfolhada, na cor

branca, com visor acrílico
transparente, fechamento com

chave.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão

e fechamento automático
temporizado, sem alavanca e com

acabamento cromado.

Torneiras de bancada para cozinha, com bica alta giratória
e rotação de 360°, arejador articulável, com acabamento
cromado de alta resistência a corrosão.
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Tanque para cozinha industrial 70 cm (L) x 80 cm
(C) x 90 cm (A) e 45 cm (profundidade da cuba) em
aço inoxidável AISI 304, pés tubulares em aço
inoxidável AISI 304 com sapata metálica
regulável.

Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e duas cubas de
25 x 50 x 40 cm (AxLxC) localizadas ao lado
esquerdo; bancada reforçada; pés tubulares

em aço inoxidável AISI 304, com sapata
metálica regulável.

bancada reforçada móvel em aço
inoxidável AISI 304, acabamento polido

com paneleiro; pés tubulares em aço
inoxidável AISI 304, com sapata

metálica regulável.

Dispenser plástico para sabonete líquido, na
cor branca, com visor acrílico transparente,
fechamento com chave, depósito fixo,
possibilitando a reposição do sabonete.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com

chave.

lavatório com coluna suspensa em
louça branca com válvula metálica.

Área para devolução de bandejas com as quinas
protegidas por cantoneiras de aluminido
anodizado branco, com 3/4"; bancada e

prateleira em aço inoxidável AISI 304 com
acabamento polido.

Misturador duplocomando de bancada para
cozinha, com bica alta giratória e rotação

de 360°, arejador articulável, com
acabamento cromado de alta resistência a

corrosão.

Torneira de bancada para cozinha, com bica
alta giratória e rotação de 360°, arejador

articulável, com acabamento cromado de
alta resistência a corrosão.

aquecedor elétrico para torneira;
especificação técnica conforme projeto

elétrico.

Misturador de parede duplo comando
para cozinha, com bica alta e
giratória de rotação de 360°,

arejador articulável, com
acabamento cromado de alta

resistência a corrosão.
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20

estante em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com  4 prateleiras;
pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.

Torneira metálica de mesa para
banheiro, acionamento por pressão e
fechamento automático temporizado, sem
alavanca e com acabamento cromado.
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Área para devolução de bandejas com as quinas
protegidas por cantoneiras de aluminido
anodizado branco, com 3/4"; bancada e

prateleira em aço inoxidável AISI 304 com
acabamento polido.

estante em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com  4 prateleiras;
pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.
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Área para devolução de bandejas com as quinas
protegidas por cantoneiras de aluminido
anodizado branco, com 3/4"; bancada e
prateleira em aço inoxidável AISI 304 com
acabamento polido.

Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e uma cuba de

25 x 50 x 40 cm (AxLxC) centralizada;
bancada reforçada; pés tubulares em aço
inoxidável AISI 304, com sapata metálica

regulável.

Misturador duplocomando de bancada para
cozinha, com bica alta giratória e rotação

de 360°, arejador articulável, com
acabamento cromado de alta resistência a

corrosão.

aquecedor elétrico para torneira;
especificação técnica conforme projeto
elétrico.

exaustor para cozinha industrial em
aço inox AISI 304; especificação

técnica conforme projeto de exaustão.

Tanque para cozinha industrial 70 cm (L) x 80 cm
(C) x 90 cm (A) e 45 cm (profundidade da cuba) em

aço inoxidável AISI 304, pés tubulares em aço
inoxidável AISI 304 com sapata metálica

regulável.

Misturador de parede duplocomando
para cozinha, com bica alta e
giratória de rotação de 360°,
arejador articulável, com
acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.
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Dispenser plástico para sabonete líquido, na
cor branca, com visor acrílico transparente,
fechamento com chave, depósito fixo,
possibilitando a reposição do sabonete.

Dispenser plástico para papel toalha
interfolhada, na cor branca, com visor
acrílico transparente, fechamento com

chave.

lavatório com coluna suspensa em
louça branca com válvula metálica.

Torneira metálica de mesa para lavatório,
acionamento por pressão e fechamento
automático temporizado, sem alavanca e com
acabamento cromado.

Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e uma cuba de
25 x 50 x 40 cm (AxLxC) centralizada;
bancada reforçada; pés tubulares em aço
inoxidável AISI 304, com sapata metálica
regulável.

Torneira de bancada para cozinha, com bica
alta giratória e rotação de 360°, arejador
articulável, com acabamento cromado de
alta resistência a corrosão.

2.
10

exaustores para cozinha
industrial em aço inox AISI 304;
especificação técnica conforme

projeto de exaustão.

0,10

3 3

início

1.
101.

20

0.
90

0.
10

0.
20

0.200.20

3.
00

Torneiras de bancada para cozinha, com bica
alta giratória e rotação de 360°, arejador
articulável, com acabamento cromado de alta
resistência a corrosão.

Pia em aço inoxidável AISI 304,
acabamento polido com paneleiro inferior e
duas cubas de 25 x 50 x 40 cm (AxLxC)
localizadas ao lado esquerdo; bancada
reforçada; pés tubulares em aço inoxidável
AISI 304, com sapata metálica regulável.

Ventilação permanente na parede
com tela mosquiteiro.

exaustor para cozinha industrial em aço
inox AISI 304; especificação técnica
conforme projeto de exaustão.
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Pia em aço inoxidável AISI 304, acabamento
polido com paneleiro inferior e uma cuba de 25 x
50 x 40 cm (AxLxC) centralizada; bancada
reforçada; pés tubulares em aço inoxidável AISI
304, com sapata metálica regulável.

aquecedor elétrico para torneira;
especificação técnica conforme projeto

elétrico.

Misturador monocomando de bancada para
cozinha, com bica alta giratória e

rotação de 360°, arejador articulável,
com acabamento cromado de alta

resistência a corrosão.

exaustor para cozinha industrial em aço
inox AISI 304; especificação técnica

conforme projeto de exaustão.
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3
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Cuba em aço inoxidável 304,
acabamento polido. Dimensões de 50

cm x 40 cm x 25 cm.

Sifão de copo flexível em PVC.

Tampo em aço inoxidável 304,
acabamento polido, reforçada com

travessas perpendiculares
tubulares em aço inox 304.

Rodabanca em aço inoxidável 304,
acabamento polido.

Pés tubulares em aço inoxidável
304, acabamento polido, com
sapata metálica regulável.

Paneleiro em chapa de aço inox
acabamento polido 304.
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QUADRO DE ACABAMENTOS

PISO

01
Piso tipo Porcelanato (60 cm x 60 cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção de água
inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

02 Piso de concreto armado com acabamento desempenado sem pintura;

03 Piso de concreto armado com acabamento desempenado com pintura epóxi na cor cinza;

PAREDE

01

Meia parede com a parte superior com pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca; e, parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado com
altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado, sendo a faixa inferior de 30 cm pastilha na cor verde, faixa
intermediária com pastilha na cor branca, e, faixa  superior entre 7,5 cm e 10 cm na cor verde; utilizar acabamento com
listelo quadrado de inox na transição entre a pintura e a pastilha;

02

Meia parede com a parte superior com revestimento tipo cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor
branca, borda retificada, classe de resistência a abrasão (PEI) 3, absorção de água inferior ou igual à 3%; e, parte
inferior com revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento
acetinado na cor verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado;

03
Revestimento tipo Cerâmico (30 cm x 60 cm) com acabamento acetinado, na cor branco, borda retificada; classe de
resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

04 Pintura em tintura acrílica de primeira linha na cor branca;

05

Meia parede com a parte superior com pintura texturizada acrílica de primeira linha na cor branca;  parte inferior com
revestimento em pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm), com acabamento acetinado na cor
verde, com altura total de 1,10 cm a partir do piso acabado; utilizar acabamento com listelo quadrado de inox na
transição entre a pintura e a pastilha;

06
Revestimento pastilha cerâmica para fachada descoberta (entre 7,5 cm e 10 cm) com acabamento acetinado, na cor
vermelha, borda retificada; Classe de resistência a abrasão (PEI) 3; absorção de água inferior ou igual à 3%.

07 Fechamento em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

Teto

01 Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

02 Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento de borda
com tabica.

03
Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com espessura da
chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

04 Forro no beiral em telha metálica trapezoidal na cor branca com espessura da chapa de 5mm.

XX

XX

XX

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

REFERÊNCIA:

ARQ 09/

AR09

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

dets. área de cocção e lavaçãod e louças

indicada no desenho
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áreas de cocção e lavação
vista 01
escala 1:25

82

áreas de cocção e lavação
planta de cotas
escala 1:25

81

áreas de cocção e lavação
vista 02
escala 1:25

83

áreas de cocção e lavação
vista 03
escala 1:25

84

áreas de cocção e lavação
vista 04
escala 1:25

85

áreas de cocção e lavação
vista 05
escala 1:25

86

áreas de cocção e lavação
vista 06
escala 1:25

87

áreas de cocção e lavação
vista 07
escala 1:25

88

áreas de cocção e lavação
vista 08
escala 1:25

89

det. bancada da pia de cozinha
corte esquemático
escala 1:10
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tranqueta metálica do tipo
livre/ ocupado.

PA01

80x180

Fechadura de enetrada

PA02

70x210
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Fechadura de enetrada
metálica com espelho e

maçaneta do tipo alavanca.
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Fechadura de enetrada
metálica com espelho e

maçaneta do tipo alavanca.

PA03

80x210

Fechadura de enetrada
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Utilizar ferrolho metálico
na parte inferior interna.
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na parte inferior interna.

Fechadura de enetrada
metálica com espelho e

maçaneta do tipo alavanca.
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Verga em concreto
armado.

Placa de sinalização tátil e
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Puxador vertical
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Puxador vertical
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PA07

80x210
PA08

80x210

Revestimento em aço inox
resistente a impacto.

Placa de sinalização tátil e
visual, conforme norma ABNR
NBR 9050.

Sinalização visual e sonora.

Puxador horizontal
metálico com Ø=3cm.
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Verga em concreto
armado.
Verga em concreto
armado.

80x210

0.01

0.
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Peitoril em granito cinza
andorinha polido com
pingadeira, acabamento de
borda boleada, espessura
de 2 cm.

0.
02

contramarco alinhado à
parede interna fixado

com chumbador.

Preenchimento a
base de PU.

contraverga em concreto
armado.

viga em concreto armado.

alvenaria.

revestimento acabado

0.01

0.
01

0.02

Peitoril em granito cinza
andorinha polido com
pingadeira, acabamento de
borda boleada, espessura
de 2 cm.

0.
02

contramarco alinhado à
parede interna fixado

com chumbador.

Preenchimento a
base de PU.

contraverga em concreto
armado.

viga em concreto armado.

alvenaria.

revestimento acabado

QUADRO DE ESQUADRIAS

COD TIPO
DIMEN. (CM)
LxA / PEIT.

MATERIAL/
ACABAMENTO

PEIT./
SOL. ACIONAMENTO/ ACESSÓRIOS QTD

ÁREA
UNID.
(M²)

AL01
Alçapão com veneziana
cega;

60x60 / -
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

- Trinco 02 0.36

JB01
Janela basculante: 2
folhas móveis;

90x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 03 0.54

JB02
Janela basculante: 4
folhas móveis;

170x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 1.02

JB03
Janela basculante: 6
folhas móveis;

314x60 / 200
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.884

JB04
Janela basculante: 8
folhas móveis;

340x60 / 200

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro translúcido
miniboreal de 4 mm;

Granito Alavanca 02 2.040

JB05
Janela basculante: 4
folhas móveis;

162x90 / 190
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Alavanca 01 1.458

JC01

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 1 folha de vidro
fixo;

150x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.10

JC02

Janela de correr, 2
folhas móveis; 2 folhas
fixas; bandeira com 2
folhas de vidro fixo;

332x150 / 110
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 07 4.98

JC03

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo e uma veneziana
ventilada.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

JC04

Janela de correr, 2
folhas móveis; bandeira
com 2 folhas de vidro
fixo.

180x140 / 120
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

vidro liso de 4 mm;
Granito Trinco puxador 01 2.52

PA01
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x180

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-
Trinco do tipo livre-ocupado

metálico;
06 1.44

PA02
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 70x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito
Fechadura de entrada

metálica; maçaneta do tipo
alavanca metálica;

01 1.47

PA03
Porta de abrir, 1 folha
de veneziana ventilada; 80x210

Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; dobradiça
metálica de fechamento

automático

04 1.68

PA04
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

120x210
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

02 2.52

PA05
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
cega;

162x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

-

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior e superior na segunda

folha;

01 3.32

PA06
Porta de abrir, 2
folhas de veneziana
ventilada;

172x205
Alumínio com pintura
elétrostática branca;

Granito

Fechadura de entrada com
espelho e maçaneta do tipo

alavanca metálicas; ferrolho
inferior na segunda folha;

01 3.53

PA07 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca
metálicas; puxador do tipo
barra vertical metálico;
dobradiça de fechamento

automático;

02 1.68

PA08 Porta de abrir, 1 folha; 80x210
Madeira, pintura

esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura de entrada e
maçaneta do tipo alavanca

metálicas; puxador tipo barra
horizontal; revestimento

inferior de inox resistente a
impacto; mola aérea;

02 1.68

PA09
Porta de abrir, 2
folhas (180x210) com
bandeira fixa;

180x260 Vidro temperado 10 mm; Granito

Fechadura de entrada; puxador
metálico vertical; mola

hidráulica de piso; trincos
superior e inferior; dobradiças

pivotantes;

01 4.68

PC01
Porta de correr, 1
folha; 80x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Fechadura do tipo papagaio;
puxador vertical; 02 1.68

PVV01
Porta de abrir do tipo
vai e vem, 2 folhas; 120x210

Madeira, pintura
esmalte  verde fosco; Granito

Dobradiça do tipo vai e vem;
visor nas duas folhas (25x70)
cada, com vidro temperado de 10

mm

01 2.52

PT01
Portão de abrir, 2
folhas cegas;

250x210
Aço galvanizado
alquídica verde;

-

Fechadura de entrada
metálica; maçaneta do tipo

alavanca metálica; ferrolho de
piso;

01 5.25

TM01
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 1
folha tela

80x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 1.68

TM02
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

110x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 03 0.88

TM03
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

330x80

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM04
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

175x110

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 1.93

TM05
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

165x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 01 2.64

TM06
Tela mosquiteiro
removível centralizada
na esquadria;

200x160

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

- - 02 3.20

TM07
Porta de abrir tipo
tela mosquiteiro, 2
folhas em telas

120x210

Alumínio, pintura branca
eletrostática; tela

branca milimetratada em
fibra de vidro;

-
Dobradiça de fechamento

automático; puxador vertical;
01 2.52

VF01 Vidro fixo, 1 folha; 76x260
Vidro temperado

transparente 10 mm; Granito - 02 1.98

VF02 Vidro fixo, 1 folha; 95x260
Vidro temperado

translúciso 10 mm; tipo
mini boreal;

- - 02 2.47

VF03 Vidro fixo, 1 folha; 295x150 / 110
Vidro temperado

transparente 10 mm; - - 02 4.43

LEGENDA:

Paredes em alvenaria com 18 cm de espessura acabadas;

Divisórias e superfícies em granito;

Elementos em concreto;

Piso tipo Porcelanato (60cm x 60cm) com acabamento Natural (NA) e borda retificada, na cor bege; absorção
de água inferior ou igual à 0,1%,  alta resistência mecânica indicado para ambientes de alto tráfego;

Forro de gesso tipo drywall com pintura em tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca; acabamento
de borda com tabica.

Pintura sobre laje com tinta acrílica fosca de primeira linha na cor branca;

Telha metálica termoacústica com face superior trapezoidal e inferior plana aparente na cor branca, com
espessura da chapa de 5mm em ambas as faces, e, espessura do recheio (PIR) de 50mm.

Designação das esquadrias
Largura / Altura / Peitoril

Cotas de nível do piso acabado em metros;

Linha de projeção;

Demolir

JA00
111x222/333

0,10 0,10

OBSERVAÇÕES:

01 Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

02 Todas as cotas referem-se à edificação com os acabamentos;

03 Todas as cotas e indicação de níveis estão em metro.

1.80

0.
38

1.
02

1.
40

1.80

0.90

FIXOFIXO

0.90

FIXOFIXO

JC04

180x140/120

REFERÊNCIA:

ARQ 10/

AR10

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

INSTITUTO FEDERAL DE

TÍTULO DO DESENHO:

CIDADE - UF

DATA:

ÁREA DO PROJETO (m²):

ESCALA:

NOME DO PROJETO:

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:

EXECUÇÃO ARQUITETÔNICO

LUZERNA - SC

UNIDADE:

CÂMPUS LUZERNA

CATARINENSE
TELEFONE:

ENDEREÇO DA OBRA:

RUA VIGÁRIO FREI JOÃO, 550
ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

FOLHA:

AUTORIA DO DESENHO:

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
REVISÃO Nº:

(47) 3331 7800

RUA DAS MISSÕES, 100
BLUMENAU - SC

CONTRATADA:

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CATARINENSE - REITORIA
EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO:

CRISTIANE RODARTE VARGAS
CAU/BR: A292915; RRT: 14343207; PROJETO URBANÍSTICO

06/2024

00

ARQUITETÔNICO DO REFEITÓRIO

LUZERNA - SC

VERIFICADO: APROVADO:

11

ELLEN C. DE ANDRADE THOMAZO
CAU/BR: A63213-9; RRT: 143338081; PROJETO ARQUITETÔNICO

dets. esquadrias

indicada no desenho

296,73
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2411

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A011

DET. JB01
vista frontal e planta
escala 1:20

92
DET. JB02
vista frontal e planta
escala 1:20

93
DET. JB03
vista frontal e planta
escala 1:20

94
DET. JB04
vista frontal e planta
escala 1:20

95

JB01/02/03/04
corte esquemático
escala 1:20

96

DET. JB05
vista frontal e planta
escala 1:20

97
JB05
corte esquemático
escala 1:20

98

DET. AL01
vista frontal
escala 1:20

91

DET. JC01
vista frontal e planta
escala 1:20

99
DET. JC02
vista frontal e planta
escala 1:20

100 DET. JC03
vista frontal e planta
escala 1:20

101

DET. PA01
vista frontal e planta
escala 1:20

103
DET. PA02
vista frontal e planta
escala 1:20

104
DET. PA03
vista frontal e planta
escala 1:20

105 DET. PA04
vista frontal e planta
escala 1:20

106 DET. PA05
vista frontal e planta
escala 1:20

107

DET. PA07
vista frontal e planta
escala 1:20

109

DET. PA08
vista frontal e planta
escala 1:20

110

DET. PA06
vista frontal e planta
escala 1:20

108

janelas basculantes
corte esquemático
escala 1:10

111

janelas de correr
corte esquemático
escala 1:10

112

DET. JC03
vista frontal e planta
escala 1:20

102
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