INSTITUTO FEDERAL DE

| EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

ESTUDO PRELIMINAR

Objeto: Projeto do Refeitério do Campus de Luzerna do IFC

Proprietario: Instituto Federal Catarinense - Campus Luzerna

Localizagao: Av. Frei Joao, 550, Centro, Luzerna/SC

Programa de necessidades:

Vestiario;

— Masculino;
— Feminino;
Recepcéao de alimentos c/ pia e balanga;
Despensas;
— Alimentos refrigerados;
— Alimentos secos;
DML com tanque ;
Abrigo de lixo;
— Refrigerado;
— Comum;
Abrigo de gas;
Lavacéao de utensilios e panelas com agua quente;
Despensa de utensilios / panelas;
Preparo;
— legumes/ verduras/ sucos (pia) ;
— carnes (pia) ;
— cereais/ guarnigdes (pia);
Area para geladeiras;
Coccéao;
— fogao industrial;
— fritadeira;

— cereais/ guarnicdes (pia);
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— cereais/ guarni¢des (pia);

o Refeitorio;

e Sanitario F/M comensais.

Caracteristicas da area de intervengao:

A Gleba situa-se limitada por trés logradouros distintos, Av. Rua Vigario Frei
Jodo, Rua Sao Roque e Rua da Represa. A topografia insere-se em um
contexto de acentuado declive quando do acesso pela Av. Vigario Frei Joao,
porém no local onde sera implantado o prédio do refeitério o terreno é

praticamente plano.

Ao lado do terreno encontra-se o prédio administrativo e o acesso a esse local
se da por um passeio que também liga a portaria principal a passarela em

rampa que dara acesso aos blocos de ensino.

O estacionamento existente ao lado do prédio administrativo ndo possui

pavimentagdo e o ha presencga de britas no solo.

Quanto ao aspecto paisagistico, a area nado possui arvores de médio e ou
grande porte. Uma camada vegetal (matéria organica) de pouca densidade

provavelmente oriunda nativa apos a realizacido da parte terraplanada.

O campus possui as seguintes edificagdes: um prédio de funcionamento
administrativo, dois de funcionamento de ensino, uma subestacdo, uma

quadra uma guarita e alguns containers.

Levantamento e estudo da influéncia das edificagoes contiguas

O campus situa-se na Rodovia Estadual SC 453 entre o SENAI e Empresa de

transporte, defronte ao Centro de Eventos Sdo Joao Batista. Embora situado

na saida do portal do municipio o fluxo viario € moderado com acessos

através de faixas de acostamento com desaceleragéo.

Situada entre as edificacbes citadas acima o fluxo de acessos viario nao é

expressivo, com acostamentos e especificamente ao acesso do IFC com
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alargamento de recuo para pista secundaria de acesso.

Quanto a influéncia do Impacto de vizinhanga n&o causa maiores

preocupagdes devido ao moderado trafego do local, como também por sua
localizac&o estar no inicio da estrada estadual proximo ao portal de entrada e
saida da cidade, o que obriga a uma redugdo de velocidade significativa

influenciando em melhor acessibilidade veicular para a instituicdo em questao.

Quando a edificagdo do prédio administrativo ao lado do terreno onde sera
executada a obra futura, ndo se observou qualquer influéncia que possa
atrapalhar na implantacdo do prédio. Devera ser pensado um acesso

pavimentado que faga a comunicacgao entre os dois prédios.

Em relacdo ao passeio e a passarela da rampa existente no campus, também
devera ser planejado um acesso para os pedestres que transitam pelo espaco

em questao, interligando com a nova edificagao.

Levantamento das condicionantes climaticas:

O clima do municipio de Luzerna apresenta a classificagao Cfb, mesotérmico
umido, sem estacbes secas e verdes frescos e a classificacdo Cfa,
mesotérmico umido, sem estacdes secas e verdes quentes. Em relacédo as
areas urbanas do municipio de Luzerna, observa-se que a maior parte se
encontra no clima Cfa, enquanto que a regiao rural apresenta a maior parcela

de territorio na classificagéo climatica Cfb.

Fonte: https://planejamentourbano.cincatarina.sc.gov.br/CMS/Media/luzerna/
docs/Plano%20de%20Mobilidade/Diagn%C3%B3stico%20Luzerna%?20-
%Z20Final.pdf
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Levantamento das condicionantes legais

As condicionantes legais que foram consideradas para este Estudo Preliminar

foram as seguintes:

LEI COMPLEMENTAR N° 144 DE 05 DE ABRIL DE 2016, que “'DISPOE
SOBRE NORMAS RELATIVAS AS EDIFICACOES DO MUNICIPIO DE
LUZERNA(SC) - CODIGO DE EDIFICACOES - E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".

RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA — RDC No 275, DE 21 DE
OUTUBRO DE 2002, que “Dispbe sobre o Regulamento Técnico de
Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificacdo das Boas
Praticas de Fabricagdo em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de

Alimentos.

ABNT NBR 9050:2020 (Acessibilidade a edifca¢des, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos)

ABNT NBR 1653 (Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso — Diretrizes para

elaboragao de projetos e instalagao)

LEI COMPLEMENTAR N° 144 DE 05 DE ABRIL DE 2016 (DISPOE SOBRE
NORMAS RELATIVAS AS EDIFICAGOES DO MUNICIPIO DE
LUZERNA(SC) - CODIGO DE EDIFICACOES - E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS)

Secao IV
Dos Estabelecimentos Educacionais
Subsecao IV
Das Cozinhas, Dos Refeitérios, Das Cantinas, Das Lanchonetes e

Congéneres
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Art. 102: Toda pessoa, proprietaria de/ou responsavel por estabelecimento de
ensino na parte correspondente a cozinhas, refeitérios, cantinas, lanchonetes
e congéneres, além de atender as disposi¢des regulamentares dos

Decretos que dispbe sobre os Estabelecimentos Industriais, Comerciais,

Agropecuarios, de Alimentos e Bebidas, devera obedecer ao seguinte:

I- Apresentar, na cozinha as condigdes:

a) Paredes revestidas com material liso, lavavel resistente e impermeavel, até
0 minimo de 2,00m (dois metros) de altura;

b) Forro de material adequado, podendo ser dispensado em caso de
cobertura que ofereca protecao suficiente;

c) Piso revestido com material resistente, liso, impermeavel e lavavel;

d) Ventilagao e iluminagdo de acordo com as normas fixadas no presente
regulamento;

e) Agua potavel;

f) Lavatorios;

g) N&o haver comunicacéo direta da cozinha com instalagées sanitarias e

com locais insalubres ou perigosos.

Il - Apresentar despensa anexa a cozinha com paredes e pisos revestidos de

material impermeavel, resistente, lavavel e aberturas com telas protetoras.

RESOLUGAO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC No 275, DE 21 DE
OUTUBRO DE 2002

ANEXO I
LISTA DE VERIFICACAO DAS BOAS PRATICAS DE FABRICAGCAO EM

ESTABELECIMENTOS PRODUTORES/INDUSTRIALIZADORES DE
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ALIMENTOS

1. EDIFICACAO E INSTALACOES
1.1. AREA EXTERNA

1.1.1. Area externa livre de focos de insalubridade, de objetos em desuso ou
estranhos ao ambiente, de vetores e outros animais no patio e vizinhanga; de
focos de poeira; de acumulo de lixo nas imediagdes, de agua estagnada,

dentre outros.

1.1.2. Vias de acesso interno com superficie dura ou pavimentada, adequada

ao transito sobre rodas, escoamento adequado e limpas.

1.2. ACESSO

1.2.1. Direto, ndo comum a outros usos (habitagao).

1.3. AREA EXTERNA

1.3.1. Area interna livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.
1.4. PISO

1.4.1. Material que permite facil e apropriada higienizacao (liso, resistente,

drenados com declive, impermeavel e outros).

1.4.2. Em adequado estado de conservagao (livre de defeitos, rachaduras,

trincas, buracos e outros).

1.4.3. Sistema de drenagem dimensionado adequadamente, sem acumulo de
residuos. Drenos, ralos sifonados e grelhas colocados em locais adequados
de forma a facilitar o escoamento e proteger contra a entrada de baratas,

roedores etc.
1.5.TETO

1.5.1. Acabamento liso, em cor clara, impermeavel, de facil limpeza e, quando

for o caso, desinfeccgéao.

1.5.2. Em adequado estado de conservagao (livre de trincas, rachaduras,

umidade, bolor, descascamentos e outros).
1.6. PAREDES E DIVISORIAS
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1.6.1. Acabamento liso, impermeavel e de facil higienizacdo até uma altura

adequada para todas as operagdes. De cor clara

1.6.2. Em adequado estado de conservagao (livres de falhas, rachaduras,

umidade, descascamento e outros).

1.6.3. Existéncia de angulos abaulados entre as paredes e 0 piso e entre as

paredes e o teto.

1.7. PORTAS

1.7.1. Com superficie lisa, de facil higienizagao, ajustadas aos batentes, sem

falhas de revestimento.

1.7.2. Portas externas com fechamento automatico (mola, sistema eletrénico

ou outro) e com barreiras adequadas para impedir entrada de vetores e outros
animais (telas milimétricas ou outro sistema).

1.7.3. Em adequado estado de conservagao (livres de falhas, rachaduras,

umidade, descascamento e outros)

1.8. JANELAS E OUTRAS ABERTURAS

1.8.1. Com superficie lisa, de facil higienizagéo, ajustadas aos batentes, sem

falhas de revestimento.

1.8.2. Existéncia de protecdo contra insetos e roedores (telas milimétricas ou
outro sistema).

1.8.3. Em adequado estado de conservagao (livres de falhas, rachaduras,

umidade, descascamento e outros).

1.9. ESCADAS, ELEVADORES DE SERVICO, MONTACARGAS E
ESTRUTURAS AUXILIARES

1.9.1. Construidos, localizados e utilizados de forma a ndo serem fontes de
contaminagao.
1.9.2. De material apropriado, resistente, liso e impermeavel, em adequado

estado de conservacao.

1.10. INSTALACOES SANITARIAS E VESTIARIOS PARA OS
MANIPULADORES
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1.10.1. Quando localizados isolados da area de produgdo, acesso realizado

por passagens cobertas e calgadas.

1.10.2 Independentes para cada sexo, identificados e de uso exclusivo para

manipuladores de alimentos.

1.10.3. Instalagdes sanitarias com vasos sanitarios; mictorios e lavatorios
integros e em propor¢cao adequada ao numero de empregados (conforme

legislacao especifica).

1.10.4. Instalagbes sanitarias servidas de agua corrente, dotadas
preferencialmente de torneira com acionamento automatico e conectadas a

rede de esgoto ou fossa séptica.

1.10.5. Auséncia de comunicacéo direta (incluindo sistema de exaustdo) com

a area de trabalho e de refeigdes.

1.10.6. Portas com fechamento automatico (mola, sistema eletrbnico ou

outro).

1.10.7 Pisos e paredes adequadas e apresentando satisfatério estado de

conservacao.
1.10.8 lluminagao e ventilagdo adequadas.

1.10.9 Instalagbes sanitarias dotadas de produtos destinados a higiene
pessoal: papel higiénico, sabonete liquido inodoro anti- séptico ou sabonete
liquido inodoro e anti- séptico, toalhas de papel n&o reciclado para as maos

ou outro sistema higiénico e seguro para secagem.

1.10.10 Presenca de lixeiras com tampas e com acionamento ndo manual.
1.10.11 Coleta frequente do lixo.

1.10.12 Presencga de avisos com os procedimentos para lavagem das maos.

1.10.13 Vestiarios com area compativel e armarios individuais para todos os
manipuladores.1.10.14 Duchas ou chuveiros em numero suficiente (conforme

legislacao especifica), com agua fria ou com agua quente e fria.

1.10.15 Apresentam-se organizados e em adequado estado de conservacao.
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1.11. INSTALACOES SANITARIAS PARA VISITANTES E OUTROS:

1.11.1. Instaladas totalmente independentes da area de producdo e

higienizados.
1.12. LAVATORIOS NA AREA DE PRODUCAO:

1.12.1. Existéncia de lavatorios na area de manipulagdo com agua corrente,
dotados preferencialmente de torneira com acionamento automatico, em
posicdes adequadas em relacio ao fluxo de producéo e servico, e em numero

suficiente de modo a atender toda a area de producéo.

1.12.2 Lavatorios em condi¢cdes de higiene, dotados de sabonete liquido
inodoro anti-séptico ou sabonete liquido inodoro e anti-séptico, toalhas de
papel ndo reciclado ou outro sistema higiénico e seguro de secagem e coletor

de papel acionados sem contato manual.
1.13. ILUMINACAO E INSTALACAO ELETRICA

1.13.1. Natural ou artificial adequada a atividade desenvolvida, sem

ofuscamento, reflexos fortes, sombras e contrastes excessivos.

1.13.2. Luminarias com prote¢do adequada contra quebras e em adequado

estado de conservacao.

1.13.3. Instalagdes elétricas embutidas ou quando exteriores revestidas por

tubulagdes isolantes e presas a paredes e tetos.
1.14. VENTILACAO E CLIMATIZACAO:

1.14.1. Ventilagao e circulagao de ar capazes de garantir o conforto térmico e
o0 ambiente livre de fungos, gases, fumaga, pds, particulas em suspenséo e

condensacao de vapores sem causar danos a producao.

1.14.2 Ventilagao artificial por meio de equipamento(s) higienizado(s) e com
manutencido adequada ao tipo de equipamento.

1.14.3 Ambientes climatizados artificialmente com filtros adequados.

1.14.4 Existéncia de registro periédico dos procedimentos de limpeza e
manutengdo dos componentes do sistema de climatizagdo (conforme

legislacao especifica) afixado em local visivel.

1.14.5 Sistema de exaustdo e ou insuflamento com troca de ar capaz de
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prevenir contaminagdes.
1.14.6 Sistema de exaustao e ou insuflamento dotados de filtros adequados.

1.14.7 Captacao e direcao da corrente de ar ndo seguem a diregao da area

contaminada para area limpa.
1.17. ABASTECIMENTO DE AGUA:
1.17.1. Sistema de abastecimento ligado a rede publica.

1.17.2 Sistema de captagao propria, protegido, revestido e distante de fonte

de contaminacgéo.

1.17.3 Reservatorio de agua acessivel com instalagdo hidraulica com volume,
pressao e temperatura adequados, dotado de tampas, em satisfatoria

condicao de uso, livre de vazamentos, infiltracbes e descascamentos.

1.17.6 Existéncia de registro da higienizagdo do reservatério de agua ou

comprovante de execugao de servigo em caso de terceirizagao.

1.17.7 Encanamento em estado satisfatorio e auséncia de infiltragdes e

interconexdes, evitando conexao cruzada entre agua potavel e ndo potavel.
1.19. ESGOTAMENTO SANITARIO

1.19.1. Fossas, esgoto conectado a rede publica, caixas de gordura em

adequado estado de conservacgao e funcionamento.
1.20. LEIAUTE

1.20.1. Leiaute adequado ao processo produtivo: numero, capacidade e
distribuicdo das dependéncias de acordo com o ramo de atividade, volume de

produgao e expedigao.

1.20.2 Areas para recepgdo e depésito de matéria-prima, ingredientes e
embalagens distintas das areas de produgao, armazenamento e expedicao de

produto final.

ABNT NBR 9050:2020 (Acessibilidade a edifcag6es, mobiliario, espagos

e equipamentos urbanos)

6.12 Circulagao externa
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Calgadas e vias exclusivas de pedestres devem ter piso conforme 6.3 da NBR
9050 e garantir uma faixa livre (passeio) para a circulagdo de pedestres sem

degraus.
6.12.1 Inclinagéo transversal

A inclinagédo transversal da faixa livre (passeio) das calgadas ou das vias
exclusivas de pedestres ndo pode ser superior a 3%. Eventuais ajustes de
soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calgadas
existentes com mais de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas

de acesso.
6.12.2 Inclinagdo longitudinal

A inclinagéo longitudinal da faixa livre (passeio) das cal¢gadas ou das vias
exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinagdo das vias

lindeiras.
6.12.3 Dimensdes minimas da calcada

A largura da calcada pode ser dividida em trés faixas de uso, conforme

definido a seguir:

a) faixa de servigo: serve para acomodar o mobiliario, os canteiros, as arvores
e os postes de iluminacdo ou sinalizagcdo. Nas calgcadas a serem construidas,

recomenda-se reservar uma faixa de servigo com largura minima de 0,70 m;

b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente a circulagao de pedestres,
deve ser livre de qualquer obstaculo, ter inclinagdo transversal até 3%, ser
continua entre lotes e ter no minimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura

livre;

c) faixa de acesso: consiste no espago de passagem da area publica para o
lote. Esta faixa é possivel apenas em calgadas com largura superior a 2,00 m.
Serve para acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob autorizacao

do municipio para edificagdes ja construidas.
6.12.4 Acesso do veiculo ao lote
O acesso de veiculos aos lotes e seus espagos de circulagdo e

estacionamento deve ser feito de forma a nao interferir na faixa livre de
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circulacao de pedestres, sem criar degraus ou desniveis. Nas faixas de

servico e de acesso € permitida a existéncia de rampas.
6.12.5 Obras sobre o passeio

As obras eventualmente existentes sobre o0 passeio devem ser
convenientemente sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura minima
de 1,20 m para circulagdo, garantindo-se as condicbes de acesso e

segurancga de pedestres e pessoas com mobilidade reduzida.
6.12.6 Dimensionamento das faixas livres

Admite-se que a faixa livre possa absorver com conforto um fluxo de trafego

de 25 pedestres por minuto, em ambos os sentidos, a cada metro de largura.
6.12.7.3 Rebaixamento de calgadas

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na direcdo do fluxo da
travessia de pedestres. A inclinacdo deve ser preferencialmente menor que
5%, admitindo-se até 8,33%, no sentido longitudinal da rampa central e nas
abas laterais. Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou
igual a 1,50 m, admitindo-se o minimo de 1,20 m. O rebaixamento n&o pode

diminuir a faixa livre de circulagdo da calgada de, no minimo, 1,20 m.

6.12.7.3.1 Nao pode haver desnivel entre o término do rebaixamento da
calgada e o leito carrogavel. Em vias com inclinagdo transversal do leito
carrogavel superior a 5%, deve ser implantada uma faixa de acomodacgao de
0,45 m a 0,60 m de largura ao longo da aresta de encontro dos dois planos

inclinados em toda a largura do rebaixamento.

6.12.7.3.2 A largura da rampa central dos rebaixamentos deve ser de no
minimo 1,20 m. Recomenda-se sempre que possivel, que a largura seja igual
ao comprimento das faixas de travessias de pedestres. Os rebaixamentos em

ambos os lados devem ser alinhados entre si.

6.12.7.3.3 Nos locais em que o rebaixamento estiver localizado entre jardins,
foreiras, canteiros, ou outros obstaculos, abas laterais podem ser eliminadas
ou adequadas. Quando houver abas as inclinagdes devem ser iguais ou

menores ao percentual de inclinagdo da rampa.

6.12.7.3.4 Em calgadas estreitas onde a largura do passeio n&o for suficiente
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para acomodar o rebaixamento e a faixa livre com largura de, no minimo, 1,20
m, pode ser feito o rebaixamento de rampas laterais com inclinagcao de até
5%, ou ser adotada, a critério do érgéo de transito do municipio, faixa elevada

de travessia, ou ainda redugao do percurso de travessia.

ABNT NBR 1653 (Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso — Diretrizes

para elaboragao de projetos e instalagao)

6.4 Degraus, escadas e rampas

6.4.4 A sinalizacio tatil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e
no topo de rampas, com inclinagao i > 5%. Na base nao pode haver
afastamento entre a sinalizacdo tatil e o inicio do declive. No topo, a
sinalizagao tatil pode afastar-se de 0,25 m a 0,32 m do inicio do declive.

Rampas com i < 5% n&o precisam ser sinalizadas.
6.6 Travessia de pedestres

Os locais de travessia devem ter sinalizacdo tatil de alerta no piso,
posicionada paralelamente a faixa de travessia ou perpendicularmente a linha
de caminhamento, para orientar o deslocamento das pessoas com deficiéncia
visual. Para dimensionamento dos rebaixamentos de cal¢cadas, consultar a
ABNT NBR 9050.

6.8 Elementos suspensos

Deve haver sinalizagéo tatil de alerta no entorno da projecéo de elementos
com altura livre entre 0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do limite da projecéo.

A largura da sinalizagao tatil de alerta deve variar entre 0,25 m e 0,60 m.

Blumenau, 21 de junho de 2024
Ellen Cristina de Andrade Thomazo

Arquiteta e Urbanista
CAU: A63213-9
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