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1.0 INTRODUGAO

O presente memorial refere-se a elaboragao de projeto executivo para
instalacdo de sistemas de climatizacdo para o refeitério do Campus IFC
LUZERNA.

A leitura completa deste memorial € indispensavel para a boa
compreensao da execucao da obra.

2.0 ESPECIFICAGOES

O projeto foi elaborado de acordo com as normas NBR 16401-1, 2 e
3/2008 visando atender as exigéncias de tratamento e qualidade do ar.

Os materiais utilizados na execugao da obra deverdo ser novos, atender
rigorosamente todas as especificagbes do projeto e estar de acordo com as
ultimas revisées dos padrdes da ABNT.

Portas, janelas e cobertura

Considerou-se para calculo de carga térmica, o coeficiente de
transmissao do calor solar através dos vidros na maxima intensidade sem o uso
de cortinas. Também foi considerado que todas as portas e janelas dos
ambientes condicionados, que se comunicam com areas nao condicionadas,
permanecam fechadas. Além dessas variaveis, foram analisadas o numero de
pessoas, poténcias dos aparelhos eletrbnicos, existéncia de telhado
termoacustico, fechamento lateral das tesouras que limitam a area do refeitério
propriamente dito com as areas de cocg¢ao e de sanitarios.

ELEMENTOS GRAFICOS

Fazem parte desse projeto os seguintes elementos graficos:
MEC. 01/03

MEC. 02/03

MEC. 03/03

3.0 ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E
SERVICOS

Foram especificados para esse projeto a instalacdo de dois Split Piso-
Teto Inverter, onde cada unidade condensadora (unidade externa) suprird uma
unica evaporadora (unidade interna) através de um unico par de tubulagbes
frigorificas, composto de linha de liquido e de sucgéo.

As condicbes de operacao das unidades internas podem ser controladas
individualmente por meio de controle remoto, do tipo sem fio.

O gas refrigerante utilizado devera ser o R-410a. Esse gas é
ambientalmente correto, pois ndo agride a camada de ozdnio.
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Filtro de Ar: Deve estar na aspiracao do ventilador da unidade interna.
Devera ser do tipo lavavel, faciimente removivel para limpeza e fabricado em
material sintético.

Evaporador: A serpentina deve ser fabricada com tubos de cobre sem
costura e aletas de aluminio.

Interligagdes Elétricas de Forga

As interligagbes elétricas de forga serdo entre os painéis elétricos e
condensadoras, conforme projeto elétrico. Cada equipamento deve possuir seu
préprio disjuntor.

Fiacao Elétrica:

Os cabos de forgca e comando serdao multipolares, em condutor de cobre,
com encapamento termoplastico, anti-chama, classe de isolacdo 750V,
temperatura de operagao de 70°C em cabos singelos.

Deveréo ser utilizadas cores diferentes para a identificagao de circuitos e
sistemas.

A capacidade dos cabos devera ter a bitola minima de 2,5mm?, onde n&o
serao permitidas emendas nos cabos.

Todos os fios e cabos elétricos devem estar de acordo com a Portaria 46
do INMETRO.

Todos os fios e cabos elétricos deverao ser identificados por anilhas
numeradas, nos painéis e fora destes.

Rede Frigorigena:

As linhas de succédo e de liquido deverao ser fornecidas em tubos de
cobre com espessuras e didmetros de acordo com a ASTM-B88 e a ABNT NBR-
7541. Todas as linhas devem ser isoladas termicamente ao longo de todo o
seu comprimento, empregando borracha esponjosa.

Devera ser executado teste de estanqueidade, com nitrogénio, em toda a
extensdo da linha.

As conexdes existentes na rede devem ser unidas por meio de soldagem
ou brasagem capilar.

Antes da interligacdo das unidades que compdem o sistema, devera ser
procedida a perfeita evacuacgao das linhas, aferidas com vacuémetro, conforme
requisito do fabricante.



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Na rede frigorigena, o eletroduto flexivel corrugado passara sobre a laje e
deve ser agrupada através de fita hellerman a cada 60 cm.

O trajeto da tubulagao devera ser o mais simples possivel, a fim de evitar
curvas desnecessarias.

Todas as tubulagdes devem receber fita PVC, visando maior protecao a
rede frigorigena.

Instalacao de Dreno:

Os drenos das evaporadoras devem ser ligados aos pontos da rede
pluvial com base nas boas praticas de instalagcao e seguir os trajetos definidos
no projeto hidrossanitario.

40 FORNECIMENTO

Os equipamentos e materiais que foram especificados em projeto sao
apenas referéncia, podendo os mesmos serem substituidos por equipamentos e
materiais equivalentes, desde que atendam as especificagbes e sejam
aprovados pela fiscalizagao.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento, montagem,
instalacdo, testes e colocacdo em operagdao de todos os componentes do
sistema de climatizacdo do IFC. Devera fornecer todos os dispositivos,
ferramentas e instrumentos necessarios a montagem e instalagdo e todos os
acessorios e conexdes (joelhos, tés, flanges etc) que deverdo ser do mesmo
material da tubulagdo, confeccionados por fabricantes especializados, nao
sendo aceita a construgdo dos mesmos em campo. Devera garantir o transporte
horizontal e vertical dos equipamentos, componentes e materiais até o local dos
servigos e dentro da obra. Devera realizar treinamento de pessoal designado
pela FISCALIZACAO para operacéo do sistema de climatizacdo. Devera realizar
os servicos de instalacido e nivelamento de suportes para condensadores e
evaporadoras. A instalagdo devera ser feita estritamente de acordo com as
recomendagdes constantes nos catalogos técnicos do fabricante. Devera
fornecer garantia das instalagdes. Devera executar os servicos de modo a nao
interferir em outros que porventura se desenvolvam no mesmo prédio. Devera
assumir total responsabilidade pela boa execucdo dos servicos de sua
competéncia, bem como pela eficiéncia, de acordo com as especificacdes. Além
dos servicos descritos acima, quaisquer outros servicos que se fizerem
necessarios ao perfeito funcionamento do sistema deverao ser executados pela
CONTRATADA, ainda que nao especificados neste memorial.
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5.0 VIBRAGAO E RUIDO

Todos o0s equipamentos para os sistemas descritos deverdo ser de
operacgao silenciosa, sem vibragbes, em quaisquer condigbes de carga. Se
ocorrerem casos em que equipamentos venham a apresentar ruido ou vibracdes
anormais, isso sera considerado inaceitavel e a contratada devera providenciar
a corre¢ao imediata.

Os niveis de ruido dos equipamentos medidos a 1m (um metro) em
ambiente aberto, nas faixas de oitavas de 63Hz a 8kHz, ndo deverao ultrapassar
55dB, para equipamentos instalados em locais distantes aos ambientes
ocupados e 75dB quando instalados proximos a ambientes ocupados.

A medigao de ruido nos ambientes que abrigam equipamentos obedecera
a norma ARI Standard 575-87.

6.0 EQUIPAMENTOS

Serao descritas a seguir as caracteristicas dos principais equipamentos
utilizados nas instalagdes do Sistema de Climatizagéo.

NOTA: Todas as unidades de ar condicionado devem possuir
classificagao energética Classe A.

Local: REFEITORIO

Tipo de Evaporadora: SPLIT PISO-TETO INVERTER
Quantidade: 02

Capacidade Térmica: 58 a 60 kBTU/h

Voltagem: 380V

Refrigerante: R410A

Gilney Afonso Braga Palhares
TAE - Engenharia Mecéanica
CREA/SC N.° 131908-2
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