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CAPIOR GF 3/4'c1/4" x300mm - ™~ -, O DESENHOS DESTE PROJETO DE SPDA TEM POR OBJETIVO AUXILIAR A DETERMINACAO DOS PONTOS DE SOLDA NAS ARMADURAS DO CONCRETO DURANTE A SUA CONFECGAO, NAO
~ N SUBSTITUI O PROJETO ESTRTURAL CONFECIONADO PELO ENGENHEIRO CIVIL COMPETENTE
s . - PARA GARANTIR A CONTINUIDADE ELETRICA DOS PILARES OS ESTRIBOS DEVERAO SER SOLDADOS EM TODOS 0S PONTOS DE CONTATO COM AS BARRAS DO PILAR A CADA Im CONFORVE A
DETALHED-1,
- 1 ™~ - PARA REALIZAR EQUIPOTENCIALIZAGAO DAS MASSAS METALICAS 0S CRUZAMENTOS ENTRE AS FERRAGENS POSITIVAS E NEGATIVAS DAS LAJES DEVERAO SER SOLDADAS AS FERRAGENS DAS
™~ VIGAS E DOS PILARES SEMPRE QUE A ESTRUTURA PERMITIR, VIDE DETALHES D2, D3 E D6
r N~ - PARA GARANTIR A CONTINUIDADE ELETRICA DAS VIGAS OS ESTRIBOS DEVERAO SER SOLDADOS EM TODOS 08 PONTOS DE CONTATO COM AS BARRAS DA VIGA A CADA Im
~ APROXIMADAMENTE OU SEMPRE QUE 0S ESTRIBOS ESTIVEREM EM CONTATO COM A FERRAGEM DOS PILARES OU DAS LAJES, CONFORME DETALHE D1 D2,
| ~ - QUANTO AS LAJES, CASO HAJAM GRELHAS ARMADAS INLOCO QUE UTILIZAREM AMARRAGAQ EM ARAME RECOZIDO DEVERAO SER SOLDADAS NOS CRUZAMENTOS DAS EXTREMIDADES E
g DAS DIAGONAIS DO CONJUNTO PARA GARANTIR CONTINVIDADE ELETRICA,
|| - QUANTO AS SAPATAS, AS GRELHAS ARMADAS IN LOCO QUE UTILIZAREM AMARRACAO EM ARAME RECOZIDO DEVERAO SER SOLDADAS NOS CRUZAMENTOS DAS EXTREIDADES ENOS
| ™~ CRUZAMENTOS COM AS FERRAGENS DOS PILARES, CONFORME ILUSTRADO NOS DETALHES D4 E D5
~ - TODOS 0S PONTOS DE CRUZAMENTO ENTRE AS FERRAGENS DAS VIGAS E DOS PILARES DEVEM SER SOLDADOS, CONFORME ILUSTRADO NO DETALHE D3,
09 ATERRALENT: | ~ - SERAO INSTAZADOS CAPTORES EM BARRA CHATA DE AGO GALVANIZADO A FOGO NA PLATIBANDA ENA COBERTURA, CONFORME ILUSTRADO NO DETALHE DU,
EAN”éDA s CA‘;, ~ A ESTRUTURA METALICA DAS CHAMINES DEVERA SER CONECTADA A ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA ATRAVES DE FITA METALICA PERFURADA CONFORME DETALHE DS
\ ~ - AS BANCADAS E ESTANTES METALICAS INTERNAS A COZINHA DEVERAO SER ATERRADAS PARA EVITAR CHOQUE ELETRICO CONFORME DETALHE D0¥,
Jp— . | - A ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA SERA INTERLIGADA AS FERRAGENS DA ARMADURA DE CONCRETO ATRAVES DOS GANCHOS DE ANCORAGEM QUE DEVERAO ESTAR DIRETAMENTE
- - — — ﬁ SOLDADOS NA ARMADURA DE CONCRETO CONFORME D10,
_— ~ —_— — — | - AS ESTRUTURAS METALICAS OU MALHAS DE ATERRAMENTO PERTENCENTES A URBANICAGAO OU A OUTROS EDIFICICIOS A MENOS DE 15m DE DISTANCIADEVERAO SER INTERCONECTADOS
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D1 - SOLDAR BARRA E ESTRIBO
DOPLARACIDA I~/ FERRAGEM
/ DI-SOLDAR BARRA E ESTRIBO y
DO PILARA CADA Im >
D2 SOLDAR BARRA E ESTRIBO / &
DOPILARA CADA Im \ / . . .
M SOLDAR TODOS PONTOS DE CONTATO . . M
/ PARA GARANTIR CONTINUIDADE D3 - SOLDAR CRUZAMENTOS DAS BARRAS \
st EE® INSTITUTO FEDERAL
\ / \ D6 - SOLDAR CRUZAMENTOS DAS BARRAS DA FERRAGEM FERRAGEM NEGATIVA
NEGATIVA DA LAJEE A BARRAS DO PILAR . . ¥
. Z . \ Catarinense
|| / CONTRATADA: RESPONSAVEL PELO IMOVEL: ||
5%%%?%?7 z TERRAGENS E ESTRIBO / INSTITUTO FEDERAL DE INSTITUTO FEDERAL DE
ACADA Im APROX, ~ ~ = ~
EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA
Di0- SOLDAR BARRAS DE ANCORAGEM CATARINENSE - REITORIA CATARINENSE
NAARMADURA DE CONCRETO TELEFONE: UNIDADE:
-
(L7) 3331 7800 CAMPUS LUZERNA
N ENDERECO: ENDERECO DA OBRA: N
ERRAGEN DO PILAR RUA DAS MISSOES, 100 AVENIDA FREI JOAO, 550
BLUMENAU - SC LUZERNA - SC
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: CONTRATANTE:
JONATAS VENANCIO TEIXEIRA
CREA/SC: 128825- ; ART: 9327547-2
0 D5 - SOLDAR CRUZAMENTOS DAS BARRAS DA FERRAGEM NOME DO PROJETO: 0
POSITIVA DA SAPATA NAS EXTREMIDADES REFEITORIO
SOLDA ENTRE TITULO DO DESENHO:
B SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
FERRAGEM POSITIVA VER|F|CADO APROVADO FOLHA
|| SAPATA ||
OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO:
EXECUCAO PREVENTIVO
AUTORIA DO DESENHO: AREA DO PROJETO (M2): I O |
FERRAGEM DA LAJE JONATAS VENANCIO TEIXEIRA 296,73
CIDADE - UF A o.
P D4 - SOLDAR CRUZAMENTOS DAS BARRAS DA FERRAGEM REVISAQ N
POSITIVA DA SAPATA £ AS BARRAS DO PILAR LUZERNA - SC 00
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