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Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
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AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

Através deste, solicito a andlise de Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI) abaixo descrito:

Nome da Edificagéo:
EDIFICACAO ESCOLAR (BAN HEIROS)
Enderego da Obra:
RODOVIA 283, KM 17
Bairro: Cidade:
FRAGOSOS CONCORDIA —SC
Responsavel Técnico: Telefone:
TANIA VALENTIM DE LIMA FANTIN - ENG. CIVIL — CREA/SC 098.881-3 (49) 3444 4811
Proprietario: Telefone:
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
CNPJ Email:
10.635.424/0005-00 tania.fantin@ifc.edu.br
X Nova Extintores (Tipo e Quantidade):

Tipo de Recente 02 Extintores ABC 4Kg
Edificagao: Existente Sistema de alarme e detecgdo:

Altera¢do de PPCI Nio exigido
Area total construida (m?) Tluminagdo de emergéncia:
104,37 m? 02 luminarias de emergéncia 24 leds de Alto Brilho
Numero de Blocos: GCC ou abrigo para GLP:
01 A edificac¢io ndo fara uso de gas
Area do Pavimento tipo (m?) Tipo e n° de escadas:
104,37 m* A edifica¢io ndo possui escada
Perimetro da edificag@o (m): SHP / Volume da RTI (m?):
41,96m Nio exigido
Numero de pavimentos: Dispositivo p/ ancoragem de cabo:
01 Exigéncia Revogada pela NT n° 48/DSCI1/2019
Altura da edificagdo para a escada (m) Sinaliza¢@o de abandono de local:

01 Placas luminosa (blocos auténomo) 25 x 16 cm (suspensa pelo
Edifica¢do Térrea teto)
Altura da edificagio para o SPCDA (m) SPCDA (para-raios):
3,75m Exigéncia Revogada pela NT n° 48/DSC1/2019
Classifica¢io da ocupacio: Brigada de incéndio:
Educacional (E-1) banheiros Exigido- porém € uma Construcio de banheiros de uso nio
permanente/habitual para até 22 pessoas
Classe de risco de incéndio: Plano de emergéncia:
Baixa (300 MJ/m?) — conforme IN 3. Nio exigido
CAMPO EXCLUSIVO DO SAT

Processo n®: RE:
Data da 1° entrada: Parecer: Ass:
Data da 2° entrada: Parecer: Ass:
Data da 3° entrada: Parecer: Ass:
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MEMORIAL DE CALCULO

1 - RESUMO DA EDIFICACAO:

A edificacdo trata-se da construcio de banheiros numa escola:

.~ Ocupacao ~
DR (de acordo com a IN 1 - parte 2) QUSEITELHD
Educacional E-1 Escola em geral

2 — CLASSIFICACAO DA ALTURA DA EDIFICACAO.

Para classificacdo da altura da edificacdo, foi observado o Art. 9, da IN 1 — Parte 2 do CBMSC, de
24/04/24: Para fins de saida de emergéncia a altura ¢ a medida, em metros, entre o ponto que caracteriza a
saida no nivel de descarga ao piso do ultimo pavimento, podendo ser ascendente ou descendente. A edificagdo

sera classificada como térrea.

3 — CLASSIFICACAO DA EDIFICACAO QUANTO A OCUPACAO:
A classificagdo se deu conforme a Tabela 01, Anexo B, da IN 1 - Parte 2 do CBMSC, de 24/04/24:

Ocupagao/

Grupo Uso

Divisdao | Descri¢ao Destinacao

Escola em Escolas de primeiro, segundo e terceiro
E Educacional E-1 eral graus, cursos supletivos e
& pré-universitario e assemelhados

4 — CLASSIFICACAO DO RISCO DE INCENDIO:
A classificagdo seguiu o Anexo A da IN 3 do CBMSC, de 24/04/24:

a ivisa e S Carga de incéndio
Ocupagado/Uso Divisao Descrigdo Destinagao especifica [MJ/m?]
Educacional e
cultura fisica E-1 Escola em geral Todas 300

De acordo com o Art. 11 desta IN: Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores
de carga de incéndio especifica qfi (MJ/m?), conforme segue:

I - Carga de incéndio baixa:100<qfi<300; Portanto, a edificagdo ¢é classificada Baixa.

5 - DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS NECESSARIOS A EDIFICACAO:
Para a defini¢do dos sistemas necessarios, foi observado a Tabela 2, da IN 1 - Parte 2 /DAT/CBMSC.

Medidas de Seguranga Contra Incéndio Grupo E

Extintores
Ilumina¢do de Emergéncia
Saidas de Emergéncia
Sinalizac¢do para abandono de local
Brigada de incéndio

ltaltaltadle

Obs.: a obra ndo faz uso de gas.
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Ministério da Educacao
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal Catarinense - Campus Concdrdia

6 - MEMORIAL DOS SISTEMAS NECESSARIOS A EDIFICACAO:

6.1 - EXTINTORES.

P —

3 9
Suporte p/ F{xagﬁo do Extintor na

_ Extintor Parede
PO ABC4 KG

Adesivo Extintor
P56 ABC

Norma utilizada: IN 006/DAT/CBMSC.

Na edificagdo foram usados:

e 02 Extintores (P6 ABC) 4 Kg (2-A:20-B:C)

Os extintores de uso multiplo para as classes A, B e C utilizam Monofosfato de Amonia siliconizado
como agente extintor. O agente p6 ABC isola quimicamente os materiais combustiveis de classe A, derretendo
e aderindo a superficie do material em combustdo. Atua abafando e interrompendo e reagdo em cadeia de
incéndios da classe B. Nao ¢ condutor de eletricidade. Devido a sua facil operagdo e uso universal, os
extintores ABC s@o os mais indicados para protecdo desta edificacao.

Os extintores serdao distribuidos conforme projeto.

O tipo de extintor e a distancia maxima a ser percorrida para alcangar o extintor sao definidos em

funcdo da classe de risco de incéndio do imovel, conforme a Tabela:

Risco de A’ge_nte extintor e respeptiva capaci.dade ext@ntora ],)igténcia
Incendio minima para que constitua uma unidade extintora maxima a ser
P56 ABC percorrida
Até 1.142 MJ/m? 2-A:20-B:C 30m

Em cada pavimento, inclusive para edificagdes térreas, sao exigidos no minimo 2 extintores com pelo
menos uma unidade extintora cada, mesmo que apenas um extintor atenda a distdncia méxima a ser percorrida.

Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alca de transporte esteja, no maximo,
1,60 m acima do piso acabado.

Para a sinalizagdo de parede, deve ser previsto sobre o extintor um pictograma indicativo de extintor

de incéndio.

6.2 - ILUMINACAO DE EMERGENCIA.

Luminaria (Bloc-o Auténomo)
24leds de Alto Brilho = 200 lamens

® 4

.. Rodovia SC 283, Km 17, Bairro Fragosos Concérdia/SC
.. INSTITUTO FEDERAL DE (49) 3441 4800

EDUCAGCAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

. . CATARINENSE




ey

Ministério da Educacao

Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal Catarinense - Campus Concdrdia

Norma utilizada: IN11/DAT/CBSC.

As luminarias serao distribuidas conforme projeto.
As caracteristicas das luminarias serdo indicadas no projeto.
Para a altura de instalagdo, ver notas em projeto.

As luminarias foram posicionadas de forma a atender o Art. 11: A distdncia maxima entre 2 pontos de
iluminac¢do de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da instalacdo destes em rela¢do ao nivel do
piso, ou, quando o nivel de iluminamento previsto for atendido, admite-se distancias entre 2 pontos de

iluminag¢do maiores que as previstas.

Conforme o Art. 8: O SIE deve ter autonomia minima de 1 hora.

Segundo o Art. 12: As luminarias de emergéncia ndao podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja

por iluminagao refletiva.

Para as luminarias, também foi observado o Art. 9 da INO11/DAT/CBMSC:
Deve ser garantido um nivel minimo de iluminamento em nivel do piso, de:

I -3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e

Sera necessario:
- 02 luminarias de emergéncia 24 leds de Alto Brilho

Distribuidas conforme projeto, para atender a norma em toda a edificacao.

INSTALACAO:

Tomada 2P + T para Disjuntor
Ligagdo das luminarias

Para o sistema de [luminacdo de Emergéncia, sera criado um novo circuito no quadro de cargas do
sistema elétrico.

Neste novo circuito serdo ligadas as luminarias de emergéncia e as lumindrias de sinalizacdo de
emergéncia.

Sera colocado um novo disjuntor unipolar termomagnético no interior do quadro de cargas, de cada
unidade consumidora, que podera ser desligado para teste deste sistema.

A fiagdo sera saira do quadro de cargas e ira para as tomadas, onde ficardo ligadas as luminarias.
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Todo o sistema devera possuir aterramento.

Nota: toda Instalagdo acima, bem como bitola dos fios e capacidade dos disjuntores sera dimensionada

e detalhada em Projeto elétrico, feita por profissional habilitado.

6.4 — SAIDAS DE EMERGENCIA.
Norma Utilizada: IN9/DAT/CBMSC.

A populagio foi calculada de acordo com o0 uso por ser local de permanéncia habitual (banheiro)

~ . Coeficiente de densidade o Capac1d?1de € pESsaEi .
Ocupacio/ Divisdo . . n° pessoas/unidade passagem/lmin)
Grupo populacional para calculo
Uso ~ Acesso € Escada e
da lotagdo Porta
Descarga Rampa
Educacional
E Banheiro E-1 1 pessoa/vaso sanitario 100 60 100
escolar
Portanto:
BANHEIRO ESCOLAR - 1 PESSOA/POR VASO SANITARIO
- 10 vasos = 10 pessoas para cada banheiro
Total = 20 pessoas (10 pessoas feminino + 10 pessoas masculino)
Local Divisdo Descricao Populagao
Banheiro feminino E-1 10 vasos sanitarios 10
Banheiro masculino E-1 10 vasos sanitarios 10
Banheiro PcD fem. E-1 01 vasos sanitarios 01
Banheiro PcD masc. E-1 01 vasos sanitarios 01
Total 22
Com isso:
Descrigao Populacao
4 banheiros 22

A capacidade de acesso, isto €, o nimero de pessoas por unidade de passagem ¢é:
100 (Ca =100 — Acessos)
100 (Ca =100 — Porta)

Para o calculo de unidades de passagem usaremos a formula:
N=P/CA
Onde:
N = Numero de Unidades de Passagem;
P = Populacdo total do pavimento;
CA = capacidade de acesso.
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Portanto: Acessos:
N=22/100
N=0,22

Ou seja, sera necessario 1_Unidade de Passagem nos acessos

Porta:
N=10/100
N=0,10

Ou seja, sera necessario 1_Unidade de Passagem em portas.

CONCLUINDO: A EDIFICACAO ATENDE A NORMA.

CONCLUSAO:

Todas as saidas de Emergéncia da edificacdo atendem a norma.

6.5 — SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL.

ey,

{ saiDA

Luminaria (Bloco Autonomo) com Seta e Inscri¢do da Palavra “Saida”
— Dupla Face Suspenso pelo Teto)

Norma utilizada: INO13/DAT/CBSC.

As placas ficarao dispostas de modo que, de cada ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte na
direcdo de saida.
As caracteristicas serdo indicadas no projeto.
Ao todo serdo usadas:
-01 Placas luminosa (blocos autdbnomos) 25 x 16 cm (suspensas pelo teto)

Distribuidos conforme projeto para atender norma.

As dimensodes minimas e distancias entre pontos de SAL atendem a tabela do Art. 7:

Tamanho da Moldura das Traco das letras Distancias maximas
placa (L x H) letras (L x H) ¢ entre 2 pontos de SAL
25x 16 cm 4x9cm 1 cm 15m

INSTALACAO:

Conforme detalhado em projeto.

OBSERVACAO:

Ver notas explicativas em projeto.
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6.6 - BRIGADA DE INCENDIO

NOTA DE ATENDIMENTO: a Instituicdo de Ensino devera atender integralmente a IN 28/DAT/CBMSC, de
24/04/24.

7.0 - CONSIDERACOES FINAIS.

A empresa contratada, tem a responsabilidade de executar todos os sistemas preventivos previsto neste
projeto PPCI, porém o IFC Campus Concordia esta ciente que devera proceder a elaboracdo de projeto PPCI
de todo o Bloco Pedagogico, e somente depois de executado, solicitar a vistoria de habite-se da edificagdo

como um todo.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA:

E de inteira responsabilidade da empresa executora a observacdo e adogcdo dos equipamentos de
seguranga que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando ndo permitir a ocorréncia de danos

fisicos e materiais, ndo s6 com relagdo aos seus funciondrios, como também, com relagao a terceiros.

MATERIAIS:_
Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes ¢ adequados

a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificagbes do presente memorial e as normas da

ABNT.

UTILIZACAO DOS SISTEMAS

Nenhum sistema ¢ eficiente se ndo for operado por um ser humano capacitado. Por isso, o responsavel
pela edificacdo devera, obrigatoriamente, treinar e orientar os ocupantes da edificagdo para a correta utilizagdo

de todos os sistemas.

TESTES PERIODICOS E MANUTENCAO NOS SISTEMAS

E de responsabilidade do IFC Concoérdia, fazer testes periddicos em todos os sistemas, para verificar se
os mesmos estdo funcionando corretamente e ndo enfrentam nenhum problema decorrente do desgaste natural,
ocasionado pela a¢do do tempo.

Constatando algum eventual problema, ¢ de inteira responsabilidade do responsavel pela edificacdo
providenciar os reparos imediatamente, assumindo qualquer responsabilidade caso os sistemas ndo funcionem

em caso de incéndio.

SIMULACOES

Recomenda-se que o responsavel pela edificacdo faga simulagdes de incéndio, para que os ocupantes da

obra sejam treinados a abandonar a edifica¢do em caso de incéndio real.

(1] 8

.. Rodovia SC 283, Km 17, Bairro Fragosos Concérdia/SC
.. INSTITUTO FEDERAL DE (49) 3441 4800

EDUCAGCAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

CATARINENSE



