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PLANTA BAIXA PVTO TERREO

Escala 1/50

Area Construida
A: 104,37m?

Legenda das indicagoes

ABC Extintor de P6 ABC

LUX

Nivel de iluminamento da Luminaria de Emergéncia

CALCULO POPULACIONAL - IN9/DAT/CBMSC

BANHEIRO ESCOLAR - 1 PESSOA/POR VASO SANITARIO
- 10 VASOS = 10 PESSOAS PARA CADA BANHEIRO

(10 pessoas feminino + 10 pessoas masculino)

Em relagdo a distancia maxima a ser percorrida, de

acordo com a IN 09/2024 - art. 31 § 4°: "N&o séo

considerados locais de permanéncia habitual banheiros

e sanitarios". Mesmo assim, segue descrito o
caminhamento maximo até a saida.
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EXTERIOR: 14,62 m
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LUMINARIA COM A INSCRICAO
DA PALAVRA "SAIDA"

PISO ACABADO

A altura maxima de instalagéo da SAL é

imediatamente acima das aberturas do ambiente

(portas, janelas ou elementos vazados).

LEGENDA:
' 1

SAIDA
< j:l

SUSPENSA NO TETO

LUMINARIAS C/ SETA E
!Sl/\lE§CCRIQAO DA PALAVRA

"SAIDA"

LEGENDA
1)
ra
de extintor de incéndio g A EXtintOr de Pé ABC 4 Kg
&
w
w
o <
2 24leds
26 Alto Brilho Luminaria Auténoma de Emergéncia 24 leds de
Z . ”
—t Sy alto brilho (200 lumens)
S o
)
o
&
g NOTA DE ATENDIMENTO: a Instituicdo de Ensino devera atender
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DETALHES DO EXTINTOR °
DE INCENDIO
S/ Esc.

MODELO ELS/SF e ELS/DF
Tenséo de Funcionamento | 12 ou 24 Vcc
Corrente em 12 Vcec 0,4 A

Corrente em 24 Vcc 0,2A

Tipo de Lampada

Incandescente 12V/5W

Tipo de caixa

Metalica

Piso de pintura Epéxi
Chapa de sinalizagdo PS - 2mm
Tipo de fixagdo Sobrepor
Peso 6059

Dimensdes minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da pl
(L xH)

aca | Moldura das letras | Trago das | Distancias maximas entre
(LxH) letras 2 pontos de SAL

25x16 cm

4x9cm 1cm 15 m

Notas gerais:

acrilico ou material similar

- As placas de sinalizagéo
luminoso de 30 lumens

- A tensdo maxima da SA

devidamente identificado,

- As placas luminosas da
possuir uma tomada exclu

- A sinalizag&o devera conter a palavra “SAIDA” sobre a seta indicando o sentido da saida.
As letras e setas de sinalizagcdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de

- A SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

- Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor

nas dimensdes minimas indicadas.

e orientagdo devem ser do tipo bloco auténomo com fluxo
L ndo podera ser superior a 30 Vcc.
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

SAL alimentadas por conjunto de blocos autbnomos devem
siva para cada bloco autbnomo

EDIFICACAO EXISTENTE

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Notas explicativas:

O SIE deve ter autonomia minima de 1

hora.

- Deve-se garantir um nivel minimo de

iluminamento de:

| — 3 lux em locais planos (corredores,

halls, areas de refugio, salas, etc.); e

LUMINARIA AUTONOMA
DE EMERGENCIA
24 LEDS DE ALTO BRILHO

- A distancia maxima entre 2 pontos de
iluminagado de ambiente deve ser
equivalente a 4 vezes a altura da
instalagédo destes em relagéo ao nivel do
piso, ou quando o nivel de iluminamento
previsto for atendido, admite-se
distancias entre 2 pontos de iluminagao
maiores que as previstas.

- As luminarias de emergéncia ndo
podem causar ofuscamento, seja
diretamente, seja por iluminagao refletiva.

—

EDIFICACAO EXISTENTE

—

- Alimentagéo: Bivolt automatico 110/220
Vca / 60Hz;

- Autonomia: 3 horas;

- Fluxo luminoso: 200 limens;

- 24 LEDs de alto brilho;

- Bateria: Gel selada 4V, 1,2A;

- Dimensdes: 8 x 4,5x 17cm (Lx Ax C);
- Fabricado em plastico ABS;

- Em conformidade com NBR 10898

- Sensor: alcance de até 5m com angulo
de 90°.

- O circuito elétrico para o SIE deve
possuir disjuntor devidamente
identificado, independentemente do tipo
de fonte de energia utilizado, podendo
ser compartilhado com a sinalizagédo para
abandono de local.

diatamente acima das aberturas do

- O SIE alimentado por conjunto de

PISO ACABADO

A altura maxima de instalagédo dos pontos de iluminagéo de

ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

emergéncia é ime

blocos autdnomos deve possuir uma
tomada exclusiva para cada bloco
auténomo.

- A tensdo maxima do SIE nao podera
ser superior a 30 Vcc

LEGENDAS:

BLOCO AUTONOMO ~
DE EMERGENCIA -</

(INSTALADO NA

24leds

PAREDE) (AltoBrilho)

NOTA:

- Conforme Paragrafo unico do Art. 164, da IN 1 - Parte 1. A definicdo de pardmetros para analise e vistoria ndo exime o responsavel
técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e normas complementares para elaboracéo de projeto e execugao dos sistemas e

medidas de SCI.

OBSERVAGAO

- A obra néo faz uso de gas canalizado.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DIMENSOES E COTAS DE NIVEL

- As dimensdes indicadas estdo em centimetros.
- As cotas de nivel apresentadas estdo em metros.

ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

- O projeto esta registrado com a ART n° 9276635-7
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