EDIFICACAO A CONTRUIR

EDIFICACAO A CONTRUIR Base de concreto armado com ferragem
de 6.3mm, a base deve ser nas dimensdes
= 730,5 200 30x30cm com 50cm de profundidade.
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= Estrutura tubular aco didmetro 2", esp. 2mm, com
acabamento em primer anti-corrosivo e pintura esmalte 0
= sintético no preto fosco. &
Cobertura em policarbonato alveolar 6mm cor fumé g g
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MEMORIAL DESCRITIVO " Estrulura quadrada ago S0x50mm, Cobertura Policarbonato i = 5% s s S
f——\\ar/es.p. 3mm,. com ac;abamgnto em — o — S S o &
- Confeccédo e instalacdo de cobertura em policarbonato alveolar de 6 mm, ° primer ant_l-cprroswo & pintura ﬁ ﬁ N
na cor fumé, com protecdo contra raios ultravioletas, ndo propaga chamas, S esmalte sintetico no preto fosco. 3 3 -
totalmente impermeavel. - @ S ]
- A Base de concreto armado com ferragem de didmetro minimo de 6.3 mm, 0 P Estrutura tubular ago diametro 2", 0 3 2 i i . INSTITUTO FEDERAL
a base deve ser quadrada de 30 x 30 cm de lados com 50 cm de profundidade. 8§ esp. 3mm, com acabamento em 8 [“] [jJ Catarinense
- Postes de sustentacao de tubosmde aco redondos com 3mm de espessura . Detalhe D primer anti-corrosivo e pintura Balizador h = 0,10m Campus Concérdia
de parede do tubo e 2 polegadas de didametro externo, cada um com 2,25 metros esmalte sintético no preto fosco
- Distancia entre os postes de sustentacdo sera de acordo com o projeto. S L | U_‘ —1 Q# A % © CONTRATANTE:
- Fixacao da base do poste na base inferior de concreto devera ser com 4 = NSO N Placa de base chapa 200x150x4,75mm A Y e INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO E
parabolts de no minimo 5/8 polegadas fixadas com porca e arruela - parabolts, = o i 4 chumbador de concreto parabolt %"x3 ‘ TECNOLOGIA CATARINENSE
porcas e arruelas devem ser galvanizadas. 30 I i
- . . . 130, etalhe A Detalhe B [C] [ UNIDADE:
- A uniao com a base superior do tubo deve ser com Perfil de conexdo Z com =5 A N i i '~ A
4 parafusos A325 2.5" com porca auto-travante e arruela lisa - porcas, parafusos CO RTE CO RTE B B ) CAMPUS CONCORDIA o
e arruelas devem ser galvanizados. = Escala 1/50 Escala 1/50 ENDEREGO: Rodovia 283, Km 17 - Fragosos Concordia/ SC
- A pintura da estrutura devera ser 2 demaos de pintura esmalte sintético Sapatas Vigas o
. . ! 22 Sapatas 30x30x50alt. 2N1 6.3 C=4100 o
com fundo preparador anticorrosivo para agos. 30@; -
Garantia por 5 (cinco) anos em toda a estrutura ( policarbonato, = Volume de concreto (C-20) = 0,99 m* % Pﬂaéiﬁﬁbiggé”mmmc‘é?pp‘fgﬁn"l 5 2N196.3 C=4100 Volume de concreto (C-20) = 1,23 m? AUTORIA DO PROJETO: CONTRATANTE:
estrutura metalica, pintura. Area de forma = 13,20 m* 30@ comp. 54em Area de forma = 25,83 m? | |
E de responsabilidade da contratada fornecer todo o material, ferramentas o= Malha 2x406.3mm esp. 8cm 5oi 27|:| e 65,0 sspac. 200m Go80 [c] [] Eng. Civil Tania Valentim de Lima Fantin Alessandra Carine Portolan
e mao de obra necessaria para a realizagdo do servigo. T = comp. 36em 30 - - CREA/SC 098.881-3 Diretora Geral Campus Concdrdia
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