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1 INTRODUGAO

Para a elaboragao deste projeto foi feito o levantamento no local de todas as
informagdes necessarias, através de vistoria da area da obra para conhecimento das
caracteristicas do edificio e seu entorno, conforme Declaragéo de Vistoria do Imovel
firmada em 02 de abril de 2024.

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes
técnicas e administrativas que regerao o desenvolvimento da obra contratada pela

Instituicdo. Este memorial sera parte integrante do documento contratual.

A Contratada devera obrigatoriamente manter na obra as copias de todos os

projetos, bem como este memorial descritivo.

1.1 OBJETO

O presente Memorial Descritivo € parte integrante do projeto referente a obra
de Construgao de Banheiros préximo ao Bloco Pedagdgico, edificagdo a ser constru-
ida no Campus Concoérdia do Instituto Federal Catarinense.

O Projeto Arquitetbnico conta com uma area total construida de 104,37m?,
com os seguintes ambientes: Banheiro Feminino e Masculino Coletivo, Banheiro
PcD independente para ambos os sexos e uma circulagdo. Os banheiros serao
construidos com estrutura em concreto armado, lajes pré-moldadas, revestimentos

ceramicos nos pisos e nas paredes, teto rebocado e cobertura em fibrocimento.
1.2 RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO

A contratada devera fornecer a mao de obra, os materiais, os equipamentos,
as ferramentas e os utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigos e
demais atividades correlatas.

Devera cumprir também todas as exigéncias das Leis e Normas de
Seguranga e Higiene do Trabalho, fornecendo adequado equipamento de protegao
individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegcam na obra.

Os responsaveis pela execugcédo deverao providenciar junto ao CREA-SC ou
ao CAU as Anotagcbes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
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Responsabilidade Técnica (RRT) referentes ao objeto do contrato nas
especialidades pertinentes.

Devera promover também a organizagdo técnica e administrativa dos
servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

E de responsabilidade do contratado elaborar o Diario de Obra, incluindo
diariamente, pelo responsavel pela execugao, as informagdes sobre o andamento da
obra, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condigcbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como a situagdo da obra em relagdo ao cronograma
previsto.

Os servigos serao executados em total e estrita observancia das indicagdes
constantes dos projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial. Para
solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que: em
caso de divergéncia entre os desenhos do Projeto Arquitetbnico e o Memorial
Descritivo, prevalecera sempre o primeiro; em caso de divergéncia entre o Memorial
Descritivo e os desenhos dos projetos especializados, prevalecerao sempre estes
ultimos; em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras; em caso de divergéncia
entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala;
em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao sempre
os mais recentes; em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas ou das especificagdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial
Descritivo, sera consultada a fiscalizagdo do contratante.

O prazo de garantia do servigo executado sera de no minimo cinco anos,

contados da aceitacao do servico.
1.3 FISCALIZACAO

A Instituicao efetuara fiscalizagao peridédica na obra, desde o inicio dos servi-
cos até o seu recebimento definitivo. A fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as

seguintes atividades:
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* solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoe-
réncias, falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacbes e demais ele-
mentos do projeto;

* paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de segurancga ou qualquer
disposicgéao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

» ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, se-
jam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

 ordenar que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedega aos elementos
de projeto e demais disposi¢gbes contratuais, correndo por conta da contratada as
despesas decorrentes da correcao realizada;

* aprovar os servicos executados e realizar as respectivas medigdes.

A presenca da fiscalizagado durante a execucdo dos servicos, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas fung¢des, ndo implica solidarieda-
de ou corresponsabilidade com a construtora, que respondera unica e integralmente
pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcon-
tratadas, na forma da legislacdo em vigor.

Os detalhes de servigcos constantes e ndo mencionados neste memorial des-
critivo, assim como todos os detalhes de servigos aqui mencionados, que nao cons-
tem nos desenhos, serao interpretados como fazendo parte do projeto.

Nenhuma modificagao podera ser feita sem o consentimento, por escrito, da
fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteragao devera ter a aprovacao por escri-
to do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado.

Quando da apresentacdo do orgcamento, fica subentendido que o Construtor
nao teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais
elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto,
fica estabelecido que a realizacio, pelo Construtor, de qualquer elemento ou segao
de servigos implicara na tacita aceitacao e ratificacdo, por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes, para o ele-

mento ou secao de servigos executados.
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1.4 DISPOSIGOES GERAIS

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as

normas a seguir:

| — Todos os materiais serdo de primeira qualidade e, salvo os expressamente
excluidos adiante, serdo inteiramente fornecidos pela contratada. Para todos os
materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente
equivalentes em qualidade e preco. Nestas especificagdes deve ficar perfeitamente
claro que em todos os casos de caracterizagao de materiais ou equipamentos, por
determinada marca, denominacao ou fabricacao, fica subentendida a alternativa “ou

rigorosamente equivalente” a juizo da contratante.

I — A mao de obra a empregar pela contratada devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execug¢do das obras, além de
tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario. Os turnos de
trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser
comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 horas, para que a
fiscalizacdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. Caso a fiscalizacao
de obra ache necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer funcionario para
melhorar o desempenho na obra, a contratada devera atender tal solicitagao

prontamente.

lIl — A contratada, ainda na condi¢cao de proponente, tera a possibilidade de proceder
a prévia visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das
condicdes hoje existentes, locagdo e niveis, bem como minucioso estudo,
verificagcdo e comparacdo de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, de
Estruturas e de Instalagdes, inclusive detalhes, das especificagbes e demais

documentos técnicos fornecidos pela contratante para a execucgao da obra.

Dos resultados dessa verificacdo preliminar, tera a contratada, ainda na
condicdo de proponente, dado imediata comunicagao por escrito a contratante antes
da apresentagao da proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressao
a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem
sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao

perfeito desenvolvimento da obra. Isto posto, a contratante nao aceitara, “a
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posteriori”’, que a contratada venha a considerar como servicos extraordinarios
aqueles resultantes da interpretacao dos desenhos do projeto, inclusive detalhes, e

do prescrito neste memorial.

IV — Compete a contratada proceder a compatibilizagao dos projetos de arquitetura,
de estrutura, de instalagcbes e outros, oportunidade em que verificara eventuais

interferéncias entre eles, tais como:

— Tubulagdes de agua e de esgotos em relagdo ao posicionamento de vigas, pilares

e outros elementos estruturais;

Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, a contratada
providenciara a modificacdo necessaria em um ou mais projetos submetendo a
solugcdo encontrada ao exame e autenticacdo da fiscalizacdo, ultima palavra a

respeito do assunto, sem qualquer 6nus para a contratante.

V — Cabe a contratada elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos
complementares, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o
caso, pela contratante. Durante a construcdo podera a contratante apresentar
desenhos complementares, os quais serao, também, devidamente cientificados pela

contratada.

VI — Serdo impugnados pela fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfagcam as
condigbes contratuais. Ficara a contratada obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes

dessas providéncias.

VIl — As informacbes contidas neste memorial ndo substituem nem dispensam a
atencao a disposi¢cdes normativas da ABNT ou de outras instituicdes pertinentes. A
nao citagdo expressa de uma norma neste memorial ou no correspondente projeto

por ébvio ndo significa que o executor esta desobrigado de obedecé-la.

VIl -Os materiais empregados na obra devem ser atestados pelo Inmetro ou
instituicbes pertinentes, bem como ostentarem inscricdo de correspondente
normativa da ABNT.

XIX — Caso haja questionamentos por parte do executor a respeito das disposi¢des
deste memorial e do correspondente projeto, a fiscalizagdo deve trazé-las ao

projetista tempestivamente. Havendo a execugdo, o empreiteiro respondera

‘.. Rodovia SC 283, Km 17, Bairro Fragosos Concordia/SC

] (49) 3441 4800
. . . INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
. . CATARINENSE




integralmente por ela, de forma que nao cabera atribuir ao projetista servico ou

material deficiente, inadequado ou mal-executado.

X — As etapas construtivas devem ser organizadas de forma a garantirem a

seguranga dos usuarios do campus e visando ao minimo transtorno possivel.

XI — 11. A fiscalizagao deve exigir acabamentos adequados em todos 0s servigos.
Quando se conclui uma medi¢ao, ha o aceite da fiscalizagdo em todos os servigos e
materiais, mesmo que tacito. Nao cabe atribuir ao projetista posterior verificagdo de
acabamento deficiente.

XII — Qualquer dano causado pelo executor as instalagdes existentes deve ser

reparado e posteriormente avaliado pela fiscalizacdo, sem 6nus ao IFC.

XIII — A utilizagdo e descarte de produtos/materiais devera obedecer aos critérios de
sustentabilidade ambiental, incluindo (mas n&o se restringindo a) preferéncia a
reciclados, reutilizados, atoxicos e biodegradaveis; comprovagcédo de origem de
madeiras (manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento); destinagao
documentada para residuos da construcéo; produtos de limpeza que obedecam a
Anvisa; eliminar o desperdicio de agua; conscientizagdo de empregados para
reducao de consumo de energia elétrica, de agua e de residuos sélidos; separagao
de residuos reciclaveis. No que se aplica, a comprovagdo do que aqui se obriga
deve ser feita por meio de certificacdo emitida ou reconhecida por instituicido publica
oficial ou instituicdo credenciada ou por outro meio porventura definido no
instrumento convocatorio; ainda atender os critérios exigidos no Art. 3o da Instrugao
Normativa 02/2014 da SLTI/MPOG para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia para a execugdo da obra. Em caso de
inexisténcia dessa certificacdo, a fiscalizagdo da obra podera realizar diligéncias

para verificar a adequag¢ao do bem ou servigo ao que aqui se obriga.

1.5 AMOSTRAS E CRITERIOS DE ANALOGIA

A contratada devera submeter a apreciacdo da fiscalizacdo, amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no

processo de verificagao.
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Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser
novos, de qualidade compativel com o servico respectivo, devendo satisfazer
rigorosamente as Especificagdes de Materiais e Equipamentos. Nao sera admitido o
emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados, exceto
aqueles expressamente indicados no projeto com reaproveitamento de material.

A contratada s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovagao da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com o previsto.

A contratante se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construgéo, podendo rejeita-las, observadas as
normas e especificagcbes da ABNT, com despesas a cargo da contratada.

As amostras de materiais, depois de aprovadas pela fiscalizacdo, serdo
conservadas em posse da contratante de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a
verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregados.

Quando houver motivos ponderaveis para substituicio de um material
especificado por outro, a contratada apresentara, por escrito, a proposta de
substituicdo, instruindo-a com as razdées determinantes do pedido, com o orcamento
do material especificado na substituicdo da proposta.

A substituicdo somente sera aprovada quando da mesma resultar melhoria
técnica ou similaridade comprovada, a critério da contratante, e se processara com
compensacgao financeira para as partes, devendo ser previamente autorizada pela
contratante.

A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela contratada em tempo
oportuno, ndo admitindo a fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a referida
consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no
contrato.

Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacéo de toda a
documentacao necessaria a analise.

A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela contratante.

Apds o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento
definitivo, a contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a
solugédo das imperfeigcdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo.
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1.6 ATUALIZAGAO DE PROJETOS (AS BUILT)

Quando a fiscalizagao julgar necessario, cabera a contratada providenciar a
atualizagao de projetos “As Built” sem énus para a Instituicdo, como forma de asse-
gurar fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alteragdes no anda-
mento dos trabalhos, conforme o executado. Esta sera sob forma grafica, memorial
e relatorio fotografico. Todo material que se fizer necessario a apresentagédo, como
midia digital, encadernacgdes, revelagao e copias fotograficas correrdo por conta da
contratada.

O “As Built” sera entregue junto com o pedido de Recebimento Provisorio

para a fiscalizacao, ficando vinculada a ultima medicao, conforme contrato.
1.7 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.7.1 Transporte de materiais

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucédo da obra ou
servigo sera de responsabilidade da contratada e devera ocorrer de forma organiza-

da com o objetivo de atender as atividades planejadas no cronograma.
1.7.2 Arremates finais

Apds a conclusédo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a

executar todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.
1.7.3 Equipamentos de protecao coletiva

Em todos as etapas da obra deverdo ser fornecidos e instalados os
Equipamentos de Protecédo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer
das diversas atividades, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do

Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga.
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1.7.4 EPI / |dentificacdo dos operarios

Deverdao ser fornecidos pela contratada, aos seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os Equipamentos de Protecao Individual (EPI) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho,
bem como nos demais dispositivos de seguranca.

Todos os operarios e equipe técnica da obra, bem como Vvisitantes,
vendedores e fornecedores, deverao estar identificados, e toda a equipe de trabalho
devera estar de uniforme.

A contratada deve apresentar a lista de colaboradores alocados no canteiro
deste objeto e manté-la atualizada para controle de acesso ao campus e posterior

verificagao das quitagdes trabalhistas.
1.7.5 Outras despesas a cargo da contratada

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
contratada e deverao estar inclusas nos pregos:

e licengas, taxas, alvaras e exigéncias dos Orgaos publicos, relativas a
execugao das obras;

¢ ART de execucédo das obras e servicos;

e transporte de pessoal administrativo e técnico;

e transporte de materiais e equipamentos;

e alojamentos, estadia de pessoal, se necessario;

e alimentacao de pessoal,

¢ andaimes e plataformas necessarias para a execugao dos servicos;

e protegdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugdo dos
servigos;

e vigilancia do canteiro de obras;

e equipe técnica e administrativa;

e controle tecnoldgico / ensaio dos materiais;

e apresentacado de relatério “As built” e relatorio fotografico (se necessario);

e placa da empresa executora e profissionais responsaveis;
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e cronograma fisico da obra por ocasido das medi¢gées mensais;
O pagamento da primeira medigado estara condicionado a apresentagdo de
toda a documentagdo exigida para inicio das obras bem como a devida
comprovacao da inscricao no INSS;

O pagamento da ultima medi¢cdo estara condicionado a apresentacdo da
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA

UNIAO junto a Receita Federal.
2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Os servicos a serem executados estdo aqui descritos em duas etapas,
servicos iniciais e construcdes. A etapa de servicos iniciais busca preparar o canteiro
para o desenvolvimento das atividades.

A segunda etapa acrescenta elementos para a construgdo visando a
ocupacgao adequada do ambiente por alunos e servidores do campus.

2.1 Composigao do projeto

S&o partes integrantes deste projeto os seguintes:

e Memoriais descritivos;

e Projeto Arquitetonico;

e Projeto de Fundacgdes e Estrutura em concreto armado;
e Projeto Elétrico interno;

e Projeto Hidrossanitario;

e Projeto Preventivo de Incéndio;

2.2. PRIMEIRA ETAPA - SERVICOS INICIAIS
2.2.1 Instalacéo da obra

Toda a area de trabalho sera localizada nos fundos do Bloco Pedagdgico
(edificacdo existente), e ficara isolada por si, tendo acesso por vias secundarias,

onde os funcionarios deverdo transitar somente por esta, protegendo os demais
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ambientes. Para melhor isolamento da area, devera ser implantado tapume onde a
fiscalizacdo do IFC solicitar, considerando a quantidade de 115,10m?, composto de
estrutura de madeira e fechamento com telha Galvanizada de agco modelo 40x980x
0,50 mm.

A energia elétrica utilizada durante a obra sera fornecida pelo préprio Campus
(declaragdo da Gestdao do IFC), bem com a agua potavel (fornecida do pogo
artesiano).

E de responsabilidade da CONTRATADA fazer todas as ligagdes de agua, luz
e tratamento de efluentes das instalagdes que serdo utilizadas pelos seus

colaboradores.
2.2.2 Equipamentos e ferramentas

Cabera a contratada fornece todo o equipamento (ferramental, maquinaria e
aparelhamento), adequado a mais perfeita execugédo dos servigos contratados, bem
como equipamento de protecao individual de uso obrigatério e ainda equipamentos
de protecédo coletiva (bandejas protetoras, telamento tapume, transporte vertical,
andaimes e condutores de entulho) em conformidade com o recomendado na NR-
18, além de prover o canteiro de obras de extintores de incéndio.

2.2.3 Placa de obra

Sera de responsabilidade da contratada a colocacdo de todas as placas
exigidas e necessarias para a identificagdo da obra e dos servigos.

O modelo da placa de identificagdo do Instituto Federal Catarinense sera
fornecido pela fiscalizacdo e sua execucgao/instalacdo ocorrera por conta da

contratada.
2.2.4 Abrigo

A localizacao do barraco, dentro do canteiro da obra, bem como a distribuicao
dos respectivos compartimentos, dimensionamento devem ser analisados e
desenvolvidos pela contratada. Devera ser implantado um Contéiner onde serao

depositados os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, que serdo utilizados
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durante a execugdo dos servigos. Junto ao Contéiner devera também haver um
espaco destinado a vestiario dos funcionarios, bem como instalacdes sanitarias para
0S Mesmos.

2.2.5 Limpeza do terreno

A limpeza do terreno devera ser executada de maneira a retirar toda a
camada superficial de terra vegetal, utilizando equipamento mecanico de porte
apropriado, tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As areas deverao ficar completamente limpas, desprovidas de tocos e raizes.

O entulho removido devera ser transportado para local apropriado.
2.2.6 Locacgao da obra

Sera procedida a locagao planimétrica e altimétrica, com os devidos
instrumentos de acordo com a planta de locacdo. Havendo qualquer discrepancia
entre as reais condigbes do local e os elementos projetados, a ocorréncia sera
objeto de comunicacéo por escrito & FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a
respeito.

O langamento das medidas sera sobre gabarito, nivelado e executado com
pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados.

Serdo aferidas as dimensdes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicagbes constantes no projeto com as reais condi¢gdes encontradas no local.
Havendo discrepancia, a ocorréncia devera ser comunicada a Fiscalizagao para as
devidas providéncias.

Serdo mantidos, em perfeitas condicbes, todas e quaisquer referéncias de
nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagdo em

qualquer tempo e oportunidade.
3. SEGUNDA ETAPA - CONSTRUGOES

3.1 Movimentagao de terra
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3.1.1 Escavagao

Serdo executadas as escavagbes para preparar o terreno conforme
apresentado em projeto, o material excedente devera ser descartado em local
apropriado. Apos a execugao dos baldrames devera ser aterrada a area para nivelar

com o terreno existente.
3.2 Infraestrutura

As fundagdes da obra devem ser executadas de acordo com as cargas
definidas no projeto estrutural, devendo ser em sistema de fundagdes diretas tipo

sapatas.

As sapatas deverao ser assentadas em superficie plana, sobre camadas de
concreto magro, com profundidade minima de 1,35 metros. Caso haja rocha esta
devera ser detonada ou rompida com rompedor hidraulico para que sejam atendidas

as exigéncias desta descricao.

As vigas de baldrame serdo de concreto armado e executadas com as

dimensbes especificadas no Projeto Estrutural.

As fébrmas poderdo ser em tabuas de madeira serrada, sem desbitolamentos
e deverao ser executadas de acordo com as necessidades para suportar os esfor¢cos
resultantes do lancamento do concreto. Devem ter fixagao e apoio de tal forma que
nao sofram deformacdes, nem pela acdo desses esforgos, nem pela agao de fatores

de ambiente e exigéncias de projeto.

As férmas devem estar isentas de impurezas que possam prejudicar a
qualidade da pecga acabada. Antes da concretagem as férmas devem ser molhadas

abundantemente para que ndo absorvam parte da agua presente no concreto.

As barras de acgo se possivel devem ser estocadas sem contato direto com o
solo e ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo ou qualquer

outra substancia que impec¢a uma perfeita aderéncia ao concreto.

O concreto devera ser usinado e bombeado, respeitando a resisténcia
caracteristica a compressdo apresentada em projeto estrutural. O langamento,
adensamento e recebimento, devem seguir as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).
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Sob todas as sapatas sera executada uma camada de concreto magro de

pelo menos 5,0 cm.

A execucdo das fundacbes devera obedecer as especificacbes de
localizagdo, geometria, dimensionamento, armadura e resisténcia solicitadas no
projeto estrutural. Para a execugao das fundagdes a Contratada devera satisfazer as

normas da ABNT pertinentes ao servigo, especialmente as seguintes:
NBR-6118 - Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado;
NBR-6122 - Projeto e Execugao de Fundagées;

NBR-7678 - Seguranca na Execugao de Obras e Servigos de Construgao.
3.3 Supraestrutura

A execucdo da estrutura devera obedecer as especificagcbes de geometria,
dimensionamento, armadura e resisténcia solicitados no projeto estrutural.

Durante a concretagem também devera ser observado o perfeito
adensamento do concreto a fim de evitar a formagédo de vazios de concretagem,
podendo prejudicar o desempenho estrutural e visual da peca.

As formas poderdao ser em chapa compensada, tabuas de pinho de terceira
qualidade ou pinus devidamente secas, sem a presenga de nos soltos,
desbitolamento e umidade excessiva. As formas deveréo ser executadas de acordo
com as necessidades para suportar os esforgos resultantes do lancamento e das
pressdes do concreto. Devem ter fixacdo e apoio de tal forma que n&o sofram
deformacdes, nem pela acdo desses esforgcos, nem pela acdo de fatores de
ambiente e exigéncias de projeto.

As lajes do pavimento baldrames/térreo serdao pré-moldadas com tavelas de
EPS, e as lajes do forro serdo pré-moldadas com tavelas ceramicas, desta forma as
armaduras e resisténcia do concreto serdo definidas pela empresa produtora, que
aplicara a tecnologia que utiliza e dispde, respeitando sempre as sobrecargas e
espessuras previstas em Projeto.

A empresa devera fornecer ART de projeto e fabricagdo destas lajes. A laje
de cobertura recebera posteriormente revestimento em argamassa.

A execugado das formas deve facilitar o seu descimbramento (desférma),

evitando assim esforcos e choques violentos sobre o concreto.
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Antes do langamento do concreto devem ser vedadas as juntas das formas e
feita a limpeza para que as superficies em contato com o concreto fiquem isentas de
impurezas que possam prejudicar a qualidade da pega acabada. As férmas deverao
ser molhadas imediatamente antes do langamento do concreto.

As formas devem ser retiradas apds os seguintes periodos:

* Faces laterais. ... 3 dias
* Faces inferiores com pontaletes...........cccccceeveeeeeen. 14 dias
* Faces inferiores sem pontaletes............cc.cccoeeeeeenee 21 dias

A execucdo de aberturas, furos e colocagdo de pecas deverdao ser
providenciadas antes da concretagem. O escoramento devera ser projetado de
modo a nao sofrer, sob a agado do peso proprio, do peso da estrutura e das cargas
acidentais durante a obra, deformacgdes prejudiciais a geometria da estrutura ou que
possam causar esforcos no concreto na fase de endurecimento, mantendo as
fébrmas em sua posicao.

As barras de aco deverao ser estocadas sem contato direto com o solo e néo
deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa aderente ou
qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto.

O tipo, bitola e resisténcia do aco devem obedecer as especificacbes do
projeto estrutural, respeitando as medidas, engastes e dobras, compreendendo o
fornecimento, corte dobramento, amarragcdo com arame recozido, colocagdo nas
férmas, posicionamento e escoramento da armadura e outros elementos de fixagao.

O concreto devera ser usinado respeitando a resisténcia caracteristica a
compressdo apresentada em projeto estrutural. O langamento, adensamento e
recebimento, devem seguir as normas da ABNT (Associagédo Brasileira de Normas
Técnicas).

Nao deve ocorrer a utilizacdo de concreto remisturado. Para evitar a
desagregacado nao € aconselhavel a langamento em queda livre superior a 2m de
altura.

O adensamento podera ser manual ou com agulha de imerséo.

Para a execucao da supraestrutura a Contratada devera satisfazer as normas
da ABNT pertinentes ao servico, especialmente as seguintes:

NBR-6118 - Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado;

NBR-7678 - Seguranca na Execucao de Obras e Servigos de Construgao.
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3.4 Alvenarias

As alvenarias da edificagdo serdo executadas com tijolo cerdmico 09 (nove)
furos, com espessura de 14 cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves e
sonoros, duros, com as faces planas, em cor uniforme, conforme indicagdo em
planta de arquitetura.

Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura nao
pode ultrapassar 15mm. As paredes serao argamassadas com a mistura de cimento,
areia e aditivo plastificante as quais posteriormente receberao revestimento.

Sobre as paredes sera feito o encunhamento, com o emprego de tijolos
macigos em forma de cunha ou com uso de técnica equivalente.

A classificagcédo tanto dos tijolos 09 furos como tijolos macigos, devera seguir
0s seguintes parametros:

e Toleréncias dimensionais de +3mm;
e Desvio de Esquadro < 3mm;
e Empenamento < 3mm;

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e
contravergas (este ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas). Estes
elementos deverao exceder a largura do vao em pelo menos 30 cm para cada lado e
terdo altura de 20 cm. Quando os vaos forem relativamente préximos e na mesma
altura, recomenda-se uma unica verga sobre todos. Se houver algum outro
componente, como vaos e elementos estruturais, que impegam a passagem em 30
cm das vergas e contravergas, a FISCALIZACAO devera ser comunicada para que
possa deliberar a respeito.

3.5 Impermeabilizagoes

Os servigos obedecerdo rigorosamente aos procedimentos previstos e as
normas de ABNT, no que for aplicavel, para garantir uma obra estanque. Tais
servicos deverdo, portanto, assegurar, mediante emprego de materiais
impermeaveis permanentes e de outras disposi¢cdes, a perfeita protecdo da

construgdo contra a infiltragdo de agua.
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Devera se tomar os seguintes cuidados na aplicagdo e no modo de aplicar as

impermeabilizacdes:

durante a realizagdo da impermeabilizacdo, sera estritamente vedada a
passagem, no local dos trabalhos, de pessoas ou operarios estranhos

aqueles servigos.

a impermeabilizacdo s6 sera aceita, se feita em superficies limpas, firmes,

resistentes e secas, apresentando angulos e cantos arredondados.

serdo adotadas todas as medidas de seguranga necessarias contra o perigo
de intoxicagao ou inflamagao de gases, quando da execugao de trabalhos de
impermeabilizagdo betuminosa ou de elastdbmeros em ambientes confinados,
devendo-se assegurar ventilagdo suficiente e proibindo-se a aproximacéo de

chamas, brasa de cigarro etc.

quando as condi¢des locais tornarem aconselhavel o emprego de sistema
diverso do previsto nas especificacdes, sera adotado aquele mais adequado
ao caso, mediante prévios entendimentos entre a CONTRATADA e a
FISCALIZACAO.

As impermeabilizagbes serdo executadas por empresa especializada que

oferecga garantia dos produtos e trabalhos a realizar.

Na estrutura de baldrame ou estruturas em contato direto com a terra, sera

executada impermeabilizacdo através de emulsdo asfaltica, conforme deméos e

demais orientagdes do fabricante. Devem-se tomar os cuidados para nao danificar o

material impermeabilizante quando se executar os servicos de reaterro e outros.

Nas areas molhadas (banheiro masculino/feminino e banheiro PcD

masculino/feminino) receberam impermeabilizagdo contra infiltragbes através de

Manta liquida, flexivel, a base de asfalto elastomérico e aplicacdo a frio, sem

emendas, aplicadas no contrapiso e paredes (por nao ter agua constante, a

impermeabilizagdo deve estar a 20 cm acima do piso acabado).
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3.6 Revestimentos de paredes/tetos e Divisérias

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia,
cal, agua e outros, deverdo ser da melhor procedéncia, para garantir a boa
qualidade dos servicos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a CONTRATADA,
adotar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes,
retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer corre¢cdo nesse sentido sera feita antes
da aplicagao do revestimento.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou
residuos organicos. As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soluveis em agua
(sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as camadas dos
revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através de
escovamento a seco, antes do inicio da aplicagao do revestimento.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas antes do chapisco, evitando-
se dessa forma, retoques no revestimento.

Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior
estiver suficientemente firme. A aplicagdo de cada nova camada de revestimento
exigira a umidificagao da anterior.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execugao dos servigos

acima discriminados.

3.6.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de
convenientemente limpa e umedecida. O chapisco sera executado com argamassa
de cimento e areia peneirada, com trago de 1:3 e ter espessura maxima de 5mm.

Serao chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto,
montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a

alvenaria, inclusive fundo de vigas.
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Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execugao dos servigos

acima discriminados.
3.6.2 Massa Unica

O revestimento de parede “massa unica” sera executado com argamassa pré-
fabricada e ter espessura maxima de 20 mm. O revestimento de cada pano de
parede somente sera iniciado apds a completa pega das argamassas de alvenaria e
chapisco.

Antes de ser iniciado este revestimento, dever-se-a verificar se os contra-
marcos ja se encontram perfeitamente colocados. A massa unica devera ser
regularizada e desempenada, a régua e desempenadeira, devendo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
qualquer ondulagao ou desigualdade na superficie.

O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida
com feltro, camurca ou borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagado do revestimento externo
nao sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da
ocorréncia de temperaturas elevadas, os revestimentos externos executados em
uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos
trabalhos.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao de obra necessarios para a perfeita execucdo dos servigos

acima discriminados.
3.6.3 Revestimento Paredes internas

As paredes internas de todos os banheiros, conforme projeto arquiteténico,
receberao revestimento até o teto com porcelanato, na mesma linha adotada para o
piso, porém polido, de tonalidade cinza, de primeira qualidade, com dimensao
minima de 60x 60 cm, coeficiente de atrito de 0,1, resisténcia a abrasao superficial
com PEI-1. A definicdo do material a ser empregado esta sujeita a aprovacao da

fiscalizagdo conforme amostra, sendo a paginagao indicada pela fiscalizagao.
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As amostras definidas nao serdao retornaveis, devendo ficar com a
fiscalizagdo para comprovagdo e comparagao com entrega final. A fiscalizagéo

podera realizar ensaios nas pecgas a fim de averiguar a qualidade das mesmas.

Os cortes para passagem de canos, torneiras e outros elementos das
instalagdes, ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de cortes
serao esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente recortadas

sem irregularidades perceptiveis.

Deverao ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante
dos azulejos para a espessura das juntas, os quais deverdao ser adotados. Os
rejuntes em massa prépria para tal fim com cores definidas pela fiscalizagdo e nao

serao admitidas rebarbas.

A execucgao dos servicos devera ser feita por mao-de-obra especializada e
segundo procedimentos usuais e consagrados para esse tipo de aplicacédo de
revestimento. Considerando — se incluidos neste servico todos os materiais, mao-de-
obra e acessorios e/ou complementos necessario para a completa execucdo dos
servicos, mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificacbes, porém
necessarios para a entrega dos servicos perfeitamente prontos e acabados em
todos os seus detalhes.

Devem estar previsto no orgamento uma sobra equivalente aos eventuais
recortes/perdas de pecas resultantes da paginagdo, bem como 10% adicional de
cada revestimento diferente, que deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas
caixas originais para que possa armazenar em local especifico, possibilitando

futuros reparos/reformas com a perfeita recomposicao do revestimento.

Detalhnes de paginagdo, recortes e outras particularidades podem ser
fornecidos pela fiscalizacdo, submetendo a execugao destes servicos ao desenho

apresentado, sem custos adicionais.

3.6.4 Revestimento Paredes Externas

O revestimento das paredes externas sera através de “massa unica”, executado
com argamassa pré-fabricada e ter espessura maxima de 20 mm. O revestimento de
cada pano de parede somente sera iniciado apds a completa pega das argamassas

de alvenaria e chapisco.
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A massa unica nas paredes externas devera ser regularizada e
desempenada, a régua e desempenadeira, devendo apresentar aspecto uniforme,
com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou
desigualdade na superficie.

O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida

com feltro, camurca ou borracha macia.
3.6.5 Divisodrias box dos sanitarios e mictérios

As divisdrias dos boxes destinados aos vasos sanitarios e mictorios, assim
como as bancadas dos lavatérios dos sanitarios masculino/feminino, serao
executados em granito, na cor cinza andorinha, seguindo o padréo das soleiras e

pingadeiras, em dimensdes especificadas no Projeto Arquitetdnico.

3.7 Cobertura

A cobertura da edificacdo sera executada em telha de fibrocimento 6 mm,
com inclinagcado de 20%, e deverdo ser utilizadas somente pegas e complementos
necessarios para a cobertura da mesma marca da telha aplicada.

Toda a estrutura de sustentacdo da cobertura sera executada em madeira de
eucalipto, através de 12 tesouras com guia de madeira 2,5x12cm, do tipo
“sanduiche”, apoiadas sobre a laje de forro, distanciadas aproximadamente 1,10m

umas das outras, conforme indicagao em projeto arquitetonico.

3.8 Pavimentagoes

3.8.1 Contrapiso

Devera ser aplicada argamassa de regularizagdo nos pisos de 4cm de
espessura, obtendo-se uma superficie lisa para posterior aplicagdo do revestimento.
A laje devera ser molhada por 24 horas antes da aplicacdo da camada de
regularizagdo, porém sem agua livre quando iniciada a operacdo, aplicar a
argamassa sobre a laje, estendendo-a com auxilio de régua e deixando-a
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completamente alinhada e uniforme, a cura sera feita conservando a superficie

Umida durante 7 dias.

3.8.2 Piso interno/Piso externo calcada

Os pisos receberam acabamento com porcelanato acetinado antiderrapante,

de primeira qualidade (Classe A), retificado com tonalidade cinza nas dimensbdes

minimas de 60x60cm, com junta de assentamento 2mm ou indicada pelo fabricante,

coeficiente de atrito >0,4, resisténcia a abrasdo superficial com PEI-4, assentado

sobre argamassa especifica para porcelanato e rejuntada.

Devera apresentar coloragao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade

caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao.

Os mesmos serdao assentados com argamassa colante especifica para o piso em

questao (AC-IIl) e nas cores e modelos indicada pela Contratante.

Para a colocagao dos pisos as orientagdes sdo as seguintes:

Verificar a regularidade e limpeza do substrato onde sera aplicado o
revestimento;

Espalhar com o lado liso da desempenadeira a argamassa na parte
posterior da peca;

Retirar com o lado dentado da desempenadeira, o0 excesso de
argamassa deixando uma espessura de aproximadamente 4 mm,;
Aplicar a pega na orientagao indicada em projeto e com o espagamento
minimo indicado pelo fabricante. E obrigatéria a utilizagdo de
espacadores padronizados;

Depois de colocadas todas as pecas o ambiente devera ficar
interditado ao acesso de pessoas por pelo menos 02 dias;

Depois dos 02 dias de colocacdo das pecas, sera entdo aplicado o
rejunte;

O rejunte sera aquele indicado pelo fabricante e preparado de acordo
com as instru¢cdes da embalagem;

A limpeza do rejunte sera feita com pano seco e limpo apés iniciada a
pega do mesmo;
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e As pecas que por ventura apresentarem manchas devem ser limpas,

se nao for possivel remover as manchas as pecgas serao substituidas;

Devem estar previsto no orcamento uma sobra equivalente aos eventuais
recortes/perdas de pecas resultantes da paginagcdo, bem como 10% adicional de
cada revestimento diferente, que deve ser entregue a CONTRATANTE, em suas
caixas originais para que possa armazenar em local especifico, possibilitando
futuros reparos/reformas com a perfeita recomposicao do revestimento.

Detalhes de paginagédo, recortes e outras particularidades podem ser
fornecidos pela fiscalizacdo, submetendo a execugao destes servicos ao desenho
apresentado, sem custos adicionais.

Na area externa existe uma calcada da qual devera ser revestida com piso
porcelanato acetinado antiderrapante, de primeira qualidade (Classe A), retificado
com tonalidade cinza nas dimensdes minimas 60x60cm, com junta de assentamento
2mm ou indicada pelo fabricante, coeficiente de atrito >0,4, resisténcia a abrasao
superficial com PEI-4, assentado sobre argamassa especifica para porcelanato e

rejuntada.
3.8.3 Rodapé ceramicos

Seréao previstos rodapés ceramicos na circulagdo e numa calgcada externa a
edificacao, de primeira qualidade, nas areas de encontro de revestimento ceramico
com alvenaria. Amostra ndo retornavel deste material devem ser fornecidas a
fiscalizacdo para aprovacao.

Os rodapés poderao ser executados utilizando-se 0 mesmo material utilizado
para o revestimento do piso, sendo a altura deste igual a 8 cm (oito centimetros).

As pecas devem ser especificadas para uso em rodapés, ndo sera admitida a
utilizagdo de placas ceramicas de piso cortadas como rodapés. Os rodapés devem
ter sua superficie aparentemente esmaltada e com acabamento arredondado.

Todas as pegas empregadas deverao apresentar cor e tamanho uniformes.

Considerando — se incluidos nestes servigos todos os materiais- mao-de-obra
e acessorios e ou/complementos necessarios para a completa execugao dos

servicos, mesmo que nao explicitamente descritos nestas especificacbes, porém
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necessarios para a entrega dos servigos perfeitamente prontos e acabados em

todos os seus detalhes.

3.8.4 Pisos Externos

O piso da passagem coberta de acesso a edificagdo, sera executada em
concreto armado e desempenado, conforme detalhe B, da Prancha AR 01/02 e as
vigas e sapatas isoladas também em concreto armado, conforme detalhe A e B, da
Prancha MET. 01/01.

3.8.5 Pisos tatil de guia e alerta

A colocagao dos pisos guia e de alerta deverao seguir a paginagao contida no
projeto arquiteténico, projeto da passagem coberta e nas normas de acessibilidade
como a ABNT NBR 9050 e NBR 16537 vigentes.

Os pisos serao justapostos lado a lado. Para as areas internas esta previsto o
assentamento de pisos tateis emborrachados na cor vermelha. Apds a conclusao da
instalagdo do piso ceramico e seu rejuntamento a superficie devera ser limpa.
Aplicar cola na face do piso tatil e posicionar no local previsto no projeto aplicando
pressdo sobre toda a superficie. Ndo trafegar sobre as pecas até o processo de
secagem da cola ser concluido. Para as areas externas esta previsto o

assentamento de pisos tateis em placas de concreto na cor vermelha.

3.9 Soleiras e Pingadeiras

Devera ser instalada soleira na circulagao (conforme previsto em projeto) e
pingadeiras sob todas as janelas, sendo elas executadas em granito cinza
andorinha, com espessura minima de 2 cm.

As dimensdes devem ser verificadas in loco, a fim de evitar diferencas e
erros. A base das soleiras e das pingadeiras deve passar pelo menos 2 cm para o
lado externo da edificagdo, garantindo assim a execugdo correta e no caso da
pingadeira das janelas, obedecer a inclinacéo de 2% para o lado externo.

Todas as soleiras e pingadeiras terao acabamento polido.
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3.10 Esquadrias

As portas e janelas seguirdo obrigatoriamente as especificagdes de projeto.
Ficando sob responsabilidade da CONTRATADA verificar as medidas in loco e
compara-las com as presente em projeto, se houver diferencas a FISCALIZACAO
deve ser consultada para autorizar possiveis modificacdes.

Serao recusadas todas as pecgas que apresentem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou qualquer outro
defeito.

Os arremates das guarnigdes, como rodapeés e/ou revestimentos de paredes
adjacentes, merecerdo, por parte da CONTRATADA, cuidados especiais. Tais

arremates seréo submetidos a prévia aprovacéo da FISCALIZACAO.
3.10.1 Portas e janelas de aluminio

Todas as portas serdo de aluminio lambril do tipo abrir, com locais,
caracteristicas e dimensdées indicados em Projeto e no quadro de esquadrias.

Todas as janelas serdao de aluminio e vidro, do tipo correr, com locais,
caracteristicas e dimensdes indicados em Projeto e no quadro de esquadrias.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
definicbes dos projetos arquitetbnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio
que apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios,
emendas nas pegas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Tera
vedacao perfeita contraventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer
vazamento sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos,
limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagao ou falhas
de laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas,
faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados
bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de

soldas. As esquadrias ndo serdao jamais forcadas nos rasgos porventura fora de
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esquadro, ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as
armacgodes nao sofram distorcdes quando aparafusadas aos chumbadores.

Para execucdo das esquadrias, deverdao ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢cdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem arranhdes, vestigios de
pancadas ou pressdes, ou qualquer outro defeito caracteristico do aluminio.

As ferragens deverao corresponder ao modelo e linha do aluminio utilizada,

assim como o acabamento.
3.10.2 Vidros

Todas as janelas serédo de aluminio e vidro, e as vidragarias da obra deverao
ser cuidadosamente manipuladas, de maneira que ndo entrem em contato com
materiais que possam danificar suas superficies ou bordas.

Nao seréo aceitas pecgas diferentes das especificagdes de projeto, bem como
pecas com defeitos ou de qualidade diferente da solicitada.

Os dispositivos de colocagcdo deverdo assegurar total seguranga de
colaboradores e posteriormente dos usuarios da edificacéo.

Nao deverdo ser utilizados selantes ou silicones que contenham sulfetos ou
acido acético, assim como as massas de vidraceiro que contenham dleo de linhaca.

Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e as

esquadrias.
3.11 Pintura

As superficies de alvenaria a serem pintadas devem estar secas, limpas,
retocadas e lixadas, sem partes soltas, mofo, ferrugem, 6leo, graxa, poeira ou outra
impureza, totalmente preparada para receber o revestimento.

Os tetos deverdo ser emassados com massa acrilica para se obter um
acabamento fino antes da pintura.

Tanto nos tetos quanto nas paredes externas devera ser aplicada uma deméao

de fundo selador e posteriormente duas ou mais deméaos de tinta para dar um
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cobrimento adequado. Cada deméo de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. Lembrando que o
numero de demaos, preparagao com fundo selador especifico para o tipo de tinta a
ser utilizada e regularizagao das superficies através de aplicacédo de lixa deverao ser
aquelas que correspondem a um bom acabamento.

Os tetos e as paredes externas da edificacdo receberdo Pintura Acrilica
semibrilho, nas cores a serem definidas pela CONTRATANTE.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem

escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

3.12 Instalagoes elétricas

Para este item tem um Memorial Descritivo com todas as informacdes e

especificagdes necessarias para a execugao das instalacdes elétricas.

3.13 Instalagoes Hidrossanitarias
3.13.1 Projeto de agua fria/hidraulico

Todos os materiais para as Instalagdes Hidraulicas deverdo seguir as normas,
especificagdes, métodos, padronizagdes, terminologias e simbologias da ABNT (ulti-
mas edi¢des), bem como os padrdes construtivos determinados nos projetos desen-
volvidos.

A utilizacao de materiais, equipamentos e mao de obra que nao atendam as
especificagdes obrigarao a CONTRATADA a providenciar meios imediatos a ade-
quacgao, sob pena de suspensido dos servigcos, ou aplicacdo de multas, de acordo
com legislagao vigente.
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A instalacédo sera executada rigorosamente de acordo com as normas NBR
5626/98 — Instalacdo Predial de Agua Fria, com projeto respectivo. De um modo ge-
ral, toda a instalagdo de agua sera convenientemente verificada pela FISCALIZA-
CAO, quanto as suas perfeitas condi¢des técnicas de execucdo e funcionamento.

Para a instalagao de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijo-
los deverao se recortados cuidadosamente, conforme marcacéo prévia na obra, em
companhia do Responsavel Técnico.

N&o se permitira a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou
outros elementos estruturais, salvo excegao descrita em projeto ou dada por escrito
pela FISCALIZACAO.

Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo
paralelas as paredes da edificacdo, devendo estar alinhadas. As tubulagbes serao
continuas entre as conexdes, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras
instalagcbes executadas por conexodes.

A critério da FISCALIZACAO, a tubulacéo podera ser assentada sobre emba-
samento continuo (bergo), constituido por camada de concreto simples.

As tubulagbes de agua fria ndo poderao ser instaladas dentro ou através de
caixas de inspec¢ao, pogos de visita, coletores de esgoto sanitario e depdsito de lixo.

N&o sera permitido utilizar calgos ou guias nos trechos horizontais das tubula-
cOes, estas deverao ser protegidas com colocagdo de plugues removiveis, plasticos
ou buchas de papel ou madeira, de modo a protegé-las da entrada de corpos estra-
nhos;

As aberturas na alvenaria para passagem de tubulagdes deverao ser preen-
chidas com argamassa de cimento e areia, sem deixar qualquer desnivel entre o
preenchimento e o restante da alvenaria.

O local destinado ao armazenamento deve ser plano e bem nivelado, para
evitar deformacgédo permanente nos tubos. Deverao ficar protegidos do sol. Deve-se
evitar a formagao de pilhas altas, que ocasionam ovalagdo dos tubos da camara in-
ferior.

As juntas das tubulagbes deverdao ser executadas segundo procedimentos
técnicos que garantam o desempenho adequado da tubulagao.

As inspecgdes e ensaios deverao ser efetuados para verificar a conformidade

da execugao da instalagao predial de agua fria com o respectivo projeto.
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As inspec¢des a serem executadas nas instalagbes de agua fria poderao ser
simples inspegdes visuais como, também, poderao exigir a realizagdo de medigodes,
aplicacao de cargas, pequenos ensaios de funcionamento e outros, ficando a cargo
da FISCALIZACAO determinar os métodos a serem utilizados.

E responsabilidade da FISCALIZACAO solicitar que sejam refeitas as instala-
¢Oes, conexdes e outros que nao estejam de acordo com as normas, projetos ou
que sejam de materiais diferentes dos especificados.

A CONTRATADA devera entregar a instalagdo predial de agua em perfeitas
condicbes de uso. Para tanto, deverdo ser executadas a limpeza e a desinfeccao
das instalagbes, cujo objetivo sera garantir que a agua distribuida pela instalagao
atenda ao padrao de potabilidade.

Os trechos horizontais devem ter pequena declividade para desempenho efi-

ciente de sua fungéo e o completo escoamento da agua do seu interior.
3.13.2 Abastecimento com agua potavel

O abastecimento de agua potavel da edificagao sera realizada através de um
reservatorio existente de 20.000litros, localizado préoximo a construgao dos banhei-
ros. Cabera a contratada realizar a ligagado de aproximadamente 14 metros de tubu-
lagdo pvc de 40mm com a rede pressurizada existente, ligada ao reservatério exis-

tente.

3.13.3 Das lougas e complementos
- Bancadas do granito

Nos locais indicados (banheiro masculino e feminino) serdo instaladas
bancadas coletivas suspensas do tipo esculpida, de granito polido na cor cinza
andorinha, inclusive rodapia e saia frontal, nas dimensdes indicadas.

A definicdo do material a ser empregado esta sujeita a aprovacédo da
fiscalizacdo conforme amostras. Amostras, ndo retornaveis, deste material devem
ser fornecidas a fiscalizacdo para aprovacao. As tonalidades e formatos serao

definidos pela fiscalizagdo mediante a apresentacdo de amostras.
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As pecas deverdao apresentar espessura necessaria para suportar o proprio
peso e as cargas a serem acrescentadas no decorrer da utilizagdo. Devera ser
previsto a fixacdo das bancadas suspensas através de maos francesas, com pintura
na cor branco. A colocacao devera ser aprovada pela fiscalizacdo e ser mantida
uniforme em todo o conjunto.

As arestas e quinas deverao apresentar acabamento arredondado.

Sugere-se 0 modelo abaixo, no granito cinza andorinha e com uma unica

bacia/calha, de acordo com o projeto arquitetonico.

£y

Figura 5-Bancada de granito suspensa

- Lavatérios PcD

Nos sanitarios PcD serdo instalados lavatérios com coluna suspensa, na cor

branca.

Junto aos lavatorios serao instaladas barras de apoio em ago inox, onde to-
das as barras de apoio devem resistir a um esforgco minimo de 150 kg no sentido de
utilizacao da barra, sem apresentar deformacdes permanentes ou fissuras, ter em-
punhadura e estar firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre sua
base de suporte (parede) até a face interna da barra. Suas extremidades devem es-
tar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com
formato recurvado. Quando necessarios, os suportes intermediarios de fixacdo de-
vem estar sob a area de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento
das maos. O comprimento e a altura de fixagdo estdo determinados no projeto ar-
quiteténico.
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Nos lavatérios serdo instaladas torneiras metalicas de mesa para banheiro,
acionamento por pressao e fechamento automatico temporizado, com alavanca. To-
dos os metais a serem utilizados nas lougas acima descritas devem ser de primeira
linha, com arejador embutido, acabamento superficial cromado com alta resisténcia

a riscos e corrosao.

- Lavatorios PcD

Todos os sifoes a serem instalados devem ser extensivel, sanfonado, do tipo
universal branco, de primeira linha e nos didametros especificados em projeto, sendo

a saida do esgoto pela parede.

- Vasos Sanitarios

Todas as bacias sanitarias serdao de caixa acoplada com acionador embutido,
na cor branca e de primeira qualidade.

Devem ser instaladas de acordo com as especificagbes de projeto, tendo to-
dos os adesivos e demais etiquetas totalmente removidas, deixando-a isenta de

qualquer tipo de cola ou residuo proveniente dos mesmos.

Figura 5—Bacia Sanitaria de caixa acoplada
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- Mictorios

Os mictérios serdo de louga (grés porcelanico), de 12 qualidade,
acompanhadas de ferragens para a fixagéo e ligagdo cromadas. A louga sera de cor

branca, acionadas por valvula com acabamento cromado, com registro incorporado.
- Acessorios

Deverao ser previstos acessoérios conforme detalhamento especifico, assim
como o local de sua colocacao e/ou fixacao.

O porta-papel higiénico sera do tipo de sobrepor, em plastico, para papel
higiénico tipo roldo, na cor branca, com visor acrilico transparente, fechamento com
chave.

O dispenser plastico para sabonete liquido, na cor branca, com visor acrilico
transparente, fechamento com chave, depésito fixo, possibilitando a reposicdo do
sabonete.

O dispenser plastico para papel toalha interfolhada, na cor branca, com visor
acrilico transparente, fechamento com chave.

- Metais

Os metais em geral como registros de gaveta, registros de pressao, canoplas,
torneiras, ligacbes flexiveis, etc., terao acabamento cromado sendo o modelo
aprovado através de amostra junto a fiscalizagao.

As torneiras dos lavatorios deverdo ser cromadas, com fechamento
automatico, arejador e regulagem de fluxo da agua com controle de tempo pré-

determinado ou temporizador.
- Espelhos

Conforme especificado em projeto serdo colocados espelhos plano cristal
junto aos lavatérios dos sanitarios, com espessura minima de 4mm, fixados

diretamente na parede por parafusos cromados, com moldura em aluminio.
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3.13.4 Projeto de esgoto sanitario/ventilagao

As instalagdes de esgoto serdo executadas rigorosamente de acordo com as
normas pertinentes, tais como a NBR8160/99 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanita-
rio - Projeto e Execugao), com o projeto respectivo e de acordo com as exigéncias
da Companhia de Saneamento local.

O esgoto sera coletado através de um sistema de tubos de distribuigdo e
caixas de passagem até chegar ao sistema de tratamento existente.

As caixas de passagem seguirdo as dimensdes e especificagdes constantes
em projeto e deverdao ser executadas em alvenaria de tijolos macigos, com
acabamento interno em chapisco e reboco desempenado, fundo em contrapiso de
concreto impermeavel desempenado com inclinagdo conforme o escoamento da
agua. Devera ser prevista a escavagao para colocagdo da tubulagdo, o
assentamento da mesma em lastro de brita e posterior reaterro da vala.

Apos a conclusédo da obra e instalagdo de todos os aparelhos sanitarios, a
instalacdo sera posta em funcionamento para verificagdo na presenga da FISCALI-
ZACAO. Durante a fase de testes, a CONTRATADA devera tomar todas as provi-
déncias para que a agua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos
aos servigos ja executados. Se houver qualquer dano a outros servigos, sera de res-
ponsabilidade da CONTRATADA, o conserto, reparo ou até mesmo substituicado dos
itens.

A rede de esgoto sera em PVC rigido, proprio para as instalagdes sanitarias,
nas bitolas e inclinagbes conforme projeto.

O tubo de ventilagdo sera instalado nos locais indicados no projeto e devera
ser embutido na parede, devendo sair na cobertura com um prolongamento de 30cm
e com protecao contra intempéries.

Se houver qualquer necessidade de alteracdo de parte do projeto, cabe a
FISCALIZACAO, depois de contatada por escrito deliberar a respeito.

As colunas de esgoto serao embutidas nas alvenarias quando nao passarem
por chaminés falsas ou outros espacos previstos, devendo, neste caso, serem fixa-
das por bragadeiras, perfilados em “U”, bandejas, etc. — estas serdo determinadas
de acordo com o diametro, peso e posi¢cao das tubulagdes.
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As derivacdes que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de piso nao
poderéo jamais estender-se embebidas no concreto da estrutura; quando indispen-
savel, serdo alojadas em reentrancias (encaixes) previamente previstas na estrutura.

As declividades serdo consideradas como minimas 2%. Os tubos — de modo
geral — serao assentados com a bolsa voltada para o sentido oposto ao do escoa-
mento.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canaliza¢des, s6 poderao
ser fechadas apos a verificagdo, pela FISCALIZACAO, das condigdes das juntas, tu-
bos, protecao dos mesmos, niveis de declividade.

Serao tomadas todas as precaucdes para se evitar vazamentos em paredes e
tetos, bem como obstrugdes de ralos, caixas, condutores, ramais ou redes coletoras.

Devido a possibilidade de obstru¢cado dos coletores, subcoletores e ramais de
descarga, foram previstas caixas de inspec¢éo, conforme indicado no projeto.

Antes da entrega da obra sera convenientemente testada, pela FISCALIZA-
CAO, toda a instalagao.

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados — de forma a pro-
porcionar perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remog¢ao do mesmo.

Toda instalacdo sera executada tendo em vista as possiveis e futuras

inspec¢des e desobstrucio.

3.13.5 Tratamento de Efluentes

No projeto de esgoto esta demonstrado que a tubulagédo de esgoto da edifica-
¢ao segue para uma Caixa de Inspecgéo a construir e apés uma tubulagao existente
segue para uma Estacdo de Tratamento de Efluentes Sanitarios da prépria institui-

¢ao, com capacidade de receber esses efluentes, conforme Declaragdo em anexo.

3.14 Instalagoes do Sistema Preventivo de Segurang¢a contra Incéndio

As instalagbes do Sistema Preventivo de Seguranca Contra Incéndio devera
seguir projeto e memorial descritivo especifico, conforme normas e especificagbes

determinadas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.
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3.15 Cobertura de Passagens

Devera ser executadas passagens/calgadas interligando o bloco pedagogico
com os banheiros, respeitando os afastamentos e especificagdes contidas no projeto
de Estrutura Metalica prancha MET. 01/01, sendo que sobre as passagens devera
ser executadas estruturas metalicas com cobertura em policarbonato alveolar de 6
mm, na cor fumé, com protegcdo contra raios ultravioletas, ndo propaga chamas,
totalmente impermeavel.

As sapatas isoladas serdo em concreto armado, quadradas, nas dimensdes
de 30 x 30 cm com 50 cm de profundidade. E interligando as sapatas deverao ser
executadas vigas em concreto armado nas especificagdes descritas no Projeto de
Estrutura Metalica — Prancha MET. 01/01, em anexo.

- Postes de sustentacido de tubos de ago redondos com 3mm de espessura de
parede do tubo e 2 polegadas de didametro externo, cada um com 2,25 metros de
altura.

- Distancia entre os postes de sustentagao sera de acordo com o projeto.

- Fixacdo da base do poste na base inferior de concreto devera ser com 4
parabolts de no minimo 5/8 polegadas fixadas com porca e arruela — parabolts,
porcas e arruelas devem ser galvanizadas.

- A unido com a base superior do tubo deve ser com Perfil de conexao Z com 4
parafusos A325 2.5" com porca auto-travante e arruela lisa — porcas, parafusos e
arruelas devem ser galvanizados.

- A pintura da estrutura devera ser 2 deméos de pintura esmalte sintético com
fundo preparador anticorrosivo para agos.

E de responsabilidade da contratada fornecer todo o material, ferramentas e
mao de obra necessaria para a realizagao do servigo.

Toda a execugao da estrutura metalica, bem como todos os materiais
utilizados, e acabamentos, como pinturas, etc., deverao ter garantia minima de 05
anos, sendo substituidos as custas da contratada, sem nenhum 0Onus para a
contratante se apresentarem defeitos ou deficiéncias, erros de execucgao, etc.,

Nao serdo aceitos parafusos que ndo tenham na cabega estampagem que
indigue o seu tipo, ou sem arruelas. Todos os parafusos deverao ser

dimensionados tendo a rosca e a saida da ferramenta fora do plano de corte.
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Todos os cortes, furagcdes e o dobramento deverdo ser executados com
precisdo, sendo que nao serao tolerados rebarbas, trincas e outros defeitos.
Todos os servigos serdo executados e acabados, de primeira qualidade,
seguindo a melhor, mais moderna e adequada técnica de fabricagdo e montagem.
Todas as pecgas deverdo ter aspecto estético agradavel sem apresentar
mordeduras de macarico, rebarbas nos furos, etc., ndo sendo aceitaveis pecas que
prejudiquem o conjunto.
Pecas com curvaturas moderadas deverao ser realinhadas por processos
qgue nao introduzam tensodes residuais apreciaveis.
O encurvamento de chapas ou barras sera feito sem distor¢cdo da peca e de
modo a ndo apresentar fissuragao ou ruptura.
Os cantos reentrantes serdo arredondados com o maior raio possivel.
As juntas deverao ser perfeitas e sem folgas, empenamentos ou falhas. Os
parafusos de montagem no campo deverao entrar sem dificuldade na justaposigao

dos furos.

As pecgas com furagdo errada serdo rejeitadas individualmente. Nao serao
aceitas pecas deformadas, com avarias, empenamentos, etc.

Os materiais depositados na obra deverao ser cobertos e protegidos contra
possiveis ferrugens, sujeiras, abrasdo de superficie, 6leo, condigbes climaticas,
ambientes corrosivos, etc.

As chapas de aco deverao ser depositadas em local bem seco e ventilado
para evitar condensacdo. Os raios de curvatura deverdo ser pelo menos iguais a
espessura do metal considerado.

Todos os elementos deverdo apresentar-se ao exame visual limpos, lisos,
com os cantos retos e alinhados. As superficies ndo deverao apresentar ondulagdes
ou amassados. Materiais e pecgas sujas deverdo ser limpas antes da sua montagem.

Todo material rejeitado pela fiscalizagdo devera ser retirado do canteiro de
obras imediatamente, e prontamente substituido.

A contratada devera programar antecipadamente todas as etapas revistas no

projeto e fabricagédo das estruturas, tendo em vista o prazo do cronograma da obra.
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3.16 Limpeza e Verificagao Final da obra

Na area externa, lateral direita da construcdo dos banheiros, conforme
especificado no Projeto Arquiteténico PR 01/02, devera ser realizado o preparo do
solo, e posterior plantio de grama em placas, do tipo esmeralda.

Nessa mesma area externa, deverdo serem instalados trés bancos metalicos
com encosto, no comprimento de 1,60m, em tubos de ago carbono, com pintura
eletrostatica.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalagdes e aparelhos e com
as instalagdes definitivamente ligadas.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar os ralos e demais
sistemas para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente.

Todos os metais, ferragens e lougas deveréo ficar totalmente limpas, polidos,
tendo sido removido todo o material aderente (adesivos de fabricantes e outros).

Todo o entorno da edificacdo devera ser vistoriado e limpo pela
CONTRATADA, sendo removido todo o entulho da obra e demais materiais que por

ventura figuem depositados.

4. DISPOSIGOES FINAIS

O projeto arquitetdnico e projetos complementares sao partes integrantes do
edital, devendo ser obedecidos rigorosamente.

Todos os servicos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém
inerentes e necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo
considerados como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da
contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado os servicos,
orcamento e memorial descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais
discrepancias junto ao 6rgao responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito
posteriormente aditivos em funcdo de ma interpretagcdo das especificacbes do

memorial.
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A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente,
sendo removido todo o entulho.

Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizacdo, podendo a mesma
impugnar qualquer trabalho que ndo satisfaga as condicbes deste memorial,
devendo a contratada demolir /refazer, sem 6nus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orcamento e/ou memorial
descritivo, a empresa deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalagao

recomendadas pelos fabricantes dos materiais.

Tania Valentim de Lima Fantin
Engenheira Civil CREA/SC 098881-3
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