1010

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)
21"(PVC)

QD1 (Quadro de distribui¢do)

(7764 W)
10A
3KA ull 288W) 4 &o Banheiro Fem., PcD fem.
5 Unipolar - PVC (70°C) R Circulagéo)
1 276 W) 2 &0 Banheiro Masc., PcD
1'; Unipolar - PVC (70°C) S masc./externo)
ur (3600 W) _3 (Tomadas Banheiro Fem., PcD fem.
TV~ Unipolar - PVC (70°C) S Circulagao)
25 o
ur (soow) , s0de .
5'5 Unipolar - PVC (70°C) R
He ___(1800W)_5 (Tomadas Banheiro Masc., PcD masc. )
T Unipolar - PVC (70°C) R

DIAGRAMA Ul\]IFILAR

Quadro de Cargas (QD1) - Térr

e0

Circtito Descrigao Esquema | Método | Tenséo luminagao (W) [Tomadas ()| Pot. total. | Fases | Pot-R | Pot-S |secao| lcc |Disj
deinst. | (V) 22 2 5 600 w) w) W) | ) | kA | @A)

1 |luminagéo Banheiro Fem. Pcd Fem. e circul. | F+N B1 [ 220v | 12 o1 288 R 288 15 [ 3 [10

2 [luminagao Banheiro Masc. Pcd Masc /externo] _F+N B1 |20V | 11 01 02 276 s 276 15 | 3 |10

3 [Tomadas Banheiro Fem., PcD fem. e circul. | F+N+T B1 | 220V 06 3600 s 3600 25 | 3 |20

4 |luminagéo de emergéncia FAN+T B1_| 220V 03 1800 R 1800 25 [ 3 |10

5 |Tomadas Banheiro Masc. Ped Masc. FANeT B1 | 220V 03 1800 R 1800 25 | 3 |20
TOTAL 2 2 2 12 7764 RS 3888 3876 10 [ 3 [s0

Legenda detahada

Caixa de passagem

[Caixa de passagem - embutir

Aco pintada (ref Cemar)
65x41x80
Tampa de ferro 76x46 (125 KN)

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

[Acesstrios pf eletrodutos

Caixa PVC

a2

Pispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungao retangular

S/ placa

Interruptor 1 tecla simples.

Lampada Led 22 W

[Acessbrios pf eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3"

Luminaria e acessorios

(@)

Luminaria
tubular LED

Soquete
base G 13

[Lampadas Led

Tubular Led
22w

Luminéria Quadrada 20 x 20 tipo PLafon de Sobrepor

[Luz branca 18w - 6500k

|Arandela Retangular led de Sobrepor

[Luz branca ow

Quadro de distribuigio

[Quadro distrib. plastico - embutir

Barr. bifésico
Cap. 8 disj. unip. - In Pente 50A

Sensor de Presenga 220 V - (300 W LED) 360° embutir - teto

[Acessbrios pf eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3"

Pispositivo de Comando

Interruptor autom. por presenca
Sensor de Presenca Bivolt 127/220 V - (300 W LED) 360° - Teto

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A embutir - teto

¢

[Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
33"

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungdo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

[¢]

elé Fotoelétrico sensor bivolt
[Com suporte acende aufor

‘Tomada hexagonal 2P+T 10A a 0.30m do piso

[Dispositivo Elétrico - embutido

S/ placa
‘Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

‘Tomada hexagonal 2P+T 10A a 1,80m do piso

[Acessbrios pf eletrodutos

Caixa PVC

Pispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungao
S/ placa
‘Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

‘Tomada hexagonal 2P+T 10A a 1,20m do piso

[Acessbrios pf eletrodutos

Caixa PVC
ax2"

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 254
Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

‘Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

— = e e e —
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO (PEDESTRES)

TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM

CORTE B-B’

NOTAS:

1 — AS ESPESSURAS DAS PAREDES SAO:
150mm PARA TIJOLOS MACIGOS
100mm PARA CONCRETO

2 - AS DIMENSOES APRESENTADAS SAO VALORES
MINIMOS EXIGIDOS E ESTAO EXPRESSAS EM
CENTIMETROS.
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BANHEIRO FEM. BANHEIRO MASC. D%

PLANTA BAIXA TERREO - ELETRICO

ESC.:

1:50

CX PASSAGEM 65X41X80cm
TAMPA FERRO

FUNDIDO

70xd6em - 125 Kn

2

Relé Fotoelétrico
msta\adT no telhado

CX PASSAGEM 65X41X80cm
TAMPA FERRO

FUNDIDO

70xd6cm - 125 Kn

ELeTronuTo ]
PARAFUSO DE
FIXAGAO [FarEDE]
PLACA 2’54
e
INTERRUPTOR [
&
caixa 2| 7} -

Piso’ACABADO]

DETALHE INSTALAGAO

CONSTRUGAO DE

INTERRUPTORES

ELETRODUTO [ ]
PARAFUSO DE PA EE‘{
FIXAGAO

7
E

TOMADA £S5
T [ 3 88
HE®

. I
caxa | 7} 5| 88
3 g2

DETALHE INSTALACAO TOMADAS
SOMENTE ILUSTRATIVO

J

BANHEIROS

QUADRO DE

CAIXAS DE

EDIFICAGAO EXISTENTE - BLOCO DE SALAS DE AULAS

700
AN Logomarcaré
nome
3 \\\\ fubﬁgmte
AN 255 oy Aistribuido
D D
T /f\ “REDESTREZ DET. €
J ENBRGIA -
NZE RG2ass
g 2 > =
/// DETALHE D \\\
i N30
. CUIDADO NBﬁMow‘so
ma a
DEELELETR\C\DADE 5N

DETALHE — C

==
A

e

CORTE-DD’

BASE PARA A TAMPA DA CAIXA DE
‘ 724

PASS,

AGEM

704

684

874

NOTAS:
a) Tampa de ferro fundido para entrada de energia elétrica subterranea.
b) A tampa devera estar de acordo com a norma NBR 10160.
© Aresisténcia mecanica da tampa deve ser de 400 kN e a resisténcia & tragdo devera ser 450Mpa.
d Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificades:

- logomarca e/ou nome do fabricante ou distribuidor, . raio tipico, de eletricidade, a inscrigo . cuidado eletricidade, , a inscrigéo . energia, |,
-ainscrigio . NBR 10160, , a inscrigo . pedestre. , més, ano de fabricagdo e lote ( parte inferio) , material ( cinzento/nodular) e carga de
controle minima (400kN) .
@ Atampa e o aro deverdo receber uma protego superficial com tinta betuminosa.

0 As tampas deverao possuir ensaios em laboratrios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT.
@ Os fabricantes deverao ser cadastrados e ter seus produtos certicados pela Celesc.

DETALHE B

DETALHE - D

DETALHE — B
10
10
5
ek
HHHE =
DETALHE — A

DETALHE A

74

CORTE — cC'

h) Medidas em milimetros (mm) , quando néo indicado em contrario.

DRIVER
CAIXA PLASTICA OCTOGONAL
CONECTOR COM FUNDO MOVEL
LAJE QU FORRO
ELETRODUTO =R

\ sovescan

o

INSTALACAO DA LUMINARIA DE LED

LOCACAO

S/ESC

-

CONECTOR PARA HASTE DE TERRA
PARA CONEXAO ENTRE O CABO NU
E O VERGALHAO DE @5/8" x 240 om

CABO DE COBRE NU

©5/8" x 240 cm

HASTE DE TERRA m

DETALHE DE CONEXAO ENTRE CABO
\E HASTE DE TERRA

)

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

.“ Campus Concordia
ae

CONTRATANTE:

ENDEREGCO:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO E

TECNOLOGIA CATARINENSE
UNIDADE:
CAMPUS CONCORDIA

Rodovia 283, Km 17 - Fragosos, Concoérdia/ SC

AUTORIA DO PROJETO:

CONTRATANTE:

Eng. Civil Tania Valentim de Lima Fantin
CREA/SC 098.881-3

Alessandra Carine Portolan
Diretora Geral Campus Concordia

NOME DO PROJETO:

AMPLIAGAO BANHEIROS - BLOCO PEDAGOGICO

TITULO DO DESENHO:

PROJETO ELETRICO

OBJETIVO DO PROJETO: TIPO DE PROJETO: FOLHA:
CONSTRUGAO ELETRICO
AUTORIA DO DESENHO: AREA DO PROJETO:
TANIA 104,37m?
CIDADE - UF: REVISAO N°:
CONCORDIA - SC 00
DATA: ESCALA: REFERENCIA:
04/2024 INDICADA EL 01/01
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