
-0,07

50

30

22
5

CORTE AA
Escala 1/50

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Área Cobertura
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4 chumbador de concreto parabolt 38"x3
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Perfil de conexão Z com
4 parafusos A325 2.5"

EDIFICAÇÃO  A CONTRUIR

Balizador h = 0,10m

PLANTA BAIXA COBERTURA DA PASSAGEM
Escala 1/50

Área Cobertura
A: 41,00m²

CIRCULAÇÃO
A: 41,01m²
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Corte AA

Base de concreto armado com ferragem
de 6.3mm, a base deve ser nas dimensões

30x30cm com 50cm de profundidade.
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Detalhe D

Placa de base chapa 200x150x4,75mm
4 chumbador de concreto parabolt 38"x3
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Volume de concreto (C-20) = 1,23 m³
Área de forma = 25,83 m²
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22 Sapatas 30x30x50alt.

Malha 2x4Ø6.3mm esp. 8cm
comp. 36cm
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Pilarete 4Ø8mm comp.56cm
 4 estribo Ø5mm esp. 15cm,

comp. 54cm
Volume de concreto (C-20) = 0,99 m³
Área de forma = 13,20 m²

Perfil de conexão Z com
4 parafusos A325 2.5"
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