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Termo de Referéncia 304/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
304/2024 158125-INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. IVANETE MARIA DE 07/11/2024 07:37 (v
CATARINENSE OLIVEIRA 3.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

II - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 23351.006303/2024-37

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Eventual aquisi¢do de mobiliario, equipamentos de cozinha e equipamentos de laboratérios, para atender as demandas do

Instituto Federal Catarinense - IFC Campus Concérdia e Campus Avancado Abelardo Luz, nos termos da tabela abaixo,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Quant. Valor Un
~ Quant. Quant. .
Grupo |ITEM | UN DESCRIGAO . |Abelardo CATMAT (max.
Concoérdia) Total .
Luz aceitavel)
Armario em MDF 15 mm Cinza Crismas
(Arauco). Medindo: 2.92 (m/cm) de
Altura; 1.90 (m/cm) de Largura; 60 cm
Profundidade. Dobradica com
amortecedor 35mm; Puxadores Ferro-
Aluminio (+- 50cm); Pés de aluminio 12
cm (4x4cm); Portas e Caixaria 15 mm,; RS

1 |UN[Fundo 3mm (branco); 2 gavetas 1 1 | 404447
internas: 80 cm x 45 cm e 15 cm Altura;
Corredicgas Telescopica Larga; Pratica
Cinza Cristal MDF/18 mm. A empresa
vencedora devera conferir as medidas
no local antes da confeccdo dos
moveis, garantindo o ajuste correto ao
ambiente

5.998,00

Armario em MDF 15mm Cinza Cristal
/Chess (Arauco); 2.92 m/cm Altura;
2.00 m/cm Largura; 0.45 cm
Profundidade; 4 portas em MDF; 4
portas em Aluminio para vidro
transparente (puxador inteiro); pés em
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aluminio 12 cm x 4x4cm; puxadores em
2 | uN |perfil anodizado (nas portas MDF); 2 2 | 404447 R$
portas em vidro (2m Altura x 0.50 cm 7.462,10
largura); dobradica com amortecedor;
prateleiras cinza/chess MDF/18mm;
Portas em MDF e Caixaria 15mm.A
empresa vencedora devera conferir as
medidas no local antes da confecc¢éo
dos méveis, garantindo o ajuste correto
ao ambiente

Armario/Guarda roupas com as
seguintes especificacbes: material MDF
15 mm, fundo de 3 mm, cor cinza
cristal, altura 270 cm, profundidade 60
cm, comprimento 160 cm, 4 portas de
40 cm, 2 gavetbes com corredica
telescopica medindo 80 cm por 15cm, 9
3 |UN [prateleira, 1 varao para cabide, 2 2 339735
puxadores em aluminio, dobradicas de
35 mm com amortecedores, pé de
aluminio contendo 12cm e 4x4 cm. A
empresa vencedora devera conferir as
medidas no local antes da confeccao
dos moveis, garantindo o ajuste correto
ao ambiente

Grupo

R$
4.320,00

Armario/Guarda roupas com as
seguintes especificacbes: material MDF
15 mm, fundo de 3 mm, cor cinza
cristal, altura 295 cm, profundidade 60
cm, comprimento 450 cm, 9 portas de
45 cm, 9 gavetas com corredica
telescépica medindo 45¢cm por 15¢cm,

4 |UN |56 prateleiras de 38 cm por 45 cm, 8 8 339735
puxadores em aluminio, dobradicas de
35 mm com amortecedores, pé de
aluminio contendo 12cm e 4x4 cm. A
empresa vencedora devera conferir as
medidas no local antes da confecc¢éo
dos mdveis, garantindo o ajuste correto
ao ambiente

R$
12.490,00

Balcdo em MF Cinza Cristal/Chess
(Arauco) 15 mm; 2.00m largura; 0.98
cm altura; 0.60 cm profundidade; pés
em aluminio 12 cm 4x4cm; puxadores
em perfil anodizado; dobradica com
amortecedores 35 mm; tampo MDF
(3cm espessura; Portas e caixarias R$
MDF cinza/Cristal 15mm. A empresa 4 4 | 346043 2.880,00

vencedora deveréa conferir as medidas
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no local antes da confeccdo dos
moveis, garantindo o ajuste correto ao
ambiente

Termo de Referéncia 304/2024

N.A 6

UN

Alicate amperimetro digital; tipo true
rms; display com minimo de 4 digitos e
1000 contagens; indicacao de bateria
fraca; desligamento automatico;
medicdo de corrente ca e cc de até
1000a. Medicéo de tensdo de ca e cc
de ate 600 v. Medicdo de resisténcia;
teste de continuidade. Medicao de
capacitancia; medicéo de frequéncia.
Medicéo de temperatura; funcao inrush
(medicao de corrente de partida);
classificacéo de seguranca cat iv 600 v,
cat iii 1000 v. Botdo de retencédo de
medic&o. Display com iluminacéo de
fundo. Acessorios inclusos: pontas de
prova, estojo, termopar. Devera possuir
garantia por 12 meses e manual do
produto.

3 621681

R$ 143,10

N.A 7

UN

Amassadeira elétrica espiral, 220V,
motor monofasico 1.5 CV, capacidade
15 kg, 2 velocidades, estrutura em aco
com acabamento em pintura epoxi,
batedor espiral em ferro com
acabamento estanhado, com grade de
seguranca que desliga o equipamento
ao ser levantada. Tacho em ago inox.
Medidas aproximadas (cm): altura: 79;
Largura: 43 e Comprimento: 88. Deve
acompanhar manual de instrucdes.
Garantia de 12 meses.

1 ]609290

R$
10.544,24

N.A 8

UN

Analisador Bioquimico Semi-
Automatico, Alcance leitura: 0.000~3.
000A, aquecimento: 10 minutos, tela:
320x%240 LCD, Touch Screen,
programacao: 500 protocolos, memoria:
200 testes e 20.000 resultados, filtros:
340,405,510,546,578,630,690.
Podendo ser adicionados 2 filtros no
alcance de 300 — 850), analise:
Absorbancia, ponto final, cinética,
tempo fixo, diferencial, cubeta: Cubeta
de fluxo de 32 pL, contaminagéo
cubeta: <1.0%, estabilidade: £ 0.01 A,
resolucéo: +0.001Abs, volume minimo:
200mI~300ml, largura da banda: 10nm,
controle de temperatura: 25°, 30°, 37° =
0,1°C, lampada: Tungsténio- Halogénio
OSRAM64607?6V/10W, dimenséo: 430
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x 330 x 140mm, peso: 7kg,
temperatura de operacéo: 5-40°,
Umidade, energia: Bivolt. Garantia de
12 meses

Termo de Referéncia 304/2024

N.A

UN

Aparelho de ultrassom terapéutico,
tecnologia de operagéo micro
controlada, frequéncia de 1 e 3 MHz,
protocolos de tratamento pré-
programados, modo de emisséo onda
pulsada e continua, repeticao de pulso
com 100Hz e 16 Hz e modulacdo em
20% ou 50% de tempo ON, ERA de
7cm?, intensidade regulada e
mensurada em W e W/cmz? visualizadas
através do painel digital; Timer de até
30 minutos, saida para terapia
combinada, equipamento é protegido
contra gotejamento de agua, display
LCD Blue Light que facilita a
identificac&o dos protocolos e
programacdes, acompanha bolsa para
transporte, acompanha 1 cabo de
energia, 1 cabecgote de ultrassom, bivolt
127 e 220 volts | 50/60 Hertz, um ano
de garantia.

425235

R$
1.798

,20

N.A

10

UN

BANHO ULTRASSONICO COM
AQUECIMENTO Capacidade de 3,8
Litros; frequéncia de trabalho de 40Khz;
gabinete, cesto e cuba em ago
inoxidavel 304; controle aquecimento
ajustavel que compreenda a faixa de 25
a 50 o C; temporizador digital ajustavel;
alarme sonoro de final de ciclo;
memoéria do Ultimo ciclo utilizado; pés
niveladores de borracha; dreno de
escoamentos rapido; sinalizador de
acionamento de teclas possuir chave
liga/desliga; chave de acionamento
para aguecimento; possuir tampa; cesto
removivel em aco inox perfurado;
fusivel de protecao geral. Tenséo
/Voltagem 220V.

413892

R$
6.295

,76

N.A

11

UN

Bateria de chumbo 4cida selada
regulada por vélvula; Livre de
manutencéo; 12V 9.0Ah; a ser instalada
internamente em nobreak Logmaster
série NB G3. Esta contratagdo inclui o
fornecimento das novas baterias e o
correto descarte das baterias usadas e
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inserviveis que se encontram instaladas
nos Nobreaks e bancos de baterias,
quando necessario.

Termo de Referéncia 304/2024

N.A

12

UN

Bateria Estacionaria 12V e 50Ah a ser
instalada em banco de baterias de
nobreak Logmaster série NB G3 e
nobreak NHS — Laser Senoidal GlI.
Capacidade a 25°C: 41Ah (10hrs),
45Ah (20hrs), 50Ah (100hrs). 210mm
(Comprimento), 175mm (Largura),
175mm (Altura). Tenséo de Flutuacao:
de 13,2V a 13,8V a 20°C. Tenséo de
Carga/Equalizagéo: de 14,4V a 15,5V a
20°C. Tipo de terminal: Terminal L , de
chumbo. Certificagéo 1SO9002,
ISO14000 e ISSO/TS16949. Livre de
manutenc¢éo sem a necessidade de
reposicao de agua ou eletrdlito durante
toda sua vida util. Homologada pela
ANATEL.. Modelo de referéncia:
Bateria FREEDOM DF700, ou similar
com as mesmas caracteristicas. Esta
contratacao inclui o fornecimento das
novas baterias e o correto descarte das
baterias usadas e inserviveis que se
encontram instaladas nos Nobreaks e
bancos de baterias. 2 anos de garantia
do fabricante

10

10

435918

R$ 421,90

N.A

13

UN

Bussola entre @35mm e 45mm .Visor
plastico transparente e corpo metélico

462134

R$ 19,90

N.A

14

UN

Bussola @75mm. Visor plastico
transparente e corpo metalico.
Tamanho:75mm

462134

R$ 24,00

N.A

15

UN

Caldeirao industrial a gas autogerador
de vapor tipo americano 200 litros,
confeccionado em chapa de ago
inoxidavel tipo 304, internamente com
fundo abaulado e cantos arredondados
para facilitar o escoamento e a limpeza.
Construido em ago inoxidavel tipo 304,
tampa americana: Equipado com
dobradica reforcada e cabo extensor
em aco inoxidavel com manipulo em
baquelite; Chaminés inoxidaveis para
exalagdo; estrutura e camisa de vapor
com revestimentos em primer
anticorrosivo, aquecimento através de
galerias especiais de queimadores
multitubulares com chama piloto de
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seguranca operacional. Acompanha:
Valvula de escoamento, torneira
giratéria. valvula para nivel de agua da
camisa, valvula de seguranca, torneira
para entrada de agua com bica mével
para abastecimento da panela e
mandmetro; Pés tubulares em ago
inoxidavel g1 1/2" com niveladores de
altura em poliamida 6.0 (nylon).
Garantia minima: 6 meses.
Acompanhar manual de instru¢do em
portugués. Apresentar catalogo com
especificacdes técnicas do produto
ofertado.

Termo de Referéncia 304/2024

N.A

16

UN

Cama conjugada, tipo: treliche, material
aco, quantidade leitos: O3UN,
acabamento superficial: pintura em
epoxi, medidas aproximadas:

comprimento 1,97m, largura 0,80m, cor:

cinza, caracteristicas adicionais: com
escada lateral, altura 2,32m, .

461027

R$
2.315

,00

N.A

17

UN

Cama conjugada tipo Beliche, solteiro,
em aco, quantidade de leitos: 02
unidades, com estrado reforcado 100%
em aco. Sistema de encaixe facil
montagem, tubular em aco, super
reforcada, protecédo lateral, com
sistema de encaixe facil para montar.
Dimensdes internas: Altura: 1,50 cm;
Profundidade: 1,90 cm; Largura: 0,80;
Peso suportado por cama: 150 kg.
Tamanho do colchéo: 0,78. Cor cinza;
Garantia de 60 dias

10

10

459719

R$
1.079

,90

Capacitor variavel de placas paralelas
cambiaveis e cabos com: cabo elétrico
flexivel, preto, 1 metro, com pino
pressédo simples e garra jacaré,
isolamente flexivel e garra isolada,
cabo elétrico flexivel, vermelho, 1
metro, com pino pressédo simples e
garra jacaré, isolamente flexivel e garra
isolada, duas placas circulares de 180
mm, em ago revestido em epoxi, com
esperas 1 e 2 para M3, duas placas
guadradas, 100 mm, em aco revestido
em epoxi, com esperas para M3, quatro
manipulos fixadores M3, 8 mm, inox e
capacitor variavel de placas paralelas,
em aco revestido em epoxi, base com
sapatas niveladoras e borne de
aterramento, régua metalica mével com
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N.A

18

UN

dois manipulos M3, com ajuste do zero
na distancia entre as placas, com
escala milimetrada de 0 a 60 mm com
divisdo de 1 mm e escala em
polegadas de 0 a 2,3 inches com
divisdo de 0,1 polegada, uma torre fixa
com base em L de aco, prolongamento
isolante e placa circular de 100 mm
com ponto conector elétrico, uma torre
mével, deslizante, com base em L de
aco, oblongo com manipulo M3 para
abertura e fechamento, linha de
referéncia para leitura, prolongamento
isolante e placa circular de 100 mm
com ponto conector elétrico.
Documentacdo com checklist, garantia
de dois anos, instrucdes técnicas, livro
fisico com sugestdes de experimentos
didaticos, passo a passo, com
habilidades e competéncias, fotos do
equipamento real e autoria.

Termo de Referéncia 304/2024

1 381341

R$
1.666

,00

N.A

19

UN

Carrinho de inox de transporte de
alimentos, de 2 planos lisos, em ago
inox 304 com acabamento fosco, com 4
rodizios de 6" cada, sendo 2 fixos com
freio (lado do puxador) e 2 giratérios.
Com puxador frontal e suportes laterais
tubulares em acgo inox 304 e laterais
arredondadas em 6timo acabamento.
Medidas aproximadas: 80 cm de
comprimento, 65 cm de largura, 80 cm
de altura (chao até o plano superior), 96
cm de altura total.

1 473221

R$
2.280

,00

N.A

20

UN

Chapa Aquecedora Digital Inox
30x40cm, Chapa de ago inox,
tratamento anticorrosivo, pintura
eletrostatica epoxi texturizada, pés de
borracha, porta fusivel de seguranca,
estrutura entre o gabinete e a placa em
aco inox, tEMPERATURA DE
REGULAGEM Ambiente +5°C até 350°
C, pAINEL Policarbonato com indicagéo
de fung@es, LIGA/DESLIGA Chave,
CONTROLE DE TEMPERATURA
Digital microprocessado com PID e
autotuning, duplo display de 4 digitos,
indicacao de temperatura de processo,
pV RESOLUCAO 1°C SENSOR DE
TEMPERATURA Tipo J, cABO DE
ALIMENTACAO Com plug de 3 pinos,
duas fases e um terra, NBR 14136,
SISTEMA DE AQUECIMENTO
Resisténcia blindada de facil
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substituicdo, pLATAFORMA Aco Inox
com isolamento térmico,
aLIMENTACAO 220V.

Termo de Referéncia 304/2024

N.A

21

UN

Chapa bifeteira a gas GLP (Encanado)
160 cm em ago inox escovado,
refor¢ada e inteirica (sem emendas)
espessura da chapa de 7,9 mm.
Queimadores tubulares duplos com
gaveta movel, 5 queimadores. Medidas
aproximadas (AxLxP):311mm x
1627mm x 663mm. Area util: 1600 x
485 mm. Deve acompanhar o
equipamento pedestal (em ag¢o com
pintura epdxi ou aco inox) compativel
com 0 mesmo e manual de instrucéo
em portugués. O equipamento deve ser
entregue, montado e instalado pelo
fornecedor na cozinha do Instituto
Federal Catarinense (IFC), Campus
Concdrdia em data e hora a combinar,
sem gerar nenhum énus ao IFC. Todos
0s materiais, utensilios, ferramentas e
outros itens necessarios para a
instalagcdo sdo de responsabilidade do
fornecedor. Apés a instalagéo do
equipamento, a empresa vencedora
devera ministrar um curso (com
profissional capacitado) para as
funcionarias da cozinha, sobre o
funcionamento e utilizag&o correta do
mesmo, com datas e horérios a
combinar, sem gerar nenhum 8nus para
o IFC.

1 |611726

R$
4.092

,10

N.A

22

UN

CHAPA PROFISSIONAL PARA
LANCHE COM PRENSA/ABAFADOR
Medida minima de 70 cm por 40 cm;
area (til de no minimo 70 x 40 cm,
chapa em ago carbono com espessura
de no minimo 6 mm; com prensa para
lanche, parte frontal em Aco Inox;
ajustador de intensidade das chamas e
temperatura, no minimo 2 queimadores
distribuidos em formato serpentina para
aguecimento uniforme; deve apresentar
gaveta removivel de residuos;
funcionamento com gas de cozinha
normal. Tenséo/Voltagem 220V.

1 445531

R$

1.544,00

Colch&o Solteiro D33 78x188x15cm,

Resistente, produzido com materiais de
alta qualidade, possui revestimento em
poliéster bordado e preenchimento com
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N.A

23

UN

espuma de poliuretano D33, conta com
tratamento antiacaro, antialérgico e
antifungo, suporta até 90 kg e ainda é
certificado pelo INMETRO.

Termo de Referéncia 304/2024

9 459460

R$ 329,90

N.A

24

UN

Fogéo Elétrico de Mesa FMP-02
BOCAS 2500W PRETO, Com Igni¢édo
Automatica, Controle de Temperatura
de 5 niveis, Voltagem: 220v, Corpo em
Aco Inoxidavel, Pintura Eletrostatica, 2
Pratos em Ferro Fundido (Sendo um
Médio de 1000w e um grande de
1500w), Luz de Funcionamento.

1 |617471

R$ 206,90

N.A

25

UN

Fogéo cooktop de inducdo 4 bocas,
Dimensdes do produto (AXLxP): 5,6 x
59 x 52 cm, Poténcia: 7.000W, 220V,
Display Digital, Painel Touch,
Desligamento automatico de
seguranca, Base em vidro cerédmico,
tipo inducdo. Garantia minima de 12
meses.

2 | 303649

R$
1.535,90

N.A

26

UN

Fogao industrial de centro 6 bocas
duplas, 40cm x 40cm, de baixa
pressdo, com estrutura toda em aco
inoxidavel; grelhas em ferro fundido;
Queimadores em ferro fundido
(Didmetro 175mm), sem forno.
Tubulagéo de gas bilateral. Medidas
aproximadas: Comprimento: 150 cm X
Profundidade: 138cm e Altura: 80 cm.
Perfil 10 cm; Gradeado na parte
inferior. Deve acompanhar manual de
instru¢cdes em portugués. Garantia de
06 meses.

1 620330

R$
8.127,11

N.A

27

UN

Fonte de soldagem inversora portatil
para eletrodo revestido e TIG portatil,
tensdo de alimentacéo 220Vca,
capacidade de corrente ajustavel
minimo de 20A e superior de 220A,
abertura do arco por alta frequéncia ou
lift-arc (T1G), hot start para eletrodo
revestido, com cabos para soldagem de
eletrodo (cabo terra e cabo com porta
eletrodo), tocha para soldagem TIG,
incluir regulador de gas com fluxémetro,
mascara eletronica de protecgéo, alga
para prender a tira colo durante

a soldagem se necesséario, painel digital
para exibicdo e ajuste de corrente,
ajuste de tensdo com painel para
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exibigdo. eletrovalvula interna para
liberacéo do gas.

Termo de Referéncia 304/2024

N.A

28

UN

Forno elétrico, 10 esteiras com turbina,
liga e desliga automaticamente ao abrir
e fechar a porta, controlador com teclas
de programas, receitas, timer, turbina,
lampada. Painel de comando digital
para programacao do tempo de
cozimento, temperatura e vapor.
lluminacéo interna, resistente a altas
temperaturas e choques térmicos.
Isolamento térmico com |a basaltica.
Com rodizios. Trifasico 380V, Porta
com visor em vidro temperado;
lluminacéo interna com protecédo de
vidro resistente a altas temperaturas e
choques térmicos. O equipamento deve
ser acompanhado de kit de instalagao
NR-12. Deve acompanhar manual de
instru¢cdes em portugués. Garantia de
06 meses.

1 |615725

R$
10.999,89

N.A

29

UN

Forno a gas turbo de 10 esteiras.
Capacidade: Suporte para 10 esteiras
de aproximadamente 58 x68 cm. Porta
do Forno em vidro Temperado de 5 mm
de facil remocao .Vedacao de silicone
resistente a altas temperaturas. Possuir
alarme sonoro e visual. Suporte de
esteiras removiveis para facilitar na
limpeza do forno. Maganeta em
aluminio reforgado. Painel de Controle,
com botdes de liga/desliga da turbina.
Sistema de aquecimento de forma
indireta, aquecendo o piso e as laterais,
irradiando o calor para a camara.
Sensores da Turbina que desligam a
turbina ao ligar o Forno. Isolamento em
L& de rocha. Tensdo: 220V. Adicéo de
Vapor na Camara. Altura aproximada:
176 cm. Largura aproximada: 100,8 cm .
Profundidade aproximada: 145 cm.
Peso aproximado: 252 kg

1 |615486

R$
9.633,22

N.A

30

UN

Fritadeira a 6leo, capacidade de 1,8L,
com cesta removivel com cabo em acgo
inox, com capacidade maxima de 400
gramas; Recipiente antiaderente para
Oleo: duravel e facil de limpar; Seletor
de temperatura: com ajuste até 190°C
conforme o tipo de alimento a ser
preparad, Luz indicadora de
funcionamento; Visor transparente; Pés
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antiderrapantes. Garantia 12 meses,
220v;

Termo de Referéncia 304/2024

N.A

31

UN

Furadeira; Tipo: Impacto E
Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2
POL, Tensé&o Alimentacédo: 20 V,
Caracteristicas Adicionais: Mandril Sem
Chave, Gatilho Eletrénico, Luz De Led,
Capacidade Perfuracdo Madeira: 30
MM, Alvenaria 13 MM, A¢o 13 MM,
Acessorios: 2 Baterias, Carregador E
Maleta

3 |388814

R$
1.546,98

N.A

32

UN

Kit Raspberry Pl 3. O produto deve ser
acompanhado com os seguintes itens:
01 Raspberry Pl 3 model B+ 01 Cartdo
de meméria com capacidade de 32GB
01 Case para Raspberry Pl 3 B+ 01
Fonte de energia 5V 3A + jogo de
dissipador de calor + cooler Todos os
itens devem seguir a especificacdo
minima a seqguir:

Raspberry Pi 3 Model B+ Anatel
Processador Broadcom BCM2837B0
64bits ARM Cortex-A53 Quad-Core
Clock 1.4 GHz Memoéria RAM: 1GB
Adaptador Wifi 802.11 b/g/n/AC 2.4GHz
e 5GHz integrado

Bluetooth 4.2 BLE integrado Conector
de video HDMI 4 portas USB 2.0
Conector Gigabit Ethernet over USB 2.0
(throughput méaximo de 300 Mbps)
Alimentacdo: recomendamos uma fonte
DC chaveada 5V 3A

Interface para camera (CSI) Interface
para display (DSI) Slot para cartdo
microSD; Conector de audio e video
GPIO de 40 pinos ;Certificado de
homologacao Anatel: 01598-18-10629
Dimensodes: 85 x 56 x 17mm;

Case para Raspberry Pl 3 Oficial;
Conjunto em 5 partes; Dimensdes: 97 x
70 x 29mm; Fonte DC Chaveada 5V;
Tensdo de entrada: Bivolt 100~250VAC
50~60Hz; Tensdao de saida: 5VDC;
Corrente de saida maxima: 3A

Plugue: Micro USB; Cartdo de memaria
classe 10 32GB microSD com
adaptador; Tipo: MicroSDHC,;
Capacidade: 32GB; Velocidade: taxa de
leitura até 48 MB/s; Classe: 10

2 | 452945

R$ 788,40

Laminadora, plastificadora e refiladora
para papéis até tamanho A3, com
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N.A

33

UN

cursor anti-emperramento. A
Refiladora, preferencialmente com trés
tipos de cortes: Corte Micro Serrilhado.
Corte Reto. Corte Ondulado. Poténcia
600w, 220volts e temperatura de até
200 graus.

Termo de Referéncia 304/2024

1 364303

R$ 399,90

N.A

34

UN

Liquidificador industrial, capacidade 10
litros, baixa rotac&do. Motor de 0,5 CV,
rotacdo de 3.500 rpm. Voltagem: 220v.
Copo em peca Unica de inox, sem
soldas e frestas, com duas alcas
laterais e cantos arredondados. Com
anteparo de copo. Tampa de borracha
atoxica com dosador. Gabinete em ago
inox escovado. Deve acompanhar
manual de instru¢des. Garantia de 12
meses.

1 475771

R$
1.560,00

N.A

35

UN

Liquidificador basculante, industrial,
capacidade 25 litros, baixa rotacéo.
Copo em aco inox monobloco no
formato V, tampa em borracha atdxica.
Com cavalete para movimento
basculante para descarga. Poténcia
nominal: 1550 W; poténcia do motor:
1,5 CV, rotacéo: 3500 RPM, Voltagem:
220v. Deve acompanhar manual de
instrucBes. Garantia de 12 meses.

1 |319454

R$
2.669,99

N.A

36

UN

Lixeira inox provida de tampa com
acionamento por pedal 80 LITROS,
construida inteiramente em chapa de
aco inox tipo 304 liga 18.8 nr. 18 (1,25
mm de espessura) provida de pés com
tubos de @15.87x1,5mm e rodizios de
3", acabamento fosco e duas alcas nas
laterais e tampa com sistema de
abertura com pedal.

1 465488

R$
1.738,44

N.A

37

UN

NIVEL TOPOGRAFICO DIGITAL.
Especificagfes: Leitura por codigo de
barras; Ampliacao 32x; imagem direta;
Preciséo de 0,5mm / Km duplo de
nivelamento com mira Invar e 1mm /
Km duplo de nivelamento com mira de
Fibra de Vidro; Acompanha: 01 tripé de
aluminio, 01 mira de 5m em aluminio
com leitura em cédigo de barras, cabo
de ligacdo para o computador, estojo,
bateria, carregador de bateria, software
para transferéncia de dados; Manual de
operacao.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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Termo de Referéncia 304/2024

N.A

38

UN

Nobreak 5000va, on-line,
microprocessado, Tensao de Entrada
220/240v, Tenséao de saida 220V,
forma de onda: senoidal, fator de
poténcia de saida minimo: 0.8, minimo
de 08 tomadas de saida tripolares
padrdo NBR 14136,capacidade de ser
ligado na auséncia de rede elétrica,
painel de indicac&o do status do
nobreak com no minimo as seguintes
informacdes: modo rede, modo inversor
/bateria, nivel de autonomia e baterias
em recarga. Alarme audiovisual:
sinalizacdo de eventos como queda de
rede, subtensao e sobretensao e fim do
tempo de autonomia. Banco de bateria
interno composto por baterias seladas
VRLA, possibilitar ligacdo de banco de
baterias externo VLRA ou estacionaria,
autonomia minima de 5 minutos em
plena carga utilizando o banco de
baterias interno que acompanha o
equipamento

2 | 456648

R$
9.437,00

N.A

39

UN

Folha Polarizadora de no minimo 10,5
x9cm. Variacdo da intensidade da luz
transmitida de acordo com o angulo
entre as folhas.

2 95974

R$ 119,50

N.A

40

UN

Projetor Multimidia, 3800 lumens de
branco e 3800 lumens coloridos,
resolugdo minima de 1.280 x 800
WXGA conexdo RJ45 para
gerenciamento e projecdo, Tecnologia
3LCD de 3 chips, HDMI, USB,
Contraste de 16.000:1, autofalantes de
5w, 220v ou Bivolt. Modelo de
referéncia Epson W49. Garantia de 12
meses

9 1602170

R$
5.939,10

N.A

41

UN

PENETROMETRO ANALOGICO PARA
DUREZA DE FRUTAS E PONTO DA
COLHEITA Escala logica de
maturagcdo em kgf/cm?; Preciséo: £ 0,1
Kgf/cm2; Retém o ponteiro morto no
ponto méaximo de

penetracdo; Profundidade de inserc¢éo:
10 mm; Dimens6es maximas: 140 x 60
x 30 mm; Manual de instru¢des; Pontas
de teste de 8 mm e 11 mm; Com
descascador de frutas em

aco inoxidavel; Estojo para transporte.

1 |251037

R$
4.060,22

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

13 de 29



UASG 158125 Termo de Referéncia 304/2024

Refrigerador 4 portas, degelo
automaético, capacidade 900 litros,
refrigeracéo por ar forcada, controlador
de temperatura digital, revestimento
externo e fundo interno em aco
inoxidavel 304 e interno em aco R$
galvanizado, pés regulaveis e 3 1 1445213 7.978,05
prateleiras regulaveis. Medidas
externas aproximadas: Largura: 122
cm, profundidade: 70 cm; Altura: 200
cm. Variagdo de temperatura: 0 a 7 C.
Voltagem 220V. Garantia de 06 meses.

N.A | 42 |UN

Rocadeira a gasolina, fio de nylon, 41,6
Cilindrada (cm3), rotacdo 12500RPMs,
poténcia de 2,0KW /CV, com sistema
antivibratério por amortecedores,
sistema de corte por lamina e fio, cabo
multifuncional. Acompanha cinto duplo
N.A | 43 [UN|de suporte. Referéncia Rocadeira FS 2 1 3 |344166
291 da STIHL por permitir a utilizacdo
dos mesmos conjuntos de corte que 0s
modelos antecessores 0s quais
disponibilizamos, evitando a compra de
pecas acessorias as quais ja
disponibilizamos.

R$
3.669,00

Sistema RX DR portétil wireless / wired,
integrado com sistema miniPACS, para
uso veterinario. Detector 35 cm x 43 cm
wireless/wired, Si-a com tecnologia Csl,
Notebook display HD, Bateria
sobressalente, carregador de bateria do
detector, possibilidade de uso na forma
WlAreIess/wwed ( AEP ) com garantla de 1 1 1410890 R$
trés anos, Sacola (tipo mochila)em 105.890,00
lona, Protetor de acrilico, Sistema mini
PACS integrado, Computador
Notebook, Processador Intel i5,
Memoria RAM de 8GB,
Armazenamento SSD 256MB, Tela full
HD resolugdo 1080 x 1920 15" com
garantia de um ano.

N.A | 44 |UN

TENSIMETRO MEDIDOR DIGITAL de
agulha de umidade do solo. Descrigéo:
Tensimetros Digitais de Agulha,
instrumento utilizado para fazer a leitura
da tensado da agua no solo através dos
tubos tensiométricos ou também
chamados de tensidbmetros de Puncgéo
ou Agulha. E importantes instrumentos
para orientar no manejo da irrigacao.
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N.A

45

UN

Display digital tipo alfa-numérico com
digitos grandes para facilidade de
leitura; Luz de fundo do display;
Indicagéo da escala sendo utilizada;
Indicador do nivel/carga da bateria;
Facilidade de troca das unidades de
medida com simples toque de tecla no
painel. Quatro unidades disponiveis
como Bar, PSI, kPa e kgf/cm?; Possui
indicacao de tara e sobrecarga; Faixa
plena de vacuo (-latm até Zero);
Acompanha agulhas e caps p/ tubos
tensiométricos; Utiliza-se de agulhas
tipo hipodérmicas comum para
facilidade de compra e substituicao;
Capa de borracha tipo anti-shock;
Protetor da agulha de pun¢éo em
acrilico transparente; Utilizacdo para
vérias profundidades.

Termo de Referéncia 304/2024

1 263522

R$
1.320,00

N.A

46

UN

Tensidmetro com vacudmetro.
Tensiébmetro para controle de irrigacéo
com vacudbmetro. Especificacfes:
Comprimento 20 cm;Rolha de silicone
para vedacéao do tensibmetro; tubo
acrilico transparente 15mm externo e
1mm de espessura de parede;
vacubmetro de 100kPa montagem
inferior NBR14105-1 classe A com visor
transparente, ponteiro de aluminio,
liquido e enchimento glicerina,
mostrador em aluminiio branco com
pino de encosto; marcacéo de
profundidade; tubo em PVC rigido
Dn22, 700C e 900Kpa; capsula porosa
com presséo de borbulhamento de
70Kpa.

3 266024

R$ 330,80

N.A

47

UN

Tensibmetro com vacudmetro.
Tensibmetro para controle de irrigagcéo
com vacudmetro. Especificacdes:
Comprimento 30 cm;Rolha de silicone
para vedacgéo do tensibmetro; tubo
acrilico transparente 15mm externo e
1mm de espessura de parede;
vacudmetro de 100kPa montagem
inferior NBR14105-1 classe A com visor
transparente, ponteiro de aluminio,
liquido e enchimento glicerina,
mostrador em aluminiio branco com
pino de encosto; marcacao de
profundidade; tubo em PVC rigido
Dn22, 700C e 900Kpa; cipsula porosa
com presséo de borbulhamento de
70Kpa.
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Tensidmetro com vacudmetro.
Tensibmetro para controle de irrigagcéo
com vacudmetro. Especificacdes:
Comprimento 60 cm;Rolha de silicone
para vedacéo do tensibmetro; tubo
acrilico transparente 15mm externo e
1mm de espessura de parede;
vacuémetro de 100kPa montagem

N.A | 48 [UN|inferior NBR14105-1 classe A com visor 3 3 | 266024 | R$ 345,55
transparente, ponteiro de aluminio,
liquido e enchimento glicerina,
mostrador em aluminiio branco com
pino de encosto; marcacéo de
profundidade; tubo em PVC rigido
Dn22, 700C e 900Kpa; capsula porosa
com pressédo de borbulhamento de
70Kpa.

Tensidmetro de pungdo. Tensidmetros
de Puncéo, equipamentos usados para
fazer a leitura do nivel de umidade do
solo, sdo importantes ferramentas para
orientar no manejo da irrigacao.
Especificag8o: Ponta de Ceramica Ultra-
resistente, Marca para guiar
profundidade de instalagéo, Tubo
transparente para visualizar o nivel da
agua, Comprimento Padrdo: 20cm.

N.A | 49 [UN 3 3 | 425399 | R$ 147,78

Tensiébmetro de puncédo. Tensidbmetros
de Puncéo, equipamentos usados para
fazer a leitura do nivel de umidade do
solo, séo importantes ferramentas para
orientar no manejo da irrigacéo.

N.A | 50 |UN |Especificacdo: Ponta de Ceramica Ultra- 3 3 |425399 | R$ 147,78
resistente, Marca para guiar
profundidade de instalacéo, Tubo
transparente para visualizar o nivel da
agua, Comprimento Padréo: 30 ou
40cm.

Tensiébmetro de puncédo. Tensidmetros
de Puncéo, equipamentos usados para
fazer a leitura do nivel de umidade do
solo, séo importantes ferramentas para
orientar no manejo da irrigacéo.
Especificacdo: Ponta de Ceramica Ultra-
resistente, Marca para guiar
profundidade de instalacéo, Tubo
transparente para visualizar o nivel da
agua, Comprimento Padréo: 60cm.

N.A | 51 [UN 3 3 | 425399 | R$ 156,67
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N.A | 52 [UN

TERMO-HIGROMETRO DIGITAL
PORTATIL, COM SENSOR INTERNO
E EXTERNO Display LCD triplo; Faixa
de medicéo de temperatura - Interna:
-30 a 60°C (-22 a 140°F) e Externa: -50
a 70°C (-58 a 158°F); Resolucao: 0,1
°C /°F; Exatidao: £1°C (1,8°F); Faixa de
medicdo de umidade: 10 a 99% U.

R.; Resolucéo: 1% U.R; Exatiddo: +5%
U.R. (40 a 80% U.R.); Sensor externo
flexivel com cabo de no minimo 2
metros removivel e com ponta metalica
inoxidavel; Suporte: Mesa, Parede e
Metais (lisos); Duplo im& interno para
fixacdo em bases metalicas (Evita
riscos a base metdlica); Exibe
simultaneamente horario, temperatura e
umidade; Fun¢do maxima e minima de
umidade e temperatura Exibic&do de
temperatura em Celsius (°C) e
Fahrenheit (°F); Alimentagdo: 1 pilha de
1,5V AAA; Temperatura do ambiente:
-30 a 60°C (-22 a 140°F); Umidade do
ambiente: 10 a 90% U.R. Bitola do cabo
flexivel: 2mm; Ponta metalica: 25,5 x
4mm (inoxidavel); Dimensdes do
aparelho (C x L x A): 115 x 64 x 18mm

Termo de Referéncia 304/2024

2 | 440938

R$ 185,92

1.2. Os bens objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico

Preliminar.

1.3. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de

2021.

1.4.0 prazo de vigéncia da Ata de Registros de Precos é de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia 1til subsequente a
data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que

comprovado o prego vantajoso, na forma do art. 84 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas desse

termo de referéncia.
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3. Descricao da solucdo

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGCAO DO PRODUTO

3.1. A descricédo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1.0s itens de produtos descritos no Termo de Referéncia deverdo, sempre que possivel, seguir as diretrizes de
sustentabilidade ambiental, cumprir as recomendagdes e normas emitidas pelos érgdos ambientais, e, no que couber, os
previstos na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010, bem como, observar menor impacto sobre os
recursos naturais; maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como dgua e energia; maior vida util e menor custo
de manutencdo do bem; origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepgao e elaboragdo dos
materiais e equipamentos.

Subcontratacao
4.2. Néao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratac¢do

4.3. Ndo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar.

5. Modelo de execucdo do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicées de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos produtos sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho.
5.2. A entrega dos produtos deverdo estar devidamente acompanhadas da Nota Fiscal.

5.3. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 15
(quinze) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso
fortuito e forca maior.

5.3.1 O Comunicado devera ser encaminhamento via e-mail com justificativa fundamentada e comprovada, o qual a critério da
Administracdo, sera analisado e proferido deferimento ou ndo

5.4. Os bens deverdo ser entregues nos seguintes enderecos:
a. Instituto Federal Catarinense — Campus Concérdia
Rodovia SC 283, KM 17- Bairro Fragosos, CEP: 89703-720, Concérdia - SC

Telefone: (49) 3441-4800
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b. Instituto Federal Catarinense — Campus Avancado de Abelardo Luz

Assentamento José Maria, Estrada da Producao KM 25, Interior, s/n, Centro. CEP: 89830-000
Abelardo Luz/SC.

Telefone: (47) 3331-7880

Garantia, manutencao e assisténcia técnica

5.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor)

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.1.1 Na presente contratacdo o instrumento formal de contrato esta sendo substituido pela nota de empenho, emitida
quando da necessidade de aquisicdo, por cada unidade participante do certame, desta forma, quando estiver grafado
“contrato”, remete-se sempre a Nota de Empenho, visto ser instrumento substituto.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (
Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcao
da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);
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6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII

).

Fiscalizacdo Administrativa

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IT).

6.11 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigcdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.12. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.13.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento
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7.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente, pelo(a) responsével pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, mediante
cancelamento da Nota fiscal apresentada a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades. (alterada)

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente pela Administracdo, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratagOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 5 (cinco) dias uteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo,
quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. (Incluso)

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de
instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd
computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacéo, na
forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso
de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissdo;

7.10.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s
a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.
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7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Ptiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme
secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice INPC de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, néo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. £ admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente
tépico.

7.24.1. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.25. A eficdcia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebracédo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitacdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JI.-01, de
18 de maio de 2020.
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7.27. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto
contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracio. INSTRUCAO NORMATIVA N° 53, DE 8 DE JULHO DE
2020 e Anexos)

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a
forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGO

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto serad parcelado de acordo com a necessidade da Administracdo e serd formalizado por intermédio
de emissdo de Nota de Empenho de Despesa.

Exigéncias de habilitacao
8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificacdo em todo o territdrio nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

8.23. Sera consultado o CADIN (Cadastro Informativo dos créditos ndo quitados de érgdos e entidades federais), por forga do art.
6°-A da lei 10.522/2002, pois a inclusdo dos licitantes no cadastro impedira a emissdo do empenho e a assinatura de contrato.

8.23. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

8.23.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

8.23.2. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.23.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;

8.23.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.23.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.23.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocagdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo;
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8.23.7. A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 483.975,46
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. custo estimado total da contratagdo é de R$ 483.975,46 (Quatrocentos e oitenta e trés mil, novecentos e setenta e cinco reais
e quarenta e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela constante do subitem 1.1. deste TR.

9.2. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto n° 11.462/2023):

9.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

9.2.2. em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos registrados;

9.2.3. serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagao;
ou

9.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagao.

10. Adequacao orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2. Por se tratar de Pregdo SRP, a indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato
ou instrumento equivalente.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)-

Sao obrigacdes do Contratante

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

11.2. Receber os itens de produtos licitados verificando minuciosamente as especificacdes dos produtos, prazos e condigdes
estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia e, no prazo fixado, proceder com o recebimento provisoério
para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

11.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por
ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

11.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
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11.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no presente Contrato e neste Termo de Referéncia.

11.6. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

11.7. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagoes pelo Contratado;

11.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste.

11.9. A Administracdo tera o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

11.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogacdo motiva, por igual periodo.

11.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cléusulas contratuais.

11.12.A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,

permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢Ges, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

12. OBRIGACOES DO CONTRATADO

12. OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)- )

12.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, em seus anexos e sua proposta assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigaces a
seguir dispostas:

12.2. Entregar o objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, procedéncia e prazo de validade;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

12.4. Comunicar ao contratante, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cuamprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

12.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, os bens nos quais se verificarem defeitos ou avarias.

12.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente
aos danos sofridos;

12.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado
deveréa entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
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3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas, previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

12.9. Apresentar Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre - Certiddo Negativa de Débito Estadual e Municipal (inclusdo) (Ambas
CND’s também serdo verificadas na emissdo da Nota de Empenho).

12.10. Comunicar a contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cuamprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

12.11. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade/entrega de produtos que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes exigidas
para habilitacdo na licitagdo;

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

12.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
contratante.

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos ptiblicos
ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢cdes acima descritas as seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
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b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

c¢) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.2.1 Multa

a) Moratéria de 0,5% (zero, virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatéria de 1% a 30% sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, alineas “ a ”, “ b ”, considerando o grau de
gravidade de cada caso concreto.

¢) Compensatéria de 1% a 30 % sobre o valor do contrato, alineas “c”, “d”, “e”, “t”, “ g ”, “h ”, considerando o grau de
gravidade de cada caso concreto.

13.3. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacgdo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)

13.3.1. Todas as sang0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

13.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da
data de sua intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou
serda cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

13.4. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.5. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos
de controle.

13.6. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica
prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).
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13.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancgdo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inid6neas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

13.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes,
ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora
contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: A Autoridade Maxima do Instituto Federal Catarinense — Campus Concdrdia, no uso de suas atribui¢Ges legais
aprova o presente Termo de Referéncia

ALESSANDRA CARINE PORTOLAN

Autoridade competente

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisigdes — Atualizagdo: maio/2023 29 de 29
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 158125 Termo de Referéncia 304/2024

Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - ETP323_2024.pdf (142.27 KB)



UASG 158125 Termo de Referéncia 304/2024

Anexo | - ETP323_2024.pdf



UASG 158125 Estudo Técnico Preliminar 323/2024

Estudo Tecnico Preliminar 323/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23351.006303/2024-37

2. Descricao da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado com o objetivo de atender as demandas de diversos
setores e cursos do Instituto Federal de Educacdo Ciéncia e Tecnologia Catarinense - Campus Concérdia e
Abelardo Luz, incluindo, Setor de Infraestrutura, Setor de Alimentacdo e Nutricdo(SAN), Bacharelado em
Medicina Veterinaria, Bacharelado em Engenharia de Alimentos, Coordenacdo de Tecnologia da Informacao
(CTI), Licenciatura em Fisica, Licenciatura em Matematica, Servigo Integrado de Suporte e Acompanhamento
Educacional (SISAE), Inspecao, Direcdo de Ensino, Pesquisa e Extensdo (DEPE) e Direcdo de Infraestrutura e
Producdo (DIP).

Os equipamentos solicitados atenderdo a laboratérios de diversos cursos para a realizacdo de aulas praticas,
contribuindo diretamente para o aprimoramento pedagdgico e pratico dos alunos. Além disso, parte dos itens
serd destinada as areas de infraestrutura para a manutencdo do Campus, garantindo o bom funcionamento das
instalacdes. A TT também serd contemplada para garantir a continuidade e eficiéncia dos servigos tecnolégicos,
essenciais para as atividades administrativas e académicas.

Adicionalmente, o Setor de Alimentacdo e Nutricdo (SAN) serd equipado com novos itens essenciais para o
preparo de refeicdes destinadas a estudantes e servidores, garantindo a qualidade e eficiéncia nos servicos de
alimentagdo. A aquisicdo visa, também, a substituicdo de equipamentos antigos, cuja manutengdo se tornou
frequentemente mais onerosa do que a compra de novos. Com isso, espera-se melhorar a eficiéncia
operacional do Setor, reduzir custos a longo prazo e assegurar que as atividades sejam realizadas de forma
continua e com maior seguranca. Além disso, 0s novos equipamentos tém o potencial de diminuir o
desperdicio de alimentos e reduzir os gastos com energia, contribuindo para uma opera¢do mais sustentavel e
econdmica.

A aquisicao dos equipamentos solicitados é fundamental para garantir o pleno funcionamento e a melhoria das
atividades educacionais e administrativas do IFC Campus Concérdia e Campus Abelardo Luz. Tais
equipamentos serdo utilizados para modernizar as infraestruturas dos laboratérios, salas de aula e setores
administrativos, possibilitando:

1. Apoio ao ensino e pesquisa: Os novos equipamentos sdo essenciais para que os alunos e professores
possam desenvolver atividades praticas e experimentais em diversas areas do conhecimento. Com a
aquisicdo, espera-se aumentar a qualidade das aulas praticas, integrando novas tecnologias ao processo
de ensino aprendizagem, e promovendo um ambiente de pesquisa mais competitivo e atualizado.

2. Modernizacao tecnolégica: Muitos dos equipamentos atuais encontram-se defasados ou em estado
avancado de desgaste, dificultando o andamento das atividades. A compra permitird uma atualizacdo
tecnolOgica necessaria para atender as demandas atuais do mercado de trabalho e do desenvolvimento
académico.

3. Seguranca e conformidade: A substituicdo de equipamentos antigos por novos também visa adequar o
campus as normas de seguranca e operacionais vigentes, minimizando riscos e assegurando um
ambiente mais seguro e adequado para a comunidade académica.
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4. Inclusao digital: A compra de novos dispositivos também visa promover a inclusdao digital de
estudantes e servidores, assegurando que todos tenham acesso a ferramentas tecnoldgicas adequadas
para o desenvolvimento de suas atividades, reduzindo as desigualdades e promovendo o acesso a
educacao de qualidade.

Dos itens requisitados, especialmente armarios, camas e colchdes, serdo destinados aos novos alojamentos do
IFC Campus Abelardo Luz. Com a abertura de novas instalacdes, é fundamental garantir que os espagos
estejam totalmente equipados para oferecer as condi¢des adequadas de acomodacdo aos alunos residentes. A
aquisicdo de armarios permitira que os estudantes armazenem seus pertences de maneira organizada e segura,
enquanto as camas e colchdes garantirdo o conforto necessario para o descanso.

Esses itens sdo essenciais para criar um ambiente funcional, confortavel e acolhedor, atendendo as
necessidades basicas dos residentes. A organizacdo dos espagos com armarios adequados contribui para a
privacidade e a eficiéncia no uso dos quartos, enquanto a qualidade das camas e colchdes impacta diretamente
no bem-estar dos estudantes, promovendo um descanso reparador apds suas atividades académicas.

Além de garantir o conforto fisico, a adequagdo dos novos alojamentos com esses itens fundamentais reflete o
compromisso do Campus em proporcionar uma infraestrutura de exceléncia. Equipar os alojamentos com
armarios, camas e colchdes de qualidade assegura que os estudantes tenham um ambiente apropriado para se
concentrar em seus estudos e aproveitar plenamente sua experiéncia académica no IFC.

Essa medida é vital para a funcionalidade e habitabilidade dos novos alojamentos, permitindo que o Campus
ofereca um espaco seguro, organizado e confortével, alinhado com as expectativas dos alunos residentes.

A aquisicdo desses equipamentos ndo apenas atendera as necessidades imediatas de cada Setor, mas também
refletird o compromisso do IFC Campus Concérdia e Abelardo Luz em proporcionar um ambiente de
aprendizado de exceléncia, alinhado as expectativas de seus alunos e servidores. A implementacdo dessas
melhorias é um passo fundamental para fortalecer a infraestrutura da instituicdo e a formagdo de profissionais
competentes e preparados para os desafios do mercado de trabalho.

Justificativa da adocdo do Pregao Eletronico e ainda, mediante Sistema de Registro de Precos:

A presente licitacdo sera realizada por meio de Pregdo Eletrénico tendo em vista tratar-se de aquisicdo de bens de natureza
comum, conforme previsdo da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021. Alcangando-se os dois objetivos primordiais de qualquer
licitagdo, quais sejam: a selecdo da proposta mais vantajosa e a garantia do principio da isonomia.

A adocdo do regime de execucdo empreitada por preco unitério, justifica-se, pois ndo se conhecem de antemdo, com adequado
nivel de precisdo, os quantitativos totais dos bens, visto que a demanda é varidvel por campus e estd vinculada as necessidades
anuais, com a disponibilizacdo de orcamento.

Considerando que a contratacdo mediante Sistema de Registro de precos pode ser adotado quando for conveniente a aquisicdo de
bens/servigos com previsdo de entregas parceladas/fornecimento, o que se encaixa perfeitamente a esta licitagdo.

Considerando que se trata de estimativa de aquisi¢do, sugere-se a modalidade Pregdo Eletronico por Registro de Pregos, com
previsdo de consumo para 12 meses, ajustando-se aos recursos orcamentarios, minimizando futuros imprevistos e evitando
possiveis prejuizos a Administragdo, com uma contratagdo que atenda as reais necessidades, sem restar desperdicios, bem como
sem causar interrupc¢do da execucdo dos servigos.

Considerando que a opg¢do pelo SRP tem como um de seus objetivos principais o principio da economicidade, que em termos
praticos significa ganhos reais na economia de recursos financeiros, uma vez que a aquisi¢do/contratacdo podera ser gradativa, de
acordo com a necessidade da Administragao.

Considerando ainda que se faz entender que a utilizacdo de SRP estd justificada, pois a Administracdo Ptblica est4 indicando o
objeto que pretende adquirir/contratar e informando os quantitativos estimados e maximos pretendidos.

Ressalta-se que, diferentemente da licitacdo convencional, ndo hd o compromisso assumido de contratacdo, nem mesmo de

utilizacdo dos quantitativos estimados. O SRP constitui um importante instrumento de gestdo, onde as demandas sdo incertas,
frequentes ou de dificil mensuracao.
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Ainda conforme o Decreto 11..462/2023, foi adotado o SRP de acordo com os incisos abaixo do Art. 3° do referido Decreto:
"Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administracdo julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes permanentes ou
frequentes;

1T - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de
servico, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um drgdo ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

()

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracdo."

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Infraestrutura e Producéo Andréia Dalla Rosa
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensdo Fabio André Negri Balbo
Setor de Alimentacdo e Nutrigdo Francieli Bizzotto
Dire¢do Geral do Campus Avangado de Abelardo Luz Elodir Lourengo de Souza

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

As imposicoes estabelecidas no Edital tém como principal objetivo garantir que a Administracdo Publica evite
a aquisicao de produtos de baixa qualidade. Os critérios de certificacdo foram adotados com foco na satide e
seguranca de alunos e servidores, contemplando aspectos como ergonomia, acabamento, identificacdo,
estabilidade, resisténcia e seguranca. Dessa forma, o processo licitatério visa selecionar a proposta mais
vantajosa, entre as empresas devidamente qualificadas, para a celebracdo de contrato de interesse publico.
Cabe a Administracdo exigir qualidade em seus fornecimentos, com o intuito de evitar o desperdicio de
recursos publicos.

A correta gestdo do erario impde que a Administragdo Publica exija especificacdes e caracteristicas minimas
de desempenho e qualidade, adequadas ao pleno atendimento do interesse publico. A eficiéncia do
administrador, no contexto das licitagdes, esta diretamente relacionada a aquisicao de produtos que, de fato,
satisfacam as necessidades administrativas com base em critérios técnicos rigorosos. Conforme ensina Marcio
dos Santos Barros em seu livro 502 Comentdrios Sobre Licitagées e Contratos Administrativos (2% edicao,
Editora NDJ, p. 296), é fundamental que a Administracdo incorpore novas praticas as suas compras, uma vez
que, sendo o maior consumidor do pais, o Estado exerce papel crucial na indu¢do de comportamento no
mercado.

E importante ressaltar que a aquisicio pelo “menor preco” ndo exime a Administracdo da responsabilidade de
exigir qualidade. A escolha deve ser pautada em especificagdes técnicas bem elaboradas, que atendam as reais
necessidades da Instituicdo. A andlise que privilegia apenas o custo, em detrimento da qualidade, pode resultar
na utilizacdo inadequada do dinheiro publico. A compra de produtos de baixa qualidade ou inapropriados para
as finalidades da Administracdo compromete sua eficiéncia e pode resultar em controle interno ou externo, em
razdo de atos de improbidade.
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Esse principio estd consagrado na Lei 14.133/2021, que regulamenta as contratacdes publicas. No artigo 40,
paragrafo 7°, a legislacdo estabelece diretrizes para o planejamento de compras, considerando a expectativa de
consumo anual e observando o cumprimento de determinados principios, como a padronizagdo, que deve levar
em conta a compatibilidade das especificacdes estéticas, técnicas ou de desempenho:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:

()

V — atendimento aos principios:
a) da padronizacdo, considerada a compatibilidade de especificacées estéticas, técnicas ou de desempenho.

Além disso, os itens adquiridos deverdo ser entregues conforme a marca e o modelo ofertados no processo
licitatério, garantindo o pleno cumprimento das especificacdes técnicas apresentadas na proposta. A entrega
também deverd ser acompanhada de todas as certificagdes pertinentes, tais como certificacdo de eficiéncia
energética, licencas do IBAMA, INMETRO, certificacdes ambientais, entre outras, que assegurem a
conformidade dos produtos com as normas regulatorias e padroes de seguranca e qualidade exigidos.

Garantia dos Produtos Adquiridos e Conformidade com o C6digo de Defesa do Consumidor

Todos os produtos adquiridos por meio deste processo licitatério devem atender as disposi¢cdes previstas no
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), garantindo que a Administracdo Publica e seus usuérios
sejam protegidos contra eventuais falhas ou defeitos nos produtos fornecidos.

A garantia legal é obrigatoria e deve ser observada por todas as empresas contratadas, abrangendo tanto a
garantia de qualidade dos produtos quanto o cumprimento das especificagcdes técnicas. De acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsavel por assegurar que o bem entregue esteja em
plenas condig¢des de uso, sem vicios de qualidade ou quantidade que possam comprometer sua funcionalidade
e seguranca. No caso de defeitos ou falhas identificados, o fornecedor tem o dever de reparar, substituir ou
reembolsar o valor pago pelo produto, dentro do prazo legal.

A garantia contratual oferecida pelos fornecedores deve complementar a garantia legal, e o prazo de cobertura
deve ser claramente estipulado no momento da contratagdo, conforme as normas do CDC. Adicionalmente,
para produtos duraveis, é exigido que a garantia atenda ao minimo de 90 dias, conforme previsto no artigo 26,
paragrafo 1° do Coédigo de Defesa do Consumidor, além de garantir assisténcia técnica em caso de defeitos que
possam surgir durante o uso regular do produto.

Além disso, o fornecedor é obrigado a prestar suporte técnico adequado durante o periodo de garantia, e a
Administracao Publica deve exigir que as manutencdes e substituicdes necessdrias sejam realizadas de forma
célere, minimizando impactos nas atividades institucionais.

Portanto, todas as empresas fornecedoras devem observar rigorosamente as normas de garantia previstas na
legislacdo vigente, assegurando que a Administracdo Publica ndo seja prejudicada por produtos que ndo
atendam aos requisitos de qualidade e durabilidade exigidos no processo licitatério.

5. Levantamento de Mercado

Apbs estudos concluimos que possuimos as seguintes solugdes existentes:
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a.1 - Adesdo a Ata de Registro de Pregos

a.2 - Participar de licitacdo de outros 6rgaos

a.3 - Dispensa de Licitacao

a.4 - Instaurar procedimentos de licitacdo (pregdo)

a.1 - Adesdo a Ata de Registro de Precos

A adesdo as atas de registro de precos, regulamentadas pelo Decreto 11462/2023, apresenta algumas
peculiaridades que comprometem sua eficacia para atender a demanda do IFC. Um dos principais obstaculos é
que, por regulamentagdo, ndo podemos aderir a atas de 6rgdos Estaduais ou Municipais, limitando nossas
opcdes a atas de Orgdos Federais. Além disso, a descricdo dos itens nesses Orgdos frequentemente ndo atende
a nossa demanda especifica. Estamos buscando produtos de qualidade e durabilidade para setores como
laboratoérios, areas de infraestrutura, tecnologia da informacgdo e os novos alojamentos do Campus Abelardo
Luz. Muitos itens licitados em Orgdos Federais ndo correspondem exatamente ao que necessitamos, sendo
oferecidos em conjuntos ou possuindo caracteristicas inadequadas para nossas necessidades. A quantidade
disponivel para adesdo também pode ser insuficiente para atender a demanda do Campus.

a.2 - Participacio em Licitacées de Outros Orgaos

Seguindo o raciocinio do item anterior, a probabilidade de encontrar IRPs de outros Orgéos que atendam de
forma eficaz a nossa demanda é bastante baixa. A maioria das licitages em andamento envolve pacotes de
produtos que ndo se adequam as necessidades pontuais descritas no ETP, como os equipamentos para
laboratorios, infraestrutura e os novos alojamentos.

a.3 - Dispensa de Licitacao

Embora a Lei 14.133/2021 tenha aumentado os limites para dispensa de licitacdo por menor valor, 0 montante
estimado para a aquisicdo dos itens ultrapassa esses limites. Além disso, o sistema ainda ndo contempla a
possibilidade de registro de precos para esse tipo de compra, e, dado o orcamento disponivel, precisariamos
registrar quantidades superiores as que o Campus pode adquirir de imediato.

a.4 - Instaurar Procedimento de Licitacao (Pregao)

Diante das limitacdes apresentadas nos itens a.l, a.2 e a.3, a abertura de um procedimento de licitagdo
institucional surge como a unica solucdo viavel para atender as necessidades do IFC, tanto no Campus
Concoérdia quanto no Campus Abelardo Luz, permitindo também que outros campi possam aderir ao processo.

Os itens a serem adquiridos, como equipamentos para laboratérios, manutencdo de infraestrutura e mobiliario
para os alojamentos, enquadram-se como bens comuns, definidos claramente neste documento e com padrdes
de qualidade reconhecidos no mercado. O processo de licitacdo ja é consolidado no IFC e se mostra como a
melhor alternativa para garantir a aquisicdo dos produtos necessarios, de forma a modernizar os espacos,
atender as demandas pedagégicas e administrativas, e oferecer melhores condi¢cdes de infraestrutura para os
alunos.

6. Descri¢do da solu¢dao como um todo

A solucdo que melhor atende as necessidades da Administragdo é a instauracdo de um processo administrativo
para licitacdo do tipo pregdo eletronico, na modalidade de registro de precos, visando a aquisicdo de
equipamentos e mobilidrio para laboratérios, setores administrativos e novos alojamentos. Esse modelo
permite maior flexibilidade, possibilitando a compra conforme a demanda e a disponibilidade or¢camentaria ao
longo do tempo. Além disso, o registro de precos garante competitividade e melhores condi¢bes de
negociacao, facilitando o atendimento continuo das necessidades dos Campi Concérdia e Abelardo Luz.
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Em termos de justificativa econdmica, a contratacdo por meio de licitagdo publica na modalidade de pregdo
eletrdnico se mostra como a alternativa mais eficiente e economicamente vantajosa. Ndo existem opgoes
menos dispendiosas que atendam de maneira satisfatéria o interesse da Administracdo, considerando o escopo
abrangente das aquisi¢des necessdrias, que incluem equipamentos para laboratérios, infraestrutura, mobiliario
dos alojamentos e outros itens essenciais para o pleno funcionamento das atividades académicas e
administrativas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades a serem eventualmente contratadas foram baseadas na necessidade de
renovacao e modernizacdo do acervo patrimonial, contemplando equipamentos para laboratérios, areas de
infraestrutura, tecnologia da informagdo e mobilidrio para os novos alojamentos do Campus Abelardo Luz.
Essa renovacao se faz necessaria devido ao desgaste natural dos itens atuais, muitos dos quais estdo defasados
ou apresentam alto custo de manutenc¢do. Além disso, houve um extenso periodo sem aquisi¢Oes significativas,
0 que tornou a substituicdo essencial para garantir o bom funcionamento das atividades académicas e
administrativas.

O Departamento de Administracdao e Planejamento, juntamente com os demais setores envolvidos, realizou um
levantamento estimativo das aquisicdes necessarias para o proximo periodo de 12 (doze) meses, que
corresponde ao periodo méaximo de vigéncia da Ata de Registro de Precos. Também foram consideradas
situacGes imprevisiveis, visto que a Ata de Registro de Pregos ndo permite a inclusdo de aditivos.

ITEM UN DESCRICAO QUANT.

Armario em MDF 15 mm Cinza Crismas (Arauco). Medindo:
2.92 (m/cm) de Altura; 1.90 (m/cm) de Largura; 60 cm
Profundidade. Dobradigca com amortecedor 35mm; Puxadores
Ferro-Aluminio (+- 50cm); Pés de aluminio 12 cm (4x4cm);
1 Unidade |Portas e Caixaria 15 mm; Fundo 3mm (branco); 2 gavetas 1
internas: 80 cm x 45 cm e 15 cm Altura; Corredigas Telescépica
Larga; Pratica Cinza Cristal MDF/18 mm. A empresa vencedora
devera conferir as medidas no local antes da confeccdo dos
méveis, garantindo o ajuste correto ao ambiente

Armario em MDF 15mm Cinza Cristal/Chess (Arauco); 2.92 m
/cm Altura; 2.00 m/cm Largura; 0.45 cm Profundidade; 4 portas
em MDF; 4 portas em Aluminio para vidro transparente
(puxador inteiro); pés em aluminio 12 cm x 4x4cm; puxadores
em perfil anodizado (nas portas MDF); portas em vidro (2m
Altura x 0.50 cm largura); dobradica com amortecedor;
prateleiras cinza/chess MDF/18mm; Portas em MDF e Caixaria
15mm.A empresa vencedora devera conferir as medidas no local
antes da confecgdo dos méveis, garantindo o ajuste correto ao
ambiente

2 Unidade

Armaério/Guarda roupas com as seguintes especificagoes:
material MDF 15 mm, fundo de 3 mm, cor cinza cristal, altura
270 cm, profundidade 60 cm, comprimento 160 cm, 4 portas de
40 cm, 2 gavetdes com corredica telescopica medindo 80 cm por
3 Unidade [15cm, 9 prateleira, 1 vardo para cabide, puxadores em aluminio, 2

6 de 20



UASG 158125

Estudo Técnico Preliminar 323/2024

dobradicas de 35 mm com amortecedores, pé de aluminio
contendo 12cm e 4x4 cm. A empresa vencedora devera conferir
as medidas no local antes da confeccdo dos méveis, garantindo
0 ajuste correto ao ambiente

Unidade

Armaério/Guarda roupas com as seguintes especificagdes:
material MDF 15 mm, fundo de 3 mm, cor cinza cristal, altura
295 cm, profundidade 60 cm, comprimento 450 cm, 9 portas de
45 cm, 9 gavetas com corredica telescépica medindo 45cm por
15cm, 56 prateleiras de 38 cm por 45 cm, puxadores em
aluminio, dobradigas de 35 mm com amortecedores, pé de
aluminio contendo 12cm e 4x4 cm. A empresa vencedora
devera conferir as medidas no local antes da confeccéo dos
méveis, garantindo o ajuste correto ao ambiente

Unidade

Balcao em MF Cinza Cristal/Chess (Arauco) 15 mm; 2.00m
largura; 0.98 cm altura; 0.60 cm profundidade; pés em aluminio
12 ¢cm 4x4cm; puxadores em perfil anodizado; dobradica com
amortecedores 35 mm; tampo MDF (3cm espessura; Portas e
caixarias MDF cinza/Cristal 15mm. A empresa vencedora
deverd conferir as medidas no local antes da confecgéo dos
moveis, garantindo o ajuste correto ao ambiente

Unidade

Alicate amperimetro digital; tipo true rms; display com minimo
de 4 digitos e 1000 contagens; indicacdo de bateria fraca;
desligamento automatico; medicdo de corrente ca e cc de até
1000a. Medicdo de tensdo de ca e cc de ate 600 v. Medicao de
resisténcia; teste de continuidade. Medicdo de capacitancia;
medigdo de frequéncia. Medigdo de temperatura; fungdo inrush
(medigdo de corrente de partida); classificacdo de seguranca cat
iv 600 v, cat iii 1000 v. Botdo de retencdo de medigdo. Display
com iluminagdo de fundo. Acessérios inclusos: pontas de prova,
estojo, termopar. Devera possuir garantia por 12 meses e
manual do produto.

Unidade

Amassadeira elétrica espiral, 220V, motor monofasico 1.5 CV,
capacidade 15 kg, 2 velocidades, estrutura em ago com
acabamento em pintura ep6xi, batedor espiral em ferro com
acabamento estanhado, com grade de seguranca que desliga o
equipamento ao ser levantada. Tacho em ago inox. Medidas
aproximadas (cm): altura: 79; Largura: 43 e Comprimento: 88.
Deve acompanhar manual de instrugdes. Garantia de 12 meses.

unidade

Analisador Bioquimico Semi-Automatico, Alcance leitura: 0.000
~3.000A, aquecimento: 10 minutos, tela: 320x240 L.CD, Touch
Screen, programacdo: 500 protocolos, memoria: 200 testes e
20.000 resultados, filtros: 340,405,510,546,578,630,690.
Podendo ser adicionados 2 filtros no alcance de 300 — 850),
analise: Absorbancia, ponto final, cinética, tempo fixo,
diferencial, cubeta: Cubeta de fluxo de 32 pL, contaminacéo
cubeta: <1.0%, estabilidade: + 0.01 A, resolucdo: £0.001Abs,
volume minimo: 200ml~300ml, largura da banda: 10nm,
controle de temperatura: 25°, 30°, 37° + 0,1°C, lampada:
Tungsténio- Halogénio OSRAM64607?6V/10W, dimensdo: 430
x 330 x 140mm, peso: 7kg, temperatura de operacdo: 5-40°,
Umidade, energia: Bivolt. Garantia de 12 meses
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Aparelho de ultrassom terapéutico, tecnologia de operacao
micro controlada, frequéncia de 1 e 3 MHz, protocolos de
tratamento pré-programados, modo de emissdo onda pulsada e
continua, repeticao de pulso com 100Hz e 16 Hz e modulacdo
em 20% ou 50% de tempo ON, ERA de 7cm?, intensidade
regulada e mensurada em W e W/cm? visualizadas através do
painel digital; Timer de até 30 minutos, saida para terapia
combinada, equipamento é protegido contra gotejamento de
agua, display LCD Blue Light que facilita a identificacdo dos
protocolos e programacgoes, acompanha bolsa para transporte,
acompanha 1 cabo de energia, 1 cabecote de ultrassom, bivolt
127 e 220 volts | 50/60 Hertz, um ano de garantia.

10

Unidade

BANHO ULTRASSONICO COM AQUECIMENTO
Capacidade de 3,8 Litros; frequéncia de trabalho de 40Khz;
gabinete, cesto e cuba em acgo inoxidavel 304; controle
aquecimento ajustavel que compreenda a faixa de 25 a 50 o C;
temporizador digital ajustdvel; alarme sonoro de final de ciclo;
memoria do ultimo ciclo utilizado; pés niveladores de borracha;
dreno de escoamentos rapido; sinalizador de acionamento de
teclas possuir chave liga/desliga; chave de acionamento para
aquecimento; possuir tampa; cesto removivel em ago inox
perfurado; fusivel de protecdo geral. Tensdo/Voltagem 220V.

11

Unidade

Bateria de chumbo 4cida selada regulada por valvula; Livre de
manuten¢do; 12V 9.0Ah; a ser instalada internamente em
nobreak Logmaster série NB G3. Esta contratagdo inclui o
fornecimento das novas baterias e o correto descarte das baterias
usadas e inserviveis que se encontram instaladas nos Nobreaks e
bancos de baterias, quando necessario.

32

12

Unidade

Bateria Estacionaria 12V e 50Ah a ser instalada em banco de
baterias de nobreak Logmaster série NB G3 e nobreak NHS —
Laser Senoidal GII. Capacidade a 25°C: 41Ah (10hrs), 45Ah
(20hrs), 50Ah (100hrs). 210mm (Comprimento), 175mm
(Largura), 175mm (Altura). Tensdo de Flutuacdo: de 13,2V a
13,8V a 20°C. Tensdo de Carga/Equalizacdo: de 14,4V a 15,5V
a 20°C. Tipo de terminal: Terminal L , de chumbo. Certificacdo
1S09002, 1SO14000 e ISSO/TS16949. Livre de manutencdo
sem a necessidade de reposi¢do de agua ou eletrélito durante
toda sua vida util. Homologada pela ANATEL.. Modelo de
referéncia: Bateria FREEDOM DF700, ou similar com as
mesmas caracteristicas. Esta contratagdo inclui o fornecimento
das novas baterias e o correto descarte das baterias usadas e
inserviveis que se encontram instaladas nos Nobreaks e bancos
de baterias. 2 anos de garantia do fabricante

10

13

Unidade

Bussola @¥35mm .Visor pléstico transparente e corpo metélico

14

Unidade

Bussola @75mm. Visor plastico transparente e corpo metalico.
Tamanho:75mm

Caldeirdo industrial a gas autogerador de vapor tipo americano
200 litros, confeccionado em chapa de ago inoxidavel tipo 304,
internamente com fundo abaulado e cantos arredondados para
facilitar o escoamento e a limpeza. Construido em ago
inoxidavel tipo 304, tampa americana: Equipado com dobradica
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refor¢ada e cabo extensor em ago inoxidavel com manipulo em
baquelite; Chaminés inoxidaveis para exalacdo; estrutura e
camisa de vapor com revestimentos em primer anticorrosivo,
aquecimento através de galerias especiais de queimadores
multitubulares com chama piloto de seguranca operacional.
Acompanha: Vélvula de escoamento, torneira giratéria. valvula
para nivel de dgua da camisa, valvula de seguranga, torneira
para entrada de d4gua com bica mével para abastecimento da
panela e manémetro; Pés tubulares em aco inoxidavel g1 1/2"
com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Garantia
minima: 6 meses. Acompanhar manual de instru¢do em
portugués. Apresentar catalogo com especificagdes técnicas do
produto ofertado.

16

Unidade

Caldeirao industrial a gas autogerador de vapor tipo americano
300 litros, confeccionada em chapa de aco inoxidavel tipo 304,
internamente com fundo abaulado e cantos arredondados para
facilitar o escoamento e a limpeza. Construido em ago
inoxidavel tipo 304, tampa americana: Equipada com dobradiga
reforcada e cabo extensor em aco inoxidavel com manipulo em
baquelite; Chaminés inoxidaveis para exalagao; estrutura e
camisa de vapor com revestimentos em primer anticorrosivo,
aquecimento através de galerias especiais de queimadores
multitubulares com chama piloto de seguranga operacional.
Acompanha: Valvula de escoamento, torneira giratdria. valvula
para nivel de dgua da camisa, valvula de seguranga, torneira
para entrada de 4gua com bica mével para abastecimento da
panela e manometro; Pés tubulares em ago inoxidavel g1 1/2"
com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Garantia
minima: 6 meses. Acompanhar manual de instrucdo em
portugués. Apresentar catdlogo com especifica¢oes técnicas do
produto ofertado.

17

Unidade

Cama conjugada, tipo: treliche, material aco, quantidade leitos:
03UN, acabamento superficial: pintura em epdxi, medidas
aproximadas: comprimento 1,97m, largura 0,80m, cor: cinza,
caracteristicas adicionais: com escada lateral, altura 2,32m, .

18

Unidade

Cama conjugada tipo Beliche, solteiro, em aco, quantidade de
leitos: 02 unidades, com estrado reforcado 100% em ago.
Sistema de encaixe facil montagem, tubular em aco, super
reforcada, protecdo lateral, com sistema de encaixe facil para
montar. Dimensoes internas: Altura: 1,50 cm; Profundidade:
1,90 cm; Largura: 0,80; Peso suportado por cama: 150 kg.
Tamanho do colchdo: 0,78. Cor cinza; Garantia de 60 dias

10

19

Unidade

Capacitor varidvel de placas paralelas cambiaveis e cabos com:
cabo elétrico flexivel, preto, 1 metro, com pino pressao simples
e garra jacaré, isolamente flexivel e garra isolada, cabo elétrico
flexivel, vermelho, 1 metro, com pino pressdo simples e garra
jacaré, isolamente flexivel e garra isolada, duas placas circulares
de 180 mm, em ago revestido em epoxi, com esperas 1 e 2 para
M3, duas placas quadradas, 100 mm, em ago revestido em
epoxi, com esperas para M3, quatro manipulos fixadores M3, 8
mm, inox e capacitor variavel de placas paralelas, em aco
revestido em epoxi, base com sapatas niveladoras e borne de
aterramento, régua metalica moével com dois manipulos M3,
com ajuste do zero na distancia entre as placas, com escala
milimetrada de 0 a 60 mm com divisdo de 1 mm e escala em
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polegadas de 0 a 2,3 inches com divisdo de 0,1 polegada, uma
torre fixa com base em L de aco, prolongamento isolante e placa
circular de 100 mm com ponto conector elétrico, uma torre
mével, deslizante, com base em L de aco, oblongo com
manipulo M3 para abertura e fechamento, linha de referéncia
para leitura, prolongamento isolante e placa circular de 100 mm
com ponto conector elétrico. Documentacao com checklist,
garantia de dois anos, instru¢des técnicas, livro fisico com
sugestdes de experimentos didaticos, passo a passo, com
habilidades e competéncias, fotos do equipamento real e autoria.

20

Unidade

Carrinho de inox de transporte de alimentos, de 2 planos lisos,
em ago inox 304 com acabamento fosco, com 4 rodizios de 6"
cada, sendo 2 fixos com freio (lado do puxador) e 2 giratérios.
Com puxador frontal e suportes laterais tubulares em ago inox
304 e laterais arredondadas em 6timo acabamento. Medidas
aproximadas: 80 cm de comprimento, 65 cm de largura, 80 cm
de altura (chdo até o plano superior), 96 cm de altura total.

21

unidade

Chapa Aquecedora Digital Inox 30x40cm, Chapa de aco inox,
tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica ep6xi texturizada,
pés de borracha, porta fusivel de seguranga, estrutura entre o
gabinete e a placa em aco inox, tEMPERATURA DE
REGULAGEM Ambiente +5°C até 350°C, pAINEL
Policarbonato com indicagdo de fungdes, LIGA/DESLIGA
Chave, cONTROLE DE TEMPERATURA Digital
microprocessado com PID e autotuning, duplo display de 4
digitos, indicagdo de temperatura de processo, pV
RESOLUCAO 1°C SENSOR DE TEMPERATURA Tipo J,
cABO DE ALIMENTAGAO Com plug de 3 pinos, duas fases e
um terra, NBR 14136, SISTEMA DE AQUECIMENTO
Resisténcia blindada de facil substitui¢do, pPLATAFORMA Aco
Inox com isolamento térmico, aLIMENTACAO 220V.

22

Unidade

Chapa bifeteira a gds GLP (Encanado) 160 cm em ago inox
escovado, reforcada e inteirica (sem emendas) espessura da
chapa de 7,9 mm. Queimadores tubulares duplos com gaveta
movel, 5 queimadores. Medidas aproximadas (AxLxP):311mm
x 1627mm x 663mm. Area itil: 1600 x 485 mm. Deve
acompanhar o equipamento pedestal (em aco com pintura ep6xi
ou ago inox) compativel com o mesmo e manual de instrucdo
em portugués. O equipamento deve ser entregue, montado e
instalado pelo fornecedor na cozinha do Instituto Federal
Catarinense (IFC), Campus Concérdia em data e hora a
combinar, sem gerar nenhum 6nus ao IFC. Todos os materiais,
utensilios, ferramentas e outros itens necessarios para a
instalacdo sdo de responsabilidade do fornecedor. Apés a
instalacdo do equipamento, a empresa vencedora devera
ministrar um curso (com profissional capacitado) para as
funcionarias da cozinha, sobre o funcionamento e utilizacdo
correta do mesmo, com datas e horarios a combinar, sem gerar
nenhum 6nus para o IFC.

23

Unidade

CHAPA PROFISSIONAL PARA LANCHE COM PRENSA
/ABAFADOR Medida minima de 70 cm por 40 cm; 4rea til de
no minimo 70 x 40 cm, chapa em ago carbono com espessura de
no minimo 6 mm; com prensa para lanche, parte frontal em Aco
Inox; ajustador de intensidade das chamas e temperatura, no
minimo 2 queimadores distribuidos em formato serpentina para
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aquecimento uniforme; deve apresentar gaveta removivel de
residuos; funcionamento com gas de cozinha normal. Tensdo
/Voltagem 220V.

24

Unidade

Conjunto Boyle-Mariotte horizontal, com medidor de pressdo
analdgico: aco revestido em epoxi e serigrafia, hastes inox,
escala de 0 a 94 mm com divisdo de 1 mm, escala de 0 a 3,7
polegadas com divisdo de décimo de polegada, émbolo com
fuso milimétrico inox, manipulo com fragdo de 1/4 de volta,
variacdo volumétrica de 1,53 + 0,07 mL/volta, refletor de
adesdo magnética com referéncia angular ajustavel ao ponto de
arbitrio zero, valvula de descarga, mandmetro com escala de 0 a
1 kgf/cm?, divisdo de 0,01 kgf/cm?, 380 x 108 x 208 mm e
sapatas niveladoras.Documenta¢do com checklist, garantia de
dois anos, instrugdes técnicas, livro fisico com sugestdes de
experimentos didéticos, passo a passo, com habilidades e
competéncias, fotos do equipamento real e autoria.

25

Unidade

Colchdo Solteiro D33 78x188x15cm, Resistente, produzido com
materiais de alta qualidade, possui revestimento em poliéster
bordado e preenchimento com espuma de poliuretano D33,
conta com tratamento antiacaro, antialérgico e antifungo,
suporta até 90 kg e ainda é certificado pelo INMETRO.

26

Unidade

Fogao Elétrico de Mesa FMP-02 BOCAS 2500W PRETO, Com
Ignicdo Automatica, Controle de Temperatura de 5 niveis,
Voltagem: 220v, Corpo em Aco Inoxidavel, Pintura
Eletrostatica, 2 Pratos em Ferro Fundido (Sendo um Médio de
1000w e um grande de 1500w), Luz de Funcionamento.

27

Unidade

Fogao cooktop de inducdo 4 bocas, Dimensdes do produto
(AXLxP): 5,6 x 59 x 52 cm, Poténcia: 7.000W, 220V, Display
Digital, Painel Touch, Desligamento automaético de seguranca,
Base em vidro cerdmico, tipo indugdo. Garantia minima de 12
meses.

28

Unidade

Fogao industrial de centro 6 bocas duplas, 40cm x 40cm, de
baixa pressdo, com estrutura toda em aco inoxidavel; grelhas em
ferro fundido; Queimadores em ferro fundido (Didmetro
175mm), sem forno. Tubulagdo de gas bilateral. Medidas
aproximadas: Comprimento: 150 cm X Profundidade: 138cm e
Altura: 80 cm. Perfil 10 cm; Gradeado na parte inferior. Deve
acompanhar manual de instru¢ées em portugués. Garantia de 06
meses.

29

Unidade

Fonte de soldagem inversora portatil para eletrodo revestido e
TIG portatil, tensdo de alimentagdo 220V ca, capacidade de
corrente ajustavel minimo de 20A e superior de 220A, abertura
do arco por alta frequéncia ou lift-arc (TIG), hot start para
eletrodo revestido, com cabos para soldagem de eletrodo (cabo
terra e cabo com porta eletrodo), tocha para soldagem TIG,
incluir regulador de gés com fluxémetro, mascara eletronica de
protecdo, alca para prender a tira colo durante a soldagem se
necessario, painel digital para exibicdo e ajuste de corrente,
ajuste de tensdo com painel para exibigdo. eletrovalvula interna
para liberacdo do gas.
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Forno elétrico, 10 esteiras com turbina, liga e desliga
automaticamente ao abrir e fechar a porta, controlador com
teclas de programas, receitas, timer, turbina, lampada. Painel de
comando digital para programacdo do tempo de cozimento,
temperatura e vapor. Iluminagdo interna, resistente a altas
temperaturas e choques térmicos. Isolamento térmico com la
basaltica. Com rodizios. Trifasico 380V, Porta com visor em
vidro temperado; Iluminacdo interna com protecdo de vidro
resistente a altas temperaturas e choques térmicos. O
equipamento deve ser acompanhado de kit de instalagcdo NR-12.
Deve acompanhar manual de instru¢cdes em portugués. Garantia
de 06 meses.

31

Unidade

Forno turbo de 10 esteiras, Temperatura méaxima: 250 °C.
Capacidade de produgdo 250 und. de 50 g. Tensdo/Voltagem
220V. com camara interna, acabamento em pintura de alta
temperatura resistente a oxidagdo; Rodizios que facilitam o
deslocamento; Acabamento frontal em ago inox; Isolamento
térmico com 14 baséltica; Painel de comando com tecla geral,
turbina, vapor, lampada e temporizador; Baixo consumo de gés;
Estrutura em fino acabamento em aco carbono com pintura
epo6xi; Porta com visor em vidro temperado; Iluminagdo interna
com protecdo de vidro resistente a altas temperaturas e choques
térmicos. Consumo: 1,6 kg/h; bivolt; Dimensdes total (AXLxP):
185 x 97 x 126 cm; Dimensdes internas (AxLxP): 104 x 68 x 77
cm; - Peso: 255 kg;

32

Unidade

Fritadeira a 6leo, a gés, capacidade de 1,8L, com cesta
removivel com cabo em aco inox, com capacidade maxima de
400 gramas; Recipiente antiaderente para 6leo: duravel e facil
de limpar; Seletor de temperatura: com ajuste até 190°C
conforme o tipo de alimento a ser preparad, Luz indicadora de
funcionamento; Visor transparente; Pés antiderrapantes.
Garantia 12 meses;

33

Unidade

Furadeira; Tipo: Impacto E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1
/2 POL, Tensdo Alimentacdo: 20 V, Caracteristicas Adicionais:
Mandril Sem Chave, Gatilho Eletronico, Luz De Led,
Capacidade Perfuragdo Madeira: 30 MM, Alvenaria 13 MM,
Aco 13 MM, Acessorios: 2 Baterias, Carregador E Maleta

34

Unidade

Kit Raspberry PI 3. O produto deve ser acompanhado com os
seguintes itens: 01 Raspberry PI 3 model B+ 01 Cartéo de
memoria com capacidade de 32GB

01 Case para Raspberry PI 3 B+ 01 Fonte de energia 5V 3A +
jogo de dissipador de calor + cooler Todos os itens devem
seguir a especificacdo minima a seguir:

Raspberry Pi 3 Model B+ Anatel Processador Broadcom
BCM2837B0 64bits ARM Cortex-A53 Quad-Core Clock 1.4
GHz Memoéria RAM: 1GB Adaptador Wifi 802.11 b/g/n/AC 2.4
GHz e 5GHz integrado

Bluetooth 4.2 BLE integrado Conector de video HDMI 4 portas
USB 2.0 Conector Gigabit Ethernet over USB 2.0 (throughput
maximo de 300 Mbps) Alimentacédo: recomendamos uma fonte
DC chaveada 5V 3A

Interface para cdmera (CSI) Interface para display (DSI) Slot
para cartdo microSD; Conector de dudio e video GPIO de 40
pinos ;Certificado de homologacdo Anatel: 01598-18-10629
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Dimensoes: 85 x 56 x 17mm;

Case para Raspberry PI 3 Oficial; Conjunto em 5 partes;
Dimensoes: 97 x 70 x 29mm; Fonte DC Chaveada 5V; Tensao
de entrada: Bivolt 100~250VAC 50~60Hz; Tensdo de saida:
5VDC; Corrente de saida maxima: 3A

Plugue: Micro USB; Cartdo de memodria classe 10 32GB
microSD com adaptador; Tipo: MicroSDHC; Capacidade:
32GB; Velocidade: taxa de leitura até 48 MB/s; Classe: 10

Laminadora, plastificadora e refiladora para papéis até tamanho
A3, com cursor anti-emperramento. A Refiladora,

35 Unidade |preferencialmente com trés tipos de cortes: Corte Micro 1
Serrilhado. Corte Reto. Corte Ondulado. Poténcia 600w,
220volts e temperatura de até 200 graus.

Liquidificador industrial, capacidade 10 litros, baixa rotago.
Motor de 0,5 CV, rotacdo de 3.500 rpm. Voltagem: 220v.
Copo em peca tnica de inox, sem soldas e frestas, com duas
36 Unidade |algas laterais e cantos arredondados. Com anteparo de copo. 1
Tampa de borracha atéxica com dosador. Gabinete em ago inox
escovado. Deve acompanhar manual de instru¢des. Garantia de
12 meses.

Liquidificador basculante, industrial, capacidade 25 litros, baixa
rotagdo. Copo em aco inox monobloco no formato V, tampa em
borracha at6xica. Com cavalete para movimento basculante para
descarga. Poténcia nominal: 1550 W; poténcia do motor: 1,5
CV, rotagdo: 3500 RPM, Voltagem: 220v. Deve acompanhar
manual de instru¢des. Garantia de 12 meses.

37 Unidade

Lixeira inox provida de tampa com acionamento por pedal 80
LITROS, construida inteiramente em chapa de aco inox tipo 304
liga 18.8 nr. 18 (1,25mm de espessura) provida de pés com
tubos de ?#15.87x1,5mm e rodizios de 3”, acabamento fosco e
duas alcas nas laterais e tampa com sistema de abertura com
pedal.

38 Unidade

NiVEL TOPOGRAFICO DIGITAL. Especificacdes: Leitura
por cédigo de barras; Ampliacdo 32x; imagem direta; Precisdo
de 0,5mm / Km duplo de nivelamento com mira Invar e 1mm /
Km duplo de nivelamento com mira de Fibra de Vidro;

39 Unidade |Acompanha: 01 tripé de aluminio, 01 mira de 5m em aluminio 1
com leitura em co6digo de barras, cabo de ligacdo para o
computador, estojo, bateria, carregador de bateria, software para
transferéncia de dados; Manual de operacao.

Nobreak 5000va, on-line, microprocessado, Tensdo de Entrada
220/240v, Tensdo de saida 220V, forma de onda: senoidal, fator
de poténcia de saida minimo: 0.8, minimo de 08 tomadas de
saida tripolares padrdo NBR 14136,capacidade de ser ligado na
auséncia de rede elétrica, painel de indicacdo do status do
nobreak com no minimo as seguintes informagdes: modo rede,
modo inversor/bateria, nivel de autonomia e baterias em

40 Unidade |[recarga. Alarme audiovisual: sinalizagdo de eventos como queda 3
de rede, subtensdo e sobretensao e fim do tempo de autonomia.
Banco de bateria interno composto por baterias seladas VRLA,
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possibilitar ligacdo de banco de baterias externo VLRA ou
estaciondria, autonomia minima de 5 minutos em plena carga
utilizando o banco de baterias interno que acompanha o
equipamento

41

Unidade

Par de Folhas Polarizadoras 10,5x9cm. Variagdo da intensidade
da luz transmitida de acordo com o angulo entre as folhas.

42

Unidade

Projetor Multimidia, 3800 lumens de branco e 3800 lumens
coloridos, resolucdo minima de 1.280 x 800 WXGA conexdo
RJ45 para gerenciamento e projecdo, Tecnologia 3LCD de 3
chips, HDMI, USB, Contraste de 16.000:1, autofalantes de 5w,
220v ou Bivolt. Modelo de referéncia Epson W49. Garantia de
12 meses

10

43

Unidade

PENETROMETRO ANALOGICO PARA DUREZA DE
FRUTAS E PONTO DA COLHEITA Escala logica de
maturacdo em kgf/cm?; Precisdo: + 0,1 Kgf/cm? Retém o
ponteiro morto no ponto maximo de penetracao; Profundidade
de inser¢do: 10 mm; Dimensdes maximas: 140 x 60 x 30 mm;
Manual de instrugdes; Pontas de teste de 8 mm e 11 mm; Com
descascador de frutas em ago inoxidavel; Estojo para transporte.

44

Unidade

RECEPTOR GNSS RTK. Especificacdes: Com IMU Rover e

coletor portétil; Base com software de pesquisa GNSS; Preciséo:

1cm de acurécia; Numero de canais: 1408; Alcance de 5km;
Conexdo Blue Tooth / Wifi; Memoéria de 8GB com
possibilidade de expansdo; Formatos de importacdo: KMZ,
TXT, CSV, SHP, KML, RAW; Formato de exportagdo: CSV,
JPG, TXT, KMZ, KML, SHP, XLS; Caixa de transporte para
Base e Rover; com Carregadores de baterias.

45

Unidade

Refrigerador 4 portas, degelo automético, capacidade 900 litros,
refrigeragdo por ar forcada, controlador de temperatura digital,
revestimento externo e fundo interno em ago inoxidavel 304 e
interno em aco galvanizado, pés regulaveis e 3 prateleiras
regulaveis. Medidas externas aproximadas: Largura: 122 cm,
profundidade: 70 cm; Altura: 200 cm. Variagdo de temperatura:
0 a7 C. Voltagem 220V. Garantia de 06 meses.

46

Unidade

Rocadeira a gasolina, fio de nylon, 41,6 Cilindrada (cm3),
rotacdo 12500RPMs, poténcia de 2,0KW /CV, com sistema
antivibratério por amortecedores, sistema de corte por lamina e
fio, cabo multifuncional. Acompanha cinto duplo de suporte.
Referéncia Rocadeira FS 291 da STIHL por permitir a
utilizagdo dos mesmos conjuntos de corte que os modelos
antecessores os quais disponibilizamos, evitando a compra de
pecas acessorias as quais ja disponibilizamos.

Sistema RX DR portétil wireless / wired, integrado com sistema
miniPACS, para uso veterinario. Detector 35 cm x 43 cm
wireless/wired, Si-a com tecnologia Csl, Notebook display HD,
Bateria sobressalente, carregador de bateria do detector,
possibilidade de uso na forma wireless/wired ( AED ) com
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garantia de trés anos, Sacola (tipo mochila)em lona, Protetor de
acrilico, Sistema mini PACS integrado, Computador Notebook,
Processador Intel i5, Memoria RAM de 8GB, Armazenamento
SSD 256MB, Tela full HD resolugao 1080 x 1920 15” com
garantia de um ano.

48

Unidade

TENSIMETRO MEDIDOR DIGITAL de agulha de umidade do
solo. Descrigdo: Tensimetros Digitais de Agulha, instrumento
utilizado para fazer a leitura da tensdo da dgua no solo através
dos tubos tensiométricos ou também chamados de tensidmetros
de Puncdo ou Agulha. E importantes instrumentos para orientar
no manejo da irrigacdo. Display digital tipo alfa-numérico com
digitos grandes para facilidade de leitura; Luz de fundo do
display; Indicacdo da escala sendo utilizada; Indicador do nivel
/carga da bateria; Facilidade de troca das unidades de medida
com simples toque de tecla no painel. Quatro unidades
disponiveis como Bar, PSI, kPa e kgf/cm?; Possui indicacdo de
tara e sobrecarga; Faixa plena de vacuo (-1atm até Zero);
Acompanha agulhas e caps p/ tubos tensiométricos; Utiliza-se
de agulhas tipo hipodérmicas comum para facilidade de compra
e substituicdo; Capa de borracha tipo anti-shock; Protetor da
agulha de puncdo em acrilico transparente; Utilizagdo para
varias profundidades.

49

Unidade

Tensidmetro com vacudmetro. Tensiémetro para controle de
irrigacdo com vacuémetro. Especificacdes: Comprimento 20 cm;
Rolha de silicone para vedacao do tensidmetro; tubo acrilico
transparente 15mm externo e 1mm de espessura de parede;
vacudmetro de 100kPa montagem inferior NBR14105-1 classe
A com visor transparente, ponteiro de aluminio, liquido e
enchimento glicerina, mostrador em aluminiio branco com pino
de encosto; marcacao de profundidade; tubo em PVC rigido
Dn22, 700C e 900Kpa; capsula porosa com pressdo de
borbulhamento de 70Kpa.

50

Unidade

Tensiometro com vacudmetro. Tensidmetro para controle de
irrigacdo com vacuémetro. Especifica¢des: Comprimento 30 cm;
Rolha de silicone para vedagao do tensiémetro; tubo acrilico
transparente 15mm externo e 1mm de espessura de parede;
vacuometro de 100kPa montagem inferior NBR14105-1 classe
A com visor transparente, ponteiro de aluminio, liquido e
enchimento glicerina, mostrador em aluminiio branco com pino
de encosto; marcacao de profundidade; tubo em PVC rigido
Dn22, 700C e 900Kpa; capsula porosa com pressao de
borbulhamento de 70Kpa.

51

Unidade

Tensidmetro com vacudmetro. Tensidmetro para controle de
irrigacdo com vacuémetro. Especifica¢cdes: Comprimento 60 cm;
Rolha de silicone para vedagédo do tensiémetro; tubo acrilico
transparente 15mm externo e 1mm de espessura de parede;
vacudmetro de 100kPa montagem inferior NBR14105-1 classe
A com visor transparente, ponteiro de aluminio, liquido e
enchimento glicerina, mostrador em aluminiio branco com pino
de encosto; marcacao de profundidade; tubo em PVC rigido
Dn22, 700C e 900Kpa; capsula porosa com pressao de
borbulhamento de 70Kpa.
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Tensiometro de puncdo. Tensiémetros de Pungdo, equipamentos
usados para fazer a leitura do nivel de umidade do solo, sdo
importantes ferramentas para orientar no manejo da irrigagéo.
Especificacdo: Ponta de Cerdmica Ultra-resistente, Marca para
guiar profundidade de instalagdo, Tubo transparente para
visualizar o nivel da 4gua, Comprimento Padrdo: 20cm.

53

Unidade

Tensiometro de puncdo. Tensiémetros de Pungdo, equipamentos
usados para fazer a leitura do nivel de umidade do solo, sdo
importantes ferramentas para orientar no manejo da irrigacéo.
Especificacdo: Ponta de Cerdamica Ultra-resistente, Marca para
guiar profundidade de instalagdo, Tubo transparente para
visualizar o nivel da 4gua, Comprimento Padrdo: 30 ou 40cm.

54

Unidade

Tensiometro de puncdo. Tensiémetros de Pungdo, equipamentos
usados para fazer a leitura do nivel de umidade do solo, sdo
importantes ferramentas para orientar no manejo da irrigagdo.
Especificacdo: Ponta de Cerdmica Ultra-resistente, Marca para
guiar profundidade de instalagdo, Tubo transparente para
visualizar o nivel da 4gua, Comprimento Padrdo: 60cm.

55

Unidade

TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTATIL, COM
SENSOR INTERNO E EXTERNO Display LCD triplo; Faixa
de medicdo de temperatura - Interna: -30 a 60°C (-22 a 140°

F) e Externa: -50 a 70°C (-58 a 158°F); Resolugdo: 0,1 °C /°

F; Exatiddo: +1°C (1,8°F); Faixa de medicdo de umidade: 10 a
99% U.R.; Resolucgdo: 1% U.R; Exatiddo: +5% U.R. (40 a 80%
U.R.); Sensor externo flexivel com cabo de no minimo 2 metros
removivel e com ponta metdlica inoxidavel; Suporte: Mesa,
Parede e Metais (lisos); Duplo imé interno para fixacdo em
bases metdlicas (Evita riscos a base metalica); Exibe
simultaneamente horério, temperatura e umidade; Funcdo
maxima e minima de umidade e temperatura Exibicdo de
temperatura em Celsius (°C) e Fahrenheit (°F); Alimentagdo: 1
pilha de 1,5V AAA; Temperatura do ambiente: -30 a 60°C (-22
a 140°F); Umidade do ambiente: 10 a 90% U.R. Bitola do cabo
flexivel: 2mm; Ponta metdalica: 25,5 x 4mm

(inoxidavel); Dimensoes do aparelho (C x L x A): 115 x 64 x
18mm

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 483.975,46

Os valores dos itens a serem contratados serdo definidos a partir de ampla pesquisa de precos, de acordo com as orientagdes da

IN 65/2021

O Valor estimado da aquisicdo/contratagdo é de R$ 483.975,46 (quatrocentos e oitenta e trés mil, novecentos e setenta e cinco

reais e quarenta e seis centavos, conforme detalhado no Mapa de Formagdo de Precos juntado aos autos do Processo.

A busca por orcamentos ocorreu principalmente em sites especializados, visto que a pesquisa de precos pelo comprasnet, pela
ferramenta de pesquisa disponibilizada pelo sistema, ndo foi possivel encontrar os itens que atendam plenamente a nossa demanda
/descrigdo. Conforme j4 mencionado a descrigdo dos itens nesses Orgdos frequentemente nio atende & nossa demanda especifica.
Estamos buscando produtos de qualidade e durabilidade para setores como laboratérios, dreas de infraestrutura, tecnologia da
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informacdo e os novos alojamentos do Campus Abelardo Luz. Muitos itens licitados em Orgdos Federais ndo correspondem
exatamente ao que necessitamos, sendo oferecidos em conjuntos ou possuindo caracteristicas inadequadas para nossas
necessidades.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em consonéncia com os principios constitucionais da economicidade e da eficiéncia, e considerando que a pratica de mercado
frequentemente oferece maiores descontos conforme aumenta a quantidade de itens solicitados, as aquisi¢des da maioria dos itens
deverdo ser realizadas por item de produto, o que torna o parcelamento da solugdo viavel. Nesse contexto, os itens sdo distintos e
podem ser adquiridos de maneira parcelada, conforme a necessidade da Administracdo.

Além disso, na licitagdo por itens, o objeto é dividido em partes especificas, cada qual representando um bem de forma
auténoma, o que aumenta a competitividade do certame. Isso possibilita a participacdo de varios fornecedores especializados em
diferentes produtos. A utilizagdo dos materiais, por sua vez, estd diretamente relacionada a demanda analitica, que pode variar ao
longo do ano. Dessa forma, o parcelamento da entrega dos bens se impde como uma medida essencial para mitigar o risco de
formacao de grandes estoques e desperdicio de produtos.

No entanto, para os itens 1 ao 5 (armarios/armdrios/guarda roupas e balcdo), tendo em vista que os mesmos serdo
confeccionados sob medida para atender as necessidades especificas das novas instalagdes do Campus de Abelardo Luz, faz
necessario que sejam padronizados para garantir minimamente a estética dos ambientes. Desta forma, especificamente estes itens
foram agrupados, permitindo que uma tinica empresa seja responsavel e contratada para fornecimento dos bens.

O ndo parcelamento destes itens, nos termos do art. 40, § 2° e 3°, da lei n°® 14.133/21, nesse caso se demonstra técnica e
economicamente viavel, ja que o lote foi feito conforme natureza/caracteristica do objeto, e ndo tem finalidade de reduzir o
carater competitivo da licitacdo, visa tdo somente assegurar a geréncia segura da contratagdo, e principalmente, assegurar ndo s6
a mais ampla competicdo necessdria em um processo licitatério, mas também atingir a sua finalidade efetividade que é a de
atender a contento as necessidades da Administracdo Piblica Além disso, a reunido dos itens garante a padronizacdo, porém,
adquirindo conforme a necessidade e possibilidade orcamentéria.

Ademais, esta aglutinacdo contribui para o gerenciamento mais eficiente do contrato, além de propiciar economia de escala.
Neste sentido, o agrupamento atende a jurisprudéncia do TCU, "inexiste ilegalidade na realizacdo de pregdo com previsdao de
adjudicacdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem
relacdo entre si". (Acérddo 5.260/2011-1* Camara).

O TCU também entendeu a legitimidade da reunido de elementos de mesma caracteristica, quando possa a adjudicacdo de itens
isolados vir a onerar “o trabalho da administragdo ptiblica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade
de controle, de sorte que poderia colocar em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdao”. (Acérddo 5.301/2013-2* Camara) Sustenta a pertinéncia do agrupamento ora
pretendido o voto condutor, em Plenério do TCU, que avaliou certame conduzido pela Superintendéncia de Administracao da
Advocacia-Geral da Unido no Rio de Janeiro, do qual se extrai a afirmativa de que “lidar com um tnico fornecedor diminui o
custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratacdo” e “o aumento da eficiéncia administrativa do setor
publico passa pela otimizacdo do gerenciamento de seus contratos de fornecimento. Essa eficiéncia administrativa também é de
estatura constitucional e deve ser buscada pela administragdo ptiblica”. (Acérdao 861/2013-Plenério).

Ressalta-se que a formagdo do grupo baseou-se na jungdo de itens intrinsecamente relacionados, ou seja, que sdo fornecidos por
empresas de mesmo ramo de negdcios, o que ird manter a competitividade no certame e ndo prejudicard os potenciais
interessados em participar da licitacdo.

A qualquer momento, durante o periodo de vigéncia das Atas de Registro de Precos, a entrega dos materiais podera ser solicitada
conforme a necessidade, respeitando-se as quantidades minimas e méximas indicadas. Esse modelo também facilita o
dimensionamento e a elaboracdo de propostas pelos fornecedores, uma vez que os quantitativos de compra serdo feitos por
pedido, emitido pelos requisitantes de cada campus, conforme seus respectivos cronogramas de entrega.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se faz necessaria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratagdo seja
atingido.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta contratacdo esté ligada aos seguintes objetivos estratégicos do Planejamento estratégico do IFC 2024/2028:
Objetivo 1 Proporcionar a oferta de Educagdo Profissional e Tecnolégica, com vistas a superacdo das desigualdades
Objetivo 2 Promover a formagdo integral e cidada e o curriculo integrado

OE 17 - Consolidar e adequar infraestrutura fisica e de TI

A contratagdo foi prevista no Plano Anual de Contratagdes do IFC Campus Luzerna PCA 2024 e PCA 2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagado para a aquisicdo dos equipamentos e materiais solicitados trara uma série de beneficios diretos e
indiretos para as diversas areas da instituicdo. Entre os principais beneficios, destacam-se:

1. Melhoria da qualidade do ensino: Os equipamentos destinados aos laboratorios de cursos diversos
proporcionardo condicdes ideais para a realizacdo de aulas praticas, aumentando a qualidade da
formacdo dos alunos e permitindo que eles desenvolvam habilidades técnicas essenciais ao mercado de
trabalho.

2. Apoio a infraestrutura: A aquisicio de equipamentos para as areas de infraestrutura garantira a
manutengdo preventiva e corretiva das instalagdes do campus, prolongando a vida ttil de equipamentos
e estruturas e assegurando ambientes adequados para o ensino e o trabalho.

3. Continuidade dos servigcos de TI: A compra de baterias para nobreak assegurard o funcionamento
ininterrupto dos sistemas criticos de tecnologia da informacdo, protegendo contra quedas de energia e
garantindo a estabilidade dos servicos tecnoldgicos, essenciais para a operacdao continua das redes e
sistemas utilizados por alunos, professores e corpo administrativo.

4. Qualidade nutricional: Com a aquisicdo dos itens para o Setor de Alimentacdo e Nutricdo (SAN), sera
possivel garantir um ambiente mais adequado para o preparo de refeicdes, promovendo uma
alimentacdo balanceada para estudantes e servidores, contribuindo para seu bem-estar e desempenho
académico.

5. Otimizacdo dos recursos financeiros: A pesquisa de precos realizada permitiu a obtencdo de
condi¢Ges comerciais vantajosas, o que assegura uma compra eficiente e dentro dos limites
orcamentdrios da instituicdo, gerando economia de recursos que poderdo ser destinados a outras
necessidades prioritarias.

6. Sustentabilidade e modernizacao: A contratacdo de equipamentos atualizados contribui para a
sustentabilidade das operacdes da instituicdo, minimizando desperdicios de recursos e melhorando a
eficiéncia energética, além de promover a modernizacao dos espacos de ensino e trabalho.

Esses beneficios somam-se a melhoria da experiéncia académica e institucional, impactando diretamente o
desempenho dos alunos e a qualidade dos servigos prestados pela instituicdo.
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13. Providencias a serem Adotadas

Nenhuma providéncia necessaria.

14. Possiveis Impactos Ambientais
A aquisicdo e utilizagdo dos equipamentos propostos no ETP pode gerar impactos ambientais, que incluem:

1. Geracao de residuos eletronicos: O descarte inadequado de baterias para nobreak e outros componentes eletronicos
pode resultar em contaminacio do solo e da 4gua. E crucial implementar um plano de descarte sustentavel.

2. Aumento no consumo de energia: A utilizacdo de novos equipamentos pode elevar o consumo de energia elétrica. A
escolha de modelos com eficiéncia energética pode mitigar esse impacto e reduzir custos operacionais.

3. Residuos sodlidos: A instalacdo de novos equipamentos pode gerar residuos, como embalagens e sobras de materiais.
Adocao de praticas de reciclagem e descarte seletivo é recomendada.

Medidas Mitigadoras:
® Descarte responsavel de residuos eletronicos.

® Aquisicdo de equipamentos eficientes em termos de energia.
® Implementacdo de programas de gestdo de residuos sélidos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando o exposto neste Estudo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

SOFIA SCHULTZ

Nutricionista

FRANCIELI BIZZOTTO
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Nutricionista

ANDREIA DALLA ROSA

Diretora de Infraestrutura e Producdo

JUCELE GRANDO

Diretora de Administracdo e Planejamento

RICARDO BATISTA JOB

Coordenador de Administracdo do Campus de Abelardo Luz

Despacho: A Autoridade Maxima do Instituto Federal Catarinense — Campus Concdrdia, no uso de suas atribui¢Ges legais
aprova o presente Estudo Técnico Preliminar.

ALESSANDRA CARINE PORTOLAN

Autoridade competente
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